Protokol o uvedení nového zdroje tepla do provozu
[bookmark: _GoBack]

Zhotovitel:	…………………………………………………………………………………………...
Se sídlem:	…………………………………………………………………………………………...
IČ/DIČ:	…………………………………………………………………………………………...

Objednatel:	…………………………………………………………………………………………...
Trvale bytem:	…………………………………………………………………………………………...

Nainstalovaný nový zdroj tepla: 	A2	A3/ruční	A3/automat	    B	       C
Typové označení:	………………………………………………………………………………….
Výrobní číslo:		…………………………………….	SVT  kód:	………………………
Potvrzuji, že byl výše uvedenému objednateli v rámci jeho žádosti o kotlíkovou dotaci v nemovitosti:
(adresa realizace výměny dle LV)	…………………………………………………………………
nainstalovaný nový zdroj a že na výše uvedeném zdroji byla provedena předepsaná zkouška. Nový zdroj je plně funkční a schopný trvalého provozu.

Datum uvedení nového zdroje tepla do provozu zhotovitelem:	………………………………………
Montáž nového zdroje tepla provedl (jméno a příjmení):		……………………………………….
Podpis, popř. razítko zhotovitele:	………………………………………………………................

Datum převzetí zapojeného zdroje tepla objednatelem:	………..............................................................
Podpis objednatele (žadatele o kotlíkovou dotaci):	………………………………………………..

Přílohy: 
· Doklad o proškolení právnické nebo fyzické osoby (firmy), která provedla instalaci nového zdroje tepla, výrobcem nového zdroje tepla
· Osvědčení o získání profesní kvalifikace (pokud je relevantní)
