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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech

ZMĚNA 2016

Díl  Skupinové vodovody


 
Skupinový vodovod Vranov – Ostředek CHOPOS
Změna 2015 je zapsána tučně tmavě modře.

Změna 2016 je zapsána tučně červeně a neplatná část je škrtnuta.

PODKLADY


1. Návrh změny PRVKUK pro skupinový vodovod Vranov - Ostředek CHOPOS (VRV, a. s.)
2. Žádost o změnu PRVKUK ze dne 15. 6. 2016
CHARAKTERISTIKA Regionu
Zájmové území se rozkládá v severní části okresu Benešov ve Středočeském kraji s centrem vzdáleným cca 40 km od hlavního města Prahy. Geomorfologicky území leží v severovýchodní částí středočeské pahorkatiny. Vyznačuje se členitým terénem s poměrně vysokou nadmořskou výškou, která v trase skupinového vodovodu pohybuje od cca 310 m (v severní části v blízkosti řeky Sázava) do cca 530 m n.m. (v prostoru VDJ Kozmice). Kopcovitý terén pahorkatiny ovlivňuje rozdrobené osídlení regionu.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obcích Ostředek, Vranov a Teplýšovice zajišťováno individuálně domovními studnami. Množství vody ve studních je nedostatečné. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.
×××××
Navrhovaná změna spočívá ve vybudování nového skupinového vodovodu Vranov – Ostředek CHOPOS, který bude sloužit pro zásobování obcí Ostředek, Vranov, Čakov, Struhařov, Chotyšany, Divišov a Teplýšovice pitnou vodou. Výhledově skupinový vodovod umožňuje připojení dalších obcí – Přestavlky u Čerčan, Hvězdonice, Chocerady a Kozmice. 

V návrhu je uvažováno s připojením skupinového vodovodu Vranov - Ostředek CHOPOS na štolový přivaděč ze Želivky. Provedení napojení skupinového vodovodu na štolový přivaděč byla konzultována s jeho provozovatelem Želivská provozní a.s. Jako místo napojení provozovatel upřednostňuje Skupinový vodovod bude napojen svislou studnu DS-08 ve Vranovské Lhotě, která na přivaděči slouží jako vzdušník. Jedná se o svislou studnu – dno 329,83 m n.m, terén 396,94 m n.m s průměrem 1,6m. Hladina při běžném provozu kolísá mezi 360,00 - 370,00 m n.m. V objektu štolového přivaděče DS-08 je uvažováno s umístěním ponorného čerpadla, pomocí kterého bude voda dopravována do nového hlavního dvoukomorového vodojemu skupinového vodovodu Vranov - Ostředek s označením VDJ Vranovská Lhota (447,5 / 450,5 m n.m.) o objemu 2 x 200 m3. Takto bude v první fázi zásobena obec Vranov.
Připojení skupinového vodovodu obcí CHOPOS na štolový přivaděč ze Želivky je uvažováno zároveň v objektu šikmé vstupní štoly v blízkosti obce Křešice. Objekt se skládá z odbočné chodby, vlastní šikmé štoly (úpadnice) a objektu vstupní komory na jejím konci. Za provozu slouží jako vyrovnávací komora. Během revize štolového přivaděče je možno po šikmé úpadnici spouštět stroje potřebné k revizi. 

Z objektu v Křešicích bude voda výtlačným potrubím čerpána přes obec Vlkov do VDJ Teplýšovice. VDJ Teplýšovice bude umístěn v blízkosti místní části Zálesí a bude gravitačně zásobovat obec Ostředek, obec Chotyšany, obec Struhařov, obec Čakov a obec Teplýšovice včetně jejich místních částí.

Z hlavního VDJ Vranovská Lhota (447,5 / 450,5 m n.m.) bude voda gravitačně dopravována nově provedenými přiváděcími řady do stávajících zásobních vodojemů VDJ Hvězdonice (324,5 / 327,0 m n.m.) a VDJ Komorní Hrádek (388,5 / 391,5 m n.m.). Dále bude voda z VDJ Vranovská Lhota dopravována do stávajícího VDJ Přestavlky a nově navrhovaného VDJ Kozmice (530,0 / 534,0 m n.m.). Vzhledem k výškovým poměrům budou na trasách do VDJ Přestavlky a nově navrhovaného VDJ Kozmice vybudovány dvě posilovací stanice.

Vzhledem k výhodné výškové poloze plní nově navržený VDJ Kozmice zásobní funkci (bez potřeby čerpání) pro celou jihovýchodní část zájmového území – obce Kozmice, Ostředek, Teplýšovice.

Na přiváděcích a zásobních řadech jsou navrženy předávací vodoměrné a armaturní šachty. V případě potřeby je technologické vystrojení šachet doplněno o redukční armatury.

Orientační parametry návrhu:

· 2 x zemní vodojem

· VDJ Vranovská Lhota 2 x 200 m3 , 447,5 / 450,5 m n.m.

· VDJ Kozmice 2 x 300 m3, 530,0 / 534,0 m n.m.,
· VDJ Teplýšovice 2 x 300m2 , 525,0/530,0 m n.m.
· 2 x čerpací stanice

· ČS Vranovská Lhota

· předpokládaná dopravní výška
100 m v sl.
· návrhový průtok Qdmax

6,5 l/s

· předpokládaná doba čerpání 

24 hod (řízení na základě

hladiny ve VDJ V. Lhota)

· návrhový průtok Qdmax


17,51 l/s

· PS Kozmice

· předpokládaná dopravní výška
116 m v sl.

· předpokládaná doba čerpání 

24 hod (řízení na základě







hladiny ve VDJ Kozmice)

· návrhový průtok Qdmax

6,42 l/s
· ČS Křešice
· předpokládaná dopravní výška
140 m v sl.

· návrhový průtok Qdmax

9,5 l/s

· Návrhové vodovodní řady: 20 098 m 51 859 m (PE, DN 80 – 150200).
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