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1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

2. Dotazník s údaji o demografickém vývoji města, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod
3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002
5. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu a kanalizace (VHS Dobříš - p. Kolařík)
CHARAKTERISTIKA MĚSTA 
1155, 295
Město Nový Knín leží východně od Dobříše v nadmořských výškách 292 – 350 m n. m. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Město Nový Knín leží v údolí říčky Kocáby po obou jejích březích. Jedná se o značně rozlehlé sídlo s charakteristickou městskou zástavbou. Protíná ji několik místních komunikací vedoucí do okolních sídel. 

Jak již bylo uvedeno, městem Nový Knín protéká významný vodní tok Kocába s rozšířením plochy v hladině oproti toku nad i pod městem. Ve středu města se do Kocáby vlévá bezejmenná vodoteč a v dolní části města Voznický potok. V dolní časti jsou dva menší rybníky, jimiž protéká Voznický potok.
Obec se částečně nachází ve vnitřní části pásma hygienické ochrany II.stupně (místní zdroj – vrty, studna)

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Nový Knín je v současné době zásobeno z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě Vodohospodářská společnost Dobříš.

Vodovod byl projektován a postupně budován v několika etapách, v letech: 1905, 1965, 1978,1991.

Jako hlavní zdroj vody slouží prameniště tvořené 5 kopanými studnami NK1, NK3, NK4, NK6, NK7 z roku 1977. Studny o průměru 1,5  jsou hluboké 7,5 až 10 m. Celková vydatnost tohoto prameniště činí 2,0 l/s.

Kvalita vody v rozvodné vodovodní síti z 08.1998 vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Jako další zdroj pitné vody slouží studna NK2 o průměru 300 mm a hloubce 13,4 m. Z něj se čerpá přímo do rozvodné vodovodní sítě. Jeho vydatnost je Qmax= 0,7 l/s.

Voda ze studen NK3, NK4, NK6 se čerpá čtyřmi samostatnými výtlačnými řady do vodojemu Nový Knín 2(125 m3 (367,0/- m n.m.), ze kterého se obec zásobuje gravitačně pitnou vodou.
Město má zpracovanou dokumentaci k územnímu řízení Vodovod Nový Knín – napojení na Chotilsko nebo Dobříš.

Zbytek obyvatel je zásoben z obecních a domovních studní. Množství vody ve studních je nedostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství bakteriologického znečištění a dusičňanů.
×××××

V obci se uvažuje o změně způsobu zásobování pitnou vodou. Jsou uvažovány dvě varianty a to buď napojení na vodovodní systém Dobříše („Dobříšská“ větev skupinového vodovodu Příbram) nebo přivedení pitné vody z Chotilska.

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici konkrétní řešení zásobování Nového Knína pitnou vodou, nebude toto v „Programu rozvoje“ popsáno. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Nový Knín 
má částečně vybudovanou splaškovou kanalizační síť, na kterou je napojeno 42 % trvale žijících obyvatel obce. Kanalizace, která je ve správě Vodohospodářské společnosti Dobříš, byla vybudovaná z kameninových trub DN 300 a má celkovou délku 1,005 km.

Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. Jedná se o typovou biologickou čistírnu BC-90 (KPS Brno)s kapacitou 90 m3/den.

Přiváděná odpadní voda prochází přes vstupní jímku s mělnícími česlemi, v nichž se rozmělní hrubší plovoucí organické nečistoty, do aktivačního prostoru. V aktivačním prostoru jsou odpadní vody provzdušňovány pomocí hřebenového bubnu. Aktivační prostor je spojen s dosazovacím štěrbinou u dna, kterou přechází část kalu z dosazováku zpět do aktivačního prostoru. Dělící stěna s usměrňovacími přepážkami zabezpečuje potřebnou cirkulaci v aktivačním prostoru. Voda odsazená v dosazovacím prostoru, odtéká přepadovým žlabem se stavitelnou přepadovou hranou. Přepadová hrana je jen na zadní straně žlabu, takže sám působí do jisté míry jako norná stěna.

Kal, který je už do značné míry zmineralizován, se odčerpává  buď pevně instalovaným kalovým čerpadlem nebo fekálním vozem.

Odpadní vody od 8 obyvatel jsou čištěny v domovních MČOV a dalších 13% množství splaškových vod je svedeno do septiků. Vody jsou poté vsakovány. Zbylé odpadní vody od 46% trvale žijících obyvatel se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy k likvidaci na stávající ČOV Mokrovraty, Dobříš, Nová Ves pod Pleší.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. Číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Elko Nový Knín
	Služby, opravy,

prodej
	92
	3,950
	1,580
	1,448
	2,897
	0,211
	0,132
	0,053


Mezi další producenty odpadních vod patří OU-BE (ocelové konstrukce, 30 zam.), SKR (kovovýroba, 20 zam.) a Pekárna-cukrárna (20 zam.).


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací, vybudovanou z betonových trub DN 300- DN 500 v celkové délce 2,5 km, do potoka Kocába. Kanalizace je ve správě obce.

×××××
Ve městě  Nový Knín je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 10,190 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 360 m bude provedena z potrubí DN 50.

Součástí kanalizační sítě jsou i dvě čerpací stanice a výtlačné řady DN 80 a DN 100 v celkové délce 440 m.

S ohledem na dostavbu kanalizační sítě, která zajistí napojení zbývající části obce na kanalizaci a vzhledem k tomu, že na navrhovanou čistírnu budou sváženy k likvidaci odpadní vody z okolních obcí a místních částí, je navržena nová čistírna odpadních vod
Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a denitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s předřazenou denitrifikací a nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Míchání denitrifikace zabezpečí ponorná vrtulová míchadla, nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky, případně odváděn k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Kocáby.

Na tuto čistírnu budou ještě přiváděny splaškové vody z místní části Sudovice.

Ze šesti objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální čistírnu odpadních vod.

Stávající ČOV se zruší.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sít.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.
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