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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Újezd leží západně od města Hořovice. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 393 - 468 m n.m. Katastr obce je situován v pramenní oblasti Stroupinského potoka, do kterého přitékají tři levobřežní přítoky – odvodňovací příkop, potok „Od Újezda“ a Cerhovický potok. Stroupinský potok ani jeho přítoky neprotékají zástavbou obce.

V zastavěném území se nachází na náměstí požární nádrž. Víceúčelová nádrž „Na Chyrbinách“ je soukromý majetek.

V obci není větší provozovna. Výrazný rozvoj obce se nepředpokládá.

U vodního zdroje HV-1 je vyhlášeno PHO 1. a 2. stupně. Dále je vyhlášeno ochranné pásmo odběru povrchové vody ze Stroupinského potoka dle rozhodnutí OkÚ Beroun z 07-94 č.j. 6211-3185 PHO – vnitřní a PHO vnější.

Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


V obci je vybudován vodovod pro veřejnou potřebu se dvěma vodními zdroji – úpravnou vody a vodojemem. Výstavba vodovodu proběhla v roce 1963 z eternitového potrubí. V současnosti probíhá výměna za potrubí PVC. Do konce roku 2004 bude výměna dokončena. Majitelem i provozovatelem vodovodu je obec.


Zdrojem vody pro obec Újezd je Stroupinský potok, na kterém je vybudován jímací objekt. Je vybudována vzdouvací betonová hráz s přepadem a odběrem vody do čerpací stanice postavené na levém břehu potoka v roce 1964. Kapacita ČS je 2l/s. Dalším zdrojem je vrtaná studna HV-1 situovaná cca 200 m od jímacího objektu. Vrt HV-1 – hloubka  40 m , Ø225 mm , hladina  spodní vody 7 m pod terénem. Využitelná vydatnost Qv =1,2 l/s značně poklesla. Kvalita vody neodpovídá normě pro pitnou vodu zvýšeným množstvím  manganu (0,25 mg/l) a železa (3,5 mg/l). V současné době není vrt provozován.


Z čerpací stanice je vedeno výtlačné porubí do úpravny vody ( změna technologie úpravny vody – na úpravu povrchové vody ). Výkon úpravny vody Qd = 129,6 m3/den, 1,5 l/s, Qr = 47 300 m3.


Z úpravny vody je upravená voda čerpána do vodojemu 1 x 100 m3 ( 480,00/477,0 m.n.m.). Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Vodojem na kótě 480 m n.m. gravitačně ovládá vodovodní rozvody v obci. Kvalita upravené vody odpovídá vyhl.376/2000 Sb.


V obci je celkem 7 obecních studní hloubky 5-8 m. Kvalita vody se nesleduje.


Obec má zpracovaný územní plán s návrhem asanace celého povodí pramenní části Stroupinského potoka nad jímacím objektem včetně revitalizace toku. Všechny navrhované plochy k zástavbě budou napojeny na rozvod pitné vody.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. V souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření vodovodní sítě pro plánovanou zástavbu.


V součastné době probíhá rekonstrukce eternitového potrubí za potrubí z PVC v celkové délce 3,4 km. Rekonstrukce bude ukončena v roce 2004.


Stávající vodojem doporučujeme zvětšit o jednu komoru 1 x 100 m3 ( 480,00/477,0 m.n.m.)

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno  vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Újezd nemá čistírnu odpadních vod. V obci je zaveden žumpový systém s částečným svozem na 7 km vzdálenou ČOV v Hořovicích (40%) a částečným odvozem na pole (40%). Zbylých 20% je napojeno na dešťovou kanalizační síť. Dešťová kanalizace je povolena pro odvádění dešťových vod a odpadních vod předčištěných na povolených domovních čistíren odpadních vod ( OV Beroun-Babka 2188/1999 ZP-VODBA) se stanovením podmínek pro vypouštění odpadních vod do Stroupinského potoka. Obec má kanalizační řád. Kanalizační síť je vybudována z betonových a železobetonových trub DN 300-800, část je provedena z PVC DN 300. Kmenová stoka je zaústěna za železničním podjezdem profilem 800/650 do Újezdského potoka, který je levostranným přítokem Stroupinského potoka. Stroupinský potok je vyhlášen vodárenským potokem ( vyhl. MLVH ČSR č.28/1975 Sb).

Obec má zpracovaný územní plán s návrhem postupné rekonstrukce kanalizace . Navrhované plochy k zástavbě lze napojit na stávající stokovou síť. Navrhované staveniště pro ČOV je „Pode vsí“. Je zpracována studie na odvedení splaškových vod na ČOV Hořovice.

×××××
V obci je navržena výstavba čistírny odpadních vod pro stávající část odkanalizované obce jednotnou kanalizací. DO roku 2010 bude realizována jedna linka ČOV.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny stávající jednotnou kanalizací po odlehčení odpadní vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen hrubými česlemi, lapákem štěrku a jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.


Vyčištěná odpadní voda bude odváděna přes měrný objekt do Stroupinského potoka.

Výhledově navrhujeme dostavbu jednotné kanalizační sítě pro veřejnou potřebu. Dostavba jednotné kanalizace v celkové délce 1,1 km bude vybudována z betonových  kanalizačních trub profilu DN 300 a DN 500. Součastně s dostavbou kanalizace bude zkapacitněna ČOV výstavbou druhé linky:
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