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1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 30.09.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

3. Provozní řád ČOV Švermov – červen 2002 – podklady z VKM

4. Situace kanalizační sítě Švermov – podklady z VKM

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Kladno se nachází západním směrem od Prahy (cca 30 km) v nadmořské výšce 315 – 428 m n.m.. Jedná se o typicky průmyslové město s počtem obyvatel přibližně 70 tisíc. Struktura populace je smíšená s převahou osob v produktivním a starším věku.

Zástavba na Kladně je poměrně rozmanitá. V centru města jsou typické městské vícepodlažní domy, na okrajích jsou rodinné domky v zahradách. Nemalou část tvoří několikapodlažní panelové domy. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech rekonstruovaný a přibývá výstavba nových domů. Město je známé průmyslovými objekty – POLDI Kladno.
Město je tvořeno též příměstskými částmi. Východním směrem je část Dubí, kterou protéká Dřetovický potok, v jihovýchodní části jsou Kročehlavy, v jihozápadní části Rozdělov a v severní části města se rozprostírá část Švermov. Touto částí protéká Týnecký potok. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Kladno je v současné době zásobeno z těchto zdrojů:

ÚV Klíčava - voda je přivedena do vodojemu Na Vápenci 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1100 m3 (466/461 m n.m.). Z něj je voda vedena dvěma přívodnými řady do Kladna. Řadem R je voda přivedena přes zrychlovací čerpací stanici Mrákava do vodojemu Kladno 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"500 m3 (418/413 m n.m.) a do vodojemu Motyčín 400 m3 (387,3/382,8 m n.m.). Čerpací stanicí umístěnou u vodojemu Kladno do dvou věžových vodojemů – věžového vodojem Rozdělov - areál VKM 800 m3 (461,3/452,8 m n.m.) a věžového vodojemu Rozdělov – Lesní 1000 m3 (465,8/459,6 m n.m.) a do vodojemu Kladno – Rozdělov 800 m3 (417,5/414,5 m n.m.). Řadem K je voda přiváděna přes zrychlovací čerpací stanici Velká Dobrá do vodojem Kožová Hora 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6 000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"20 000 m3(457,6/450,6 m n.m.). Odbočkou z řadu K je voda přiváděna do vodojemu Kročehlavy - Lacinova 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"650 m3 (405,7/400,7 m n.m.) a vodojemu Kročehlavy - POLDI-Dříň 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"160 m3 (396,6/393,6 m n.m.). Odbočkou z řadu K v ČS Velká Dobrá je voda přiváděna do vodojemu Horka 400 m3 (447,4/442,9 m n.m.). Na přívodných řadech je umístěna řada odběrných míst, pro zásobování dalších obcí. 

Velká Dobrá - vydatnost zdroje je 10 l/s. Jedná se o místní zdroje, ze kterých je voda čerpána řadem K do vodojemu Kročehlavy – Lacinova 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"650 m3 (405,7/400,7 m n.m.). 

Vodárenská soustava Střední Čechy (Pražský vodovod, zdroj Želivka) - projektovaná kapacita přívodného řadu je 510 l/s. Voda je přiváděna řadem DN 1000/800 z Prahy z vodojemKopanina do vodojem Kožová hora, s přečerpávací stanicí na trase u obce Hostouň. V současné době (rok 2003) není využíváno. 

Přívodný řad KSKM - deficity potřeby vody jsou zajišťovány ze zdrojů Mělnická Vrutice a Řepínský důl. V současné době (rok 2003) je systém KSKM hlavním zdrojem vody pro Kladno. 


V současné době je Kladno zásobeno pitnou vodou z několika vodojemů, z nichž každý reprezentuje v podstatě samostatné tlakové pásmo.


Jedná se o tyto vodojemy:

- vodojem Kožová hora 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"20000 m3 (457,6/450,6 m n.m.) - do vodojemu je voda přiváděna řadem KSKM z Prahy (Želivka) a odbočkou z řadu K (Klíčava). Tento vodojem je z hlediska řízení převodů vody jedním z nejdůležitějších.

- věžový vodojem Rozdělov - lesní 1000 m3 (465,8/459,6 m n.m.) - do vodojemu je voda čerpána z vodojemu Kladno 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"500 m3 (AN v areálu VKM).

- věžový vodojem Rozdělov - areál VKM 800 m3 (461,3/452,8 m n.m.) - do vodojemu je voda čerpána z vodojemu Kladno 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"500 m3 – mimo provoz (rok 2003);

- vodojem Kladno 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"500 m3 (418/413 m n.m.) (AN v areálu VKM) - do vodojemu je přiváděna voda z řadu R. 

- vodojem Kladno - Rozdělov 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"400 m3 (417,5/414,5 m n.m.) - do vodojemu je voda přiváděna z řadu R.

- vodojem Kročehlavy - Lacinova 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"650 m3 (405,7/400,7 m n.m.) - voda je do vodojemu přiváděna řadem K z prameniště Velká Dobrá, současně je také možný přívod vody přes vodovodní síť z vodojemu Kožová hora a ještě je voda přiváděna řadem K z ÚV Klíčava přes vodojem Na Vápenci 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1100  m3 (446/441 m n.m.)(vodojem Vápenec).

- vodojem Kročehlavy - POLDI-Dříň 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"160 m3 (396,6/393,6 m n.m.) - do vodojemu je přiváděna voda přes vodovodní síť z vodojemKročehlavy - Lacinova.

- vodojem Švermov - Hnidousy 150 m3 (394,86/391,96 m n.m.) - voda je do vodojemu přiváděna z vodojemMotyčín přes vodovodní síť.

- vodojem Motyčín 1400 m3 (387,3/382,8 m n.m.)

- vodojem Kročehlavy - Dříň 2150 m3 (376,6/373,6 m n.m.)

×××××

Město Kladno bude zásobeno ve výhledu ze stejných zdrojů jako v současné době.


Navrhujeme provést úpravu tlakových pásem: 

(Pozn.: Proti dřívějším návrhům se nepočítá s výstavbou nového vodojemu Kladno – Rozdělov 22500 m3 (418/413 m n.m.). Nedostatečná kubatura  stávajícího zemního vodojemu 2x400m3 ( 417,5/414,5 mn.m. ) pro toto tlakové pásmo je nahrazena kubaturou vodojemu Kožova Hora a tlakovou redukcí na síti.)

Tlaková pásma:


  I.tl.pásmo - (298 - 332 m n.m.) bude zásobováno z vodojemu Švermov - Hnidousy 150 m3 (394,86/391,96 m n.m.)


 II.tl.pásmo - (332 - 348 m n.m.) bude zásobováno z vodojemu Kročehlavy - POLDI-Dříň 
2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"160 m3 (396,6/393,6 m n.m.) a vodojemu Motyčín 1400 m3 (387,3/382,8 m n.m.)


III.tl.pásmo - (348 - 373 m n.m.) bude zásobováno z vodojemu Kročehlavy - Lacinova 
2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"650 m3 (405,7/400,7 m n.m.),


IV.tl.pásmo - (373 - 398 m n.m.) bude zásobováno z vodojemu Kladno - Rozdělov 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"400 m3 (417,5/414,5 m n.m.) a vodojemu Kladno 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"500 m3 (418/413 m n.m.) (AN v areálu VKM),


 V.tl.pásmo - (398 - 426 m n.m.) - bude rozděleno na tři samostatné části. Větší část zásobního pásma ve východní části města bude zásobena z vodojemu Kožová hora 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 106000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 1020000 m3 (457,6/450,6 m n.m.). Druhá část zásobního pásma v západní části města bude zásobena z věžového vodojemu Rozdělov - lesní 1\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 101000 m3 (465,8/459,6 m n.m.). 

V souvislosti s úpravami v tlakových pásmech jsou navrženy úpravy v dopravním systému v tomto rozsahu:

- Zachován bude přívod vody řadem R z ÚV Klíčava. Řad R bude přivádět vodu do vodojemu Kladno 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 10500 , z kterého bude voda čerpána do věžového vodojemu Rozdělov - lesní 1\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 101000 m3. Pozn.: Věžový vodojem Rozdělov - areál VKM 1\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 10800 m3 je dlouhodobě nepoužíván a ani v budoucnosti se s jeho využitím neuvažuje. 
- z vodojemu Motyčín bude voda dopravována do vodojemu Švermov - Hnidousy 150 m3,

- zachován bude přívod vody řadem K z ÚV Klíčava do vodojemu Kročehlavy - Lacinova 
2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 10650 m3 a do vodojemu Kožova Hora 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 106000 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 1020000 m3. Dopravované množství vody se bude postupně snižovat s ohledem na odběry vody před Kladnem,

- zachován bude přívod vody ze zdroje Želivka, i když není plně využit. 

- zachován bude současný přívod vody řadem KSKM z ČS Buštěhrad do vodojemu Kožova Hora, 

- z vodojemu Kožova Hora bude dopravována voda řadem DN 300 do vodojemKladno 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" \s 10500.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Kladno - resp. jeho městské části Rozdělov, Kladno a Kročehlavy - mají vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je  napojeno 65359 obyvatel. Kanalizační síť byla vybudovaná z trub o profilech DN 200 až DN 1500, 600/400, 500/600, 600/900, 900/600, 1100/600, 1100/700, 1100/800, 1800/300, 1300/700, 1680/1400, 1200/850, 1000/1500 v celkové délce 124,94 km. Součástí kanalizace jsou i tři čerpací stanice : č.s. Rozdělov-Zvoneček  (Qkap.=50 l/s, h=32 m) , č.s. Kročehlavy-Zahradní (Qkap.=150 l/s, h=16,8 m)  a č.s. Kročehlavy-Bažantnice (Qkap.=150 l/s, h=16,8 m). Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na stávající čistírnu odpadních vod Kladno - Vrapice. Čistírna byla rekonstruována v roce 1996 její kapacita je:

mechanická část
Q = 45000 m3/d

biologická část
Q = 35000 m3/d


EO= 90000 osob


BSK5= 5400 kg/den

Popis čistírny viz popis obce „Vrapice“ v níž je Č0V umístěna.

Čtvrť Švermov má nově vybudovaný systém jednotné kanalizace , vybudované z trub o profilech DN 300 až DN 2000 v celkové délce 6 km. Původní kanalizace bude využita pro odvedení potoků. Systém jednotné kanalizace odvádí odpadní vody na čistírnu odpadních vod Švermov. Na ČOV Švermov byl ukončen zkušební provoz a čistírna přešla do trvalého provozu.

Kapacita ČOV Švermov:

mechanická část
Q = 15550 m3/d

biologická část
Q = 4900 m3/d


EO= 6000 osob


BSK5= 360 kg/den

ČOV Švermov je mechanicko biologická ČOV. Hrubé předčištění tvoří lapač štěrku, strojně stírané česle s lisem na shrabky , lapač písku a plovoucích nečistot. Biologická část je tvořena válcovou aktivační nádrží s vestavěnými kuželovými nádržemi ze slitiny hliníku (typ Klarcenter). V aktivaci probíhá přerušovaný provoz provzdušňování (nitrifikace a denitrifikace). Kal je uskladňován ve dvou uskladňovacích nádržích odkud je po zahuštění odvážen na odvodnění na ČOV Švermov. Vyčištěná voda je odvedena do Týneckého potoka.


 Čtvrtě Dubí a Dříň - V těchto čtvrtích je realizována nová jednotn kanalizační síť v celkové délce 4,490 km z trub kameninových DN 300 až DN 800. Součástí kanalizace je i čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 délky 100 m. Odpadní vody budou touto kanalizací odváděny na stávající čistírnu odpadních vod ve Vrapicích.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje ve městě ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli: 

 
Název producenta odpadních vod - Středočeská plynárenská a.s.

-produkované množství odpadních vod
6,88 m3/den

-znečištění BSK5
2,58 kg/den

-nerozpuštěné látky
2,37 kg/den

-CHSK
4,73 kg/den

-N-celk.
0,34 kg/den

-N-NH4
0,22 kg/den

-P-celk.
0,09 kg/den


Název producenta odpadních vod - KOMPEK spol.s r.o. 

-produkované množství odpadních vod
65,3 m3/den

-znečištění BSK5
300,3 kg/den

-nerozpuštěné látky
313,5 kg/den

-CHSK
391,7 kg/den


Název producenta odpadních vod - ČSAD Kladno a.s. 

-produkované množství odpadních vod
40,0 m3/den

-znečištění BSK5
4,99 kg/den

-nerozpuštěné látky
12,7 kg/den

-CHSK
11,1 kg/den


Název producenta odpadních vod - ČD - Správa dopravní cesty Kladno s. 

-produkované množství odpadních vod
271,0 m3/den

-znečištění BSK5
100,3 kg/den

-nerozpuštěné látky
35,23 kg/den

-CHSK
151,8 kg/den


Název producenta odpadních vod - Mrazírny s.p. Kladno 

-produkované množství odpadních vod
13,0 m3/den

-znečištění BSK5
0,69 kg/den

-nerozpuštěné látky
1,38 kg/den

-CHSK
4,03 kg/den

-
Název producenta odpadních vod - Technické služby Kladno 

-produkované množství odpadních vod
35,2 m3/den

-znečištění BSK5
2,00 kg/den

-nerozpuštěné látky
1,10 kg/den


Dalšími producenty odpadních vod jsou firmy : Strojírny Poldi s.r.o. (strojírenská výroba-klikové hřídele) s produkcí odpadních vod v množství 50 m3/den, SSŽ a.s. závod 3 (Stavby silnic a železnic a.s.) s produkcí 1,00m3/den, 4 K s.r.o. (obchodně stavební činnost)  s produkcí 20 m3/den, Družstvo Jednota s produkcí cca 33,0 m3/den, Bemex spol. s r.o. ( hostinská činnost, sklad ) s celkovou produkcí odpadních vod 2,80m3/den.


V uvedeném přehledu jsou pouze firmy, které vypouštějí vyprodukované odpadní vody do kanalizace pro veřejnou potřebu. Mimo těchto firem se v Kladně vyskytují ještě další producenti, kteří však likvidují své odpadní vody na některé z průmyslových čistíren odpadních vod  (Energetické centrum Kladno, Poldi Kladno).


Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací a ve čtvrti Švermov částečně i dešťovou kanalizací, která je ve správě obce.

×××××

Čtvrtě Rozdělov, Kladno, Kročehlavy - Současný stav odkanalizování těchto městských částí je poměrně vyhovující po koncepční stránce i co do rozsahu kanalizační sítě. Při připojování nových okrajových čtvrtí je třeba budovat odílný systém kanalizace aby se nezvyšovala zatížení stávající kanalizační sítě dešťovými vodami. Posílení kapacity stávající kanalizační sítě bude možné provést vybudováním retenčních dešťových zdrží.


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.


Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.


Čtvrť Švermov – má z části nově vybudovaný systém jednotné kanalizace , v této části bude třeba dokončit oddělení balastních vod napojených do kanalizace a dobudovat novou kanalizaci.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která bude započata v roce 2005.


Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.
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