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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 11 – Kralupy nad Vltavou


 CZ021.3203.2111.0486
Olovnice

 
 .0486.01
Olovnice

identifikační číslo obce  11103

kód obce    11103

PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 22.09.2003
2. Kamenný Most – Neuměřice – Olovnice – Slatina – vodohospodářská studie – zpracoval Ing. Knotek SLAVOS 12/00

3. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Olovnice leží západním směrem od Kralup (cca 6 km)v nadmořské výšce 190 – 210 m n.m. Je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.

V obci žije 440 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

Obec má nemalý rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v 55 chalupách se zhruba 100 rekreanty. 

 Obcí protéká Knovízský potok.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Olovnice není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a deset obecních studní. Voda ve většině studní neni použitelná bez chemické úpravy.

×××××

Nově se navrhuje společné technické řešení pro zásobování pitnou vodou obcí Kamenný Most, Neuměřice a  Olovnice gravitačním přivaděčem napojeným na stávající řad DN 250 mm z VDJ Radovič (2 000 m3, 252/247 m n.m.). Nový přívodní řad je navržen podél komunikace do Neuměřic. Rozvodná vodovodní síť bude pokračovat do obcí Kamenný Most a Olovnice. V dalším výhledu navrhujeme propojení do obce Zeměchy, čímž dojde k propojení s rozvodnou vodovodní sítí města Kralupy nad Vltavou (v případě havárie na systému Mělnická Vrutice – VDJ Dolany tak bude možné přivést omezené množství pitné vody z VDJ  Radovič  pro město Kralupy). 


Pozn.: Byla zpracována studie zásobování pitnou vodou v rámci skupinového vodovodu (Kamenný Most – Neuměřice – Olovnice – Slatina Skupinový vodovod, zpracoval Slavos s.r.o. Slaný, ing. Knotek, 12/2000). Podle této studie se navrhuje uvedené obce zásobovat gravitačně prodloužením řadu Jemníky – Knovíz – Zvoleněves a vybudováním vodojemu Slatina 2 ×50 m3, 263,00/260,00 m n.m.). Předkládaný Program rozvoje doporučuje výše uvedeným způsobem podle studie Slavosu s.r.o. zásobovat pouze obec Slatina, ostatní uvedené obce je doporučeno zásobovat jiným způsobem. Výhodou doporučeného řešení je zejména možnost alternativního zásobování města Kralupy nad Vltavou v případě havárie na systému Mělnická Vrutice – VDJ Dolany.  

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Olovnice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody z části obce (cca 40 %)  odtékají po předčištění v biologických septicích přímo do Knovízského (Svatojirského) potoka. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou z obce odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.


Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci na kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.
×××××


V obci Olovnice uvažujeme s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,550 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.


Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.


Vzhledem k velikosti obce je uvažováno s návrhem nejjednoduššího typu čistírny odpadních vod - mechanicko-biologické čistírny odpadních vod, v níž je technologie biologického čištění založena na nízkozatěžovaném aktivačním procesu s aerobní stabilizací kalu.


Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny a je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách. Provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na  čistírně a s jejich následnou likvidací.


Biologická část ČOV bude řešena jako klasický aktivační systém  s pneumatickým způsobem provzdušňování aktivační směsi a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 


Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude možno přímo vyvážet na zemědělské pozemky. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Knovízského potoka.
Druhou variantou je společné čištění odpadních vod pro obce Olovnice, Neuměřice a Slatina. Tato varianta by byla vzhledem k větším vzdálenostem mezi jednotlivými obcemi investičně nákladná.
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