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PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

          Město leží na řece Labi a je vzdálené 15km od Nymburka. V obci nachází 70 chat s 300 rekreanty a 4 ubytovací zařízení s 214 lůžky.

Údaje jsou uváděny společně s místní částí Litol.
Městská zástavba,činžovními domy,rodinnými domky.Ve městě mají sídlo: firma Kovona ( 240 zaměstnanců), Brazel (30 zaměstnanců), Linde-Wiemann (280 zaměstnanců) a Prefa Dywidag (150 zaměstnanců).


Recipientem je řeka Labe. Město se nenachází v žádné chráněné krajinné oblasti.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

               Vlastník vodovodu je město Lysá nad Labem, provozovatelem Stavokomplet s r.o. Brandýs nad Labem.Vodovodem zásobených trvale přihlášených je 6112 obyvatel a 508 přechodně bydlících. Město má zájem o připojení zbývajících obyvatel.Zdroj pitné vody je prameniště „Na Šibáku“, kde je umístěna čerpací stanice s kapacitou 33,4 l/s. Odtud je voda čerpána do zemního vodojemu 1000m3 s max.hladinou 221,8 m.n.m. (dno 217,8 m.n.m.), který je na hranici životnosti.


V roce 2004 byla dokončena výstavba úpravny vody u prameniště „Na Šibáku“ s kapacitou 14 l/s.

Rozvodné vodovodní sítě o profilech DN 100 – 300 mm(materiál – azbestocement, litina, PVC,polyetylen) o celkové délce cca 40 km, s počtem 1960 ks vodovodních přípojek.

Firma Kovona  a firma Brazel - Litol mají vlastní zdroje pitné vody. Firmy Linde-Wiemann a Prefa – Dywidag jsou napojeny na městský vodovodní řad.


xxxxx
               Je navržena výměna azbestocementového vodovodního potrubí v délce cca 6,0km a rekonstrukce stávajícího vodojemu (stavební i technologické části). 

Pro připojení dosud nenapojených  obyvatel se navrhuje výstavba vodovodních řadů  z trub HDPE DN 80 a DN 100 v celkové délce 0,7 km. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Z důvodu předpokládaného rozvoje zástavby bude v budoucnosti nutné rozdělení vodovodní sítě na jednotlivá tlaková pásma. Zároveň se předpokládá vybudování centrální AT stanice pro horní tlakové pásmo, která bude umístěná ve vodojemu.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 134,4 m3/den (společný údaj pro celou Lysou nad Labem) cisternami ze zdroje Litol. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

            Majitelem kanalizace a ČOV je město Lysá nad Labem, provozovatelem Stavokomplet s r.o. Brandýs n/L.

ČOV  je mechanicko – biologická .Mechanické čištění-vírový lapák písku,usazovací nádrže. Biologický stupeň- aktivační nádrže,dosazovací nádrže.Přebytečný kal se anaerobně stabilizuje a je strojně odvodňován.ČOV je umístěna v místní části Litoli.

             Do trvalého provozu byla ČOV uvedena rozhodnutím referátu životního prostředí OÚ Nymburk ze dne 31.10.1997, pod čj. ŽP/4291/97 –Vi.Kapacita ČOV a limity vypouštěného znečištění: Q prům. 33l/s.max.107,7 l/s,1040688 m3/rok. Recipientem je Litolská Svodnice a následně řeka  Labe.

            V současné době je na čistírnu odpadních vod připojeno 6300  trvale bydlících obyvatel. 2148  obyvatel akumuluje splaškové vody v žumpách ,které se vyváží na ČOV ve městě.
            Kanalizační stoky o profilech DN 300 – 1500 mm v celkové délce cca 40km jsou vybudovány z 83% z betonových trub, z 10% z kameninových trub a ze 7% z plastových trub.

Na veřejnou kanalizační síť jsou napojeny firmy Kovona( 240 zaměstnanců), Linde – Wiemann (280 zaměstnanců), a Prefa(150 zaměstnanců). Firma Brazel-Litol (30 zam.) má odvedeny splaškové vody do sběrné jímky, která se vyváží na ČOV.
×××××
V Lysé nad Labem je navržena dostavba nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 1,3 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300 až DN 500.

Navržené opatření bude realizováno do roku 2010.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály (zvláště betonové potrubí) doporučujeme v Lysé nad Labem rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Na stokové síti kvůli netěsnosti potrubí dochází k úniku odpadních vod a nátoku balastních vod do kanalizačního systému.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s intensifikací stávající čistírny odpadních vod. Navrhujeme dobudování technologických stupňů pro odstraňování fosforu a dusíku, protože se dá očekávat, že po provedení rekonstrukce kanalizačních stok dojde ke sníženému nátoku balastních vod a tím ke zhoršení P a N.

Pro další rozvoj města bude nutné instalovat nádrž na akumulaci kalové vody ze zahušťovací nádrže, z II. stupně vyhnívání kalu a kalové a ostřikové vody za účelem kontinuálního čerpání do linky ČOV. Dále se navrhuje vybudování meziskládky odvodněného kalu a zakrytí zahušťovací a homogenizační nádrže kalu.
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