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Mnichovo Hradiště
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kód obce  40277

CZ021.3207.2116.0705.01 Mnichovo Hradiště

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

3. Doplněné zprávy B2. a B3. z PRVKUC Mladá Boleslav z r. 1998, vypracoval VaK Mladá Boleslav, 11.2003

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Ve městě Mnichovo Hradiště (240 - 245 m n. m.), ležícím na severovýchod od hlavního města Prahy, je městská řadová zástavba i rodinné domky. Jedná se o město s počtem obyvatel nad 2000. Pro výhledový rok 2015 se v obci předpokládá nová výstavba a s ní také výraznější rozvoj města. V osmi ubytovacích zařízeních je 190 lůžek. Severní částí města protéká potok Nedbalka, který je v zástavbě zatrubněn. Nedbalka se na severozápadním okraji města vlévá do Jizery, která je v tomto úseku toku významným vodním tokem s vodárenským odběrem. Na jihovýchodě města, pod průmyslovou zónou protéká potok Veselka.

Mnichovo Hradiště se nachází v CHOPAV Severočeská křída.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Mnichovo Hradiště je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, jehož vlastníkem a provozovatelem je VaK Mladá Boleslav, a.s.. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Dalšími významnými odběrateli pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu jsou: SBD Mnichovo Hradiště, MěÚ Mnichovo Hradiště a Teplo s.r.o.

Zdroje vodovodu Mnichovo Hradiště se nacházejí na levém břehu řeky Jizery pod obcí Sychrov. Tvoří je dva vrty označené S-1 a ŽSJ-3, ležící v těsné blízkosti (12 m od S-1). Vrt S-1 je vrtaná trubní studna o hloubce 25 m, vystrojena ocelovou zárubnicí (( 325 mm) s tlakovým zhlavím. Doporučovaná vydatnost byla stanovena na max. 20 l/s. Vrt ŽSJ-3 je rovněž vrtaná trubní studna o hloubce 179 m, vystrojená ocelovou zárubnicí (( 426/273 mm) s tlakovým zhlavím. Vydatnost byla stanovena na 20 l/s. Kvalita vody ve vrtu ŽSJ-3 neodpovídá vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, v ukazateli Fe a Mn. V současné době se voda míchá z obou vrtů tak, aby splňovala podmínky vyhlášky. Hygienické zabezpečení je prováděno dávkováním chlornanu sodného pomocí dávkovacího přístroje Prominent Concept 1601 do výtlaku. Ve vodojemu Sychrov (vodojem pro místní část Sychrov) se provádí dochlorování. Jsou vyhlášena dvě ochranná pásma. Pásmo I je rozděleno na pásmo I.a a I.b. Pásmo I.a je oploceno ocelovým pletivem na ocelových sloupcích. Pásma I.b a II jsou vyznačena plechovými tabulkami s nápisem. Technický stav zdroje je vyhovující. 

Voda je ze zdroje dopravována ponornými čerpadly do vodojemu Mnichovo Hradiště. Chod čerpací stanice Sychrov je řízen od hladiny vody ve vodojemu řídícím systémem s přenosem údajů na centrální dispečink s možností přepnutí na ruční ovládání. Čerpací stanice byla vybudována na násypu nad oběma vrty, jehož úpatí je opevněno betonovým pásem po celém obvodě. Současná kapacita čerpací stanice je 20 – 23 l/s. Jsou instalována dvě čerpadla. Stav čerpací stanice je vyhovující.

Pro zásobení místní části Sychrova slouží přečerpávací stanice Sychrov, která odebírá vodu z výtlačného řadu do vodojemu Mnichovo Hradiště. Osazeno je 1 čerpadlo s kapacitou 3 l/s. Voda se čerpá přes síť Sychrova do vodojemu Sychrov 40 m3 (345,9/343,7 m n. m.). Provoz přečerpávací stanice je řízen řídícím systémem s přenosem údajů na centrální dispečink ve vazbě na hladiny vodojemu. Technický stav přečerpávací stanice je vyhovující.

Další zdrojem je prameniště Dolce na východním okraji Mnichova Hradiště. Vydatnost zdroje je 10,0 l/s. ČS Dolce čerpá přímo do sítě. Používá se pouze jako náhradní zdroj v případě havárie výtlačného řadu ze Sychrova.

Vodojem Mnichovo Hradiště 2x1500 m3 (cca 280,0/285,0 m n.m.) je zemní, dvoukomorový a byl vystavěn v roce 1995 poblíž starého vodojemu Horka. Funguje jako vodojem před spotřebištěm. Voda je do něj čerpána z prameniště Sychrov.

Výtlačné potrubí DN 300 z ČS Sychrov do vodojemu Mnichovo Hradiště je v úseku od zdroje až k rychlostní komunikaci Turnov - Praha včetně podchodu pod touto komunikací již zrekonstruována. Zbývá zrekonstruovat ještě cca 600 m. Část před vodojemem cca 600 m je ve vyhovujícím stavu. 

Vodovodní síť v obci Mnichovo Hradiště je zokruhována, jen v okrajových částech města je větevná o celkové délce cca 35 km. Je tvořena potrubím z oceli, PE, PVC, litiny a azbestocementu. 

Potrubí z oceli a litiny je ve stavu podmíněně vyhovujícím. Potrubí z PVC, PE a azbestocementu je ve stavu podmíněně vyhovujícím.

×××××
Obec zůstane i nadále zásobována z vodovodu Mnichovo Hradiště, po stránce koncepční je zásobování obyvatel pitnou vodou dobře vyřešeno.

Doporučujeme vybudovat ÚV Sychrov, ve které se bude odstraňovat železo a mangan. ÚV bude stát na pozemku dnešní ČS Sychrov. V souvislosti s novou ÚV budou nutné úpravy technologického zařízení ČS.

Je třeba dokončit rekonstrukci výtlačného řadu ze zdroje do vodojemu v délce 600 m, které je z polské z litiny.

Ve výhledu je nutno uvažovat se zesílením řadu z ul. I.Olbrachta k vodoměrné šachtě pro Veselou. Ve výhledu je také nutno přikročit k postupné rekonstrukci vodovodní sítě. Dále je třeba rozšíření vodovodní sítě v souvislosti s novou bytovou výstavbou.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Koryta, Srbsko, Strážiště, Sychrov a Žďár. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Ve městě Mnichovo Hradiště je kanalizační síť zaústěná do čistírny odpadních vod města. Stoková síť je jednotná gravitační. Na kanalizaci a čistírnu odpadních vod je napojeno 100 % trvale bydlících obyvatel.

Převážná část města je napojena na kanalizaci ležící v povodí přímo gravitačně odvodněném na čistírnu odpadních vod.

Tento kanalizační systém byl budován postupně v souladu s koncepcí původního projektu z roku 1935. Soustavně byla kanalizace budována po roce 1947 a doplňována dle rozvoje bytové výstavby zejména v sedmdesátých letech. Stoková síť, vybudovaná po roce 1945 je až na drobné nedostatky ve vyhovujícím stavu. Většina stok kapacitně vyhoví i do budoucnosti. Pouze v prostoru nádraží ČSD je páteřní stoka A málo kapacitní a při větších deštích může dojít k zaplavování přilehlých ulic (Jedná se o stoku A v ul. Jiráskově, Dvořákově i v parku a v přilehlých zahradách). Nedostatečná kapacita stoky A způsobuje zhoršování poměru ředění odlehčovaných vod do recipientu Veselka, který je málo vodný (v letních měsících i bez stálého průtoku). V recipientu dochází i z důvodu minimálních spádů k dlouhodobé stagnaci odlehčených vod a k jejich zasakování do vod podzemních.
Kostru kanalizace Mnichova Hradiště tvoří kmenová stoka A, do níž jsou zaústěny hlavní stoky B, C a D. Délka této starší gravitační kanalizace je 17,571 km. Materiál jednotlivých větví kanalizace je buď kamenina nebo železobeton o světlosti od DN 200 po DN 950. Technický stav kanalizační sítě je v celku vyhovující.

Původní centrální městská ČOV byla v Mnichově Hradišti uvedena do provozu v roce 1960. Na čistírnu jsou dnes přiváděny odpadní vody z celého města. Rozšířená čistírna odpadních vod byla uvedena do trvalého provozu v roce 1992 a je vybudována na kapacitu 13550 EO a BSK5 = 813 kg/den. Současný přítok na čistírnu odpadních vod nedosahuje 10000 EO.

Koncepčně je současná ČOV řešena jako mechanicko - biologická ČOV s biologickou částí osazenou mechanickými aerátory. Kalové hospodářství je řešeno oddělenou stabilizací kalu.

Do čistírny jsou přiváděny odpadní vody jednotným kanalizačním systémem. Přítok je gravitační. Před hrubým předčištěním je dešťový oddělovač. Hrubé předčištění se skládá ze strojně stíraných česlí, vírového lapače písku (2 ks průměr 4,2 m ) a usazovací nádrže (podélné, 2 ks 24,0 x 6,0 m, V =257 m3). Za hrubým předčištěním je umístěno odlehčení. Biologický stupeň se skládá z aktivačních nádrží ( 4 ks AN 8,4 x 8,4 m, aerátory DN 1250,  V = 4 x 180 = 720 m3 ) a podélných dosazovacích nádrží ( DN 2 ks 3,6 x 18,0 m, celkem V = 832 m3 ). Vyčištěná voda odtéká přes měrný objekt do řeky Jizery ( 1-05-02-058 ).

Svoz musí být regulován v souladu s kanalizačním řádem a ČSN 75 6401 (Čistírny odpadních vod pro více než 500 EO). Dovoz je povolen do výše 50 m3/den.

Kal je zahušťován ve štěrbinové nádrži a dále odvážen ke zpracování messofilní metanizací a k následnému odvodnění do čistírny Mladá Boleslav II. - Podlázky. Produkty hrubého předčištění se vyvážejí na skládku.

Jedná se zaběhlou ČOV, která pracuje dobře a plní kvalitně limity na kvalitu vypouštění odpadních vod – ovšem pro kategorii 2.001 – 10.000 EO ve smyslu nař.vl. č.61/2003 Sb., tj. pouze nitrifikace. Technologie není vystrojena pro redukci nutrientů. V kapacitě čistírny je dostatečná rezerva. Zvláštní provozní problémy se na čistírně nevyskytují. Současné zatížení odkanalizovanou odpadní vodou a kapacita ČOV umožňuje i zatížení svozem odpadními vodami z jímek okolních obcí ve stanovené míře.

Většina nových podniků vypouští do kanalizace pouze vody ze sociálního zařízení. Ve městě tudíž není žádný významný producent vysloveně průmyslových odpadních vod.

Vlastníkem a provozovatelem kanalizace a ČOV je VaK Mladá Boleslav. Vlastníkem nové kanalizace v povodí stoky E (Nedbalka) je město. 

Splaškové vody od přechodně žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na městskou čistírnu odpadních vod.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do recipientu.

×××××
V povodí potoka Nedbalky byla vybudována v roce 2003 jednotná kanalizace zaústěná do stoky E o délce 4,210 km. Je tvořena profily 800 – 1200 (EUROBETON) a 250 – 600 (kamenina). Stoka je zakončena oddělovačem dešťových vod do koryta říčky Nedbalky nedaleko jejího vyústění do řeky Jizery. Čerpací stanicí, která má kapacitu max. 2x 50 l/s a výtlačnou výšku 10 m, jsou převážně splaškové odpadní vody přečerpávány do výtlačného řadu z PE trub 2 x DN 250, celkové délky 0,314 km a dále vyústěny do kanalizace části Salabka ve výše položeném povodí čistírny odpadních vod. Celková délka kanalizační sítě je 22,095 km.

Majitel a provozovatel čistírny odpadních vod předpokládá její celkovou rekonstrukci – intenzifikaci. Navrhuje se biologické čištění nutrientů v systému D-N, eventuelně R-D-N včetně biologického odstraňování fosforu s případným dávkováním flokulantu pro další zvýšení kvality vypouštěných vyčištěných odpadních vod v povodí řeky Jizery a dobudování kalové koncovky – kalového hospodářství, včetně strojního odvodnění kalu. Při zrušení stávajícího odlehčení u nádraží ČSD a zkapacitnění stoky A lze předpokládat zvětšení objemu čištěných odpadních vod a tedy zvětšení množství odstraněného znečištění z odpadních vod v aglomeraci.
Na čistírnu odpadních vod je navrženo přivádět splaškové odpadní vody z místní části Mnichova Hradiště – Veselá. Dále se na městskou čistírnu budou svážet splaškové vody z místních částí Mnichova Hradiště a z obce Ptýrov a jejích místních částí. Svoz musí být regulován v souladu s kanalizačním řádem a ČSN 75 6401 Čistírny odpadních vod pro více než 500 EO. Dovoz je povolen do výše 50 m3/den.

V rámci rekonstrukcí se navrhuje zkapacitnění stoky A s tím související zrušení dešťového oddělovače u nádraží ČD vč. odlehčení odpadních vod do dostatečně vodného recipientu – řeky Jizery. Bude se jednat o výměnu kanalizačního potrubí stoky A v celkové délce cca 1,900 km. 

Dále je třeba důkladně prověřit stávající stav kanalizační sítě města a na základě této prohlídky postupně řešit sanaci stávajícího kanalizačního potrubí v nejhorších úsecích. 

Dosavadní způsob likvidace dešťových vod zůstane zachován.
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