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1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod
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3. Situace kanalizace

4. Koncept územního plánu zpracovaný ing.arch.Evou Sommerovou z 10/2002

5. Geometrický plán ČOV
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Čakovičky (175 – 182 m n.m.)  leží v rovinaté krajině členěné drobnými údolími potoků- přítoků Labe. Obec leží na levém břehu této řeky a protéká jí Zlonínský potok. V obci je požární nádrž. Stávající zástavba je tvořena nízkopodlažními domky venkovského charakteru, ale s postupující výstavbou přibývá moderních rodinných domů. V Čakovičkách je firma, která se zabývá výrobou a zpracováním polystyrenu. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Čakovičky  není v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje. Voda ve studních v některých ukazatelích (železo, dusitany, fekální bakterie) nesplňuje požadavky na pitnou vodu dle vyhl. Č. 252/2004, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu. Ve staré zástavbě obce, kde jsou převážně kopané studny (lokalita kolem bývalého hřiště a školy) si občané stěžují na úbytek vody ve starých stávajících studních vlivem budování nových hlubších studní.

×××××
Obec Makovičky bude zásobována vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu napojením na vodovodní systém KSKM.  Je navržena stavba okružního řadu DN 200, která by umožnila bezporuchové zásobování a rozvoj výstavby v obcích, které jsou již napojené na skupinový vodovod (Předboj, Líbeznice, Měšice, Mratín, Hovorčovice) a připojení dalších obcí (Bašť, Nová Ves, Čakovičky, Zlonín). 

Navržen je věžový vodojem Bašť 500m3 (265,0/260,0 m n. m), situovaný na okraji obce Bašť. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Čakovičky má vybudovaný systém jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu s  mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod s hrubým předčištěním, česlemi a sérií tří biologických rybníků. Nátok na ČOV je veden v zatrubněném Čakovičském potoce, takže na ČOV natékají zředěné odpadní vody. Stávající kapacita ČOV je na 300. Stoková síť v obci je vybudována z PVC DN 300 délky 1,1 km, dále pak kameniny DN 300 až 500 délky 3,2 km.

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VaK Zápy s.r.o

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se v obci vyskytují ještě následující producenti  odpadních vod :

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter
výroby
	Počet zam.
	Množ.OV
m3/den
	BSK5
kg/den
	NL
kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.
kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.
kg/den

	1
	Polymex
	Polystyren-interiery
	23
	7,5
	0,80
	2,51
	1,20
	0,11
	0,07
	0,03

	2
	Styrotrade
	Polystyren
	24
	7,5
	0,80
	2,51
	1,20
	0,11
	0,07
	0,03


Fa Polymex a Styrotrade – výroba a zpracování polystyrenu

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí v obci.


×××××

Systém odkanalizování obce Čakovičky zůstane zachován i do budoucnosti. Kanalizační síť  se bude  dále rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.


Vzhledem k rozsáhlé nové výstavbě je třeba zajistit vyhodnocení čistírny odpadních vod po napojení dalších obyvatel a zároveň vyřešit otázku zápachu kolem ČOV.



Je navrženo doplnění stávající čistírny o biologický stupeň, sestávající z nádrží nitrifikace, případně denitrifikace a dosazovací nádrže. Současně s dostavbou biologického stupně ČOV bude intenzifikován mechanický stupeň čistírny doplněním o jemné strojně stírané česle a lapák písku. Stávající biologické rybníky budou sloužit pro dočištění odtoku z biologické části čistírny.
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