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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 5 - Černošice


 CZˇ021.3210.2105.0219 
Chýnice

 
.0219.01 
Chýnice

identifikační číslo obce  05299

kód obce    05299

CZˇ021.3210.2105.0219.01 Chýnice

PODKLADY

1. Prohlášení a Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 19.10.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Chýnice leží severozápadně od Černošic. Zástavba je soustředěná, se třemi objekty rekreačního bydlení ( jedná se o chaty ). Obec je rozložena ve svažitém terénu nad pravým břehem Radotínského potoka.

Obec se rozkládá v nadmořské výšce 318 - 355 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Berounka. Severním okrajem obce protéká Radotínský potok, který je levostranným přítokem Berounky a dále místní bezejmenná vodoteč, pravostranný přítok Radotínského potoka. V obci je jedna vodní nádrž. Na území obce se nachází vodní zdroje pro místní vodovod.
Obec se nachází na území CHKO Český kras.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Chýnice je v současné době z 80 % zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu a zbývající část vodou ze soukromých studní. Kvalita vody ve studních vyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, množství vody ve studních je dostačující. 

Zdrojem vodovodu Chýnice je vrt a studna s celkovou vydatností 0,55 /s. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Z vrtů se čerpá přívodným řadem DN 60 do vdj.Chýnice. 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"30 m3 (361,16/358,70 m n.m.). Hygienické zabezpečení vody je zajišťováno chlorováním ve vodojemu.


Spotřebiště je rozděleno do dvou tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (318 - 340 m n.m.) je zásobeno z vdj.Chýnice. 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"30 m3 (361,16/358,70 m n.m.) gravitačně

II.tlakové pásmo (340 - 355 m n.m.) je zásobeno pomocí AT stanice umístěné u vodojemu.

Vodovodní síť v obci umožňuje zásobovat pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu celou obec.

×××××

Systém zásobení obce Chýnice se nebude v budoucnosti měnit.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze systému nouzového zásobování hl.m.Prahy.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Chýnice má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Jedná se o tlakovou kanalizaci z plastových kanalizačních trub DN 40 až DN 90 v celkové délce 3,080 km. Touto kanalizací jsou odváděny odpadní vody od 90 % trvale a od 30 % přechodně bydlících obyvatel.
Splaškovou kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Chýnice.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s kapacitou 30 m3/den a BSK5 18 kg/den, navrženou na 300 EO.


Mechanický stupeň zahrnuje ručně stíraný česlicový koš s průlinami 8 mm. Biologický stupeň je tvořen dvěmi nádržemi V = 60 m3 s jemnobublinnou aerací, pracujících jako SBR reaktor.


Přebytečný kal je odvážen k  použití v zemědělství.


Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Radotínského potoka.


Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 10 % ) a od přechodně bydlících ( 70 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Chýnice.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací do místních vodotečí, částečně je využíván systém příkopů, struh a propustků.


Kanalizační síť v obci umožňuje připojení všech obyvatel.

×××××

V obci Chýnice, která se nachází částečně v CHKO Český kras, je vybudována kanalizace pro celou obec a je nutno zajistit napojení zbývajících obyvatel. Způsob čištění odpadních vod se nebude měnit a je vyhovující po celé sledované období.
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