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1. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002

4. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu (VHS Dobříš - p. Kolařík)
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI) 
Obec Chotilsko leží východně od Dobříše v nadmořských výškách 338 – 352 m n. m. Jedná se o sídlo do 2000 trvale žijících obyvatel. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou situovanou podél místních komunikací a nalézá se v PHO vodního zdroje (vrty CH 1,2,3,4 pro místní vodovod).

Obcí protéká Meredský potok a v její blízkosti je situován menší rybník.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Chotilsko je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě Vodohospodářské společnosti Dobříš. Vodovod byl postaven v roce 1931.

Zdrojem vody pro vodovod jsou 4 vrty CH1 – CH4 o hloubce cca 70 m.

Vydatnost vrtů je následující:

· CH1  Q = 1,2 l/s 

· CH2  Q = 0,8 l/s 

· CH3  Q = 1,5 l/s 

· CH4  Q = 2,0 l/s

Voda z prameniště je dopravována výtlačným řadem do čerpací a odradonovací stanice. Kvalita vody odebírané ze zásobní sítě v obci vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly ve všech ukazatelích kromě ukazatele dusičnanů (56 mg/l). 
S ohledem na výškové poměry zástavby v obci a výškové umístění stávajícího vodojemu jsou v lokalitě nevyhovující tlakové poměry v rozvodné vodovodní síti.

Zbytek obyvatel je zásoben z obecních a domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů a bakterilologického znečištění.
×××××

Na základě provedených bilancí potřeby vody navrhujeme jiné řešení pro zásobování Chotilska pitnou vodou, než je uvažováno v projektu „Vodovod Chotilsko“.

Voda z „Nového prameniště“ bude přivedena do navrhované odradonovací stanice, kde bude docházet k odstraňování radonu a hygienickému zabezpečení pitné vody. Dále je zde navrhovaná plastová válcová nádrž objemu 10 m3, která bude sloužit k akumulaci vody. Odtud se bude voda čerpat do dvou směrů:

1. navrhovaný výtlačný řad PE 63 pro společné čerpání vody do 2 stávajících vodojemů:

· vdj.Chotilsko 1(30 m3 (358,85/356,1 m n.m.), ze kterého bude gravitačně zásobeno I.tlakové pásmo Chotilsko (jižní část Chotilska vymezená kótou 340 m n.m.)
· vdj.Mokrsko 1(40 m3 (-/cca 441 m n.m.)

2. navrhovaný řad PE 63 pro společné čerpání vody pomocí navrhované automatické tlakové stanice do 2 spotřebišť:

· II.tlakové pásmo Chotilsko (severní část Chotilska vymezená kótou 340 m n.m.)
· Záborná Lhota

Stávající vdj.Chotilsko bude pro svůj dobrý technický stav a dostatečnou kapacitu využíván i nadále.

V rozvodné vodovodní síti je uvažováno s výměnou starého litinového potrubí.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Chotilsko 
nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody z části obce (cca 50 %) jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Zbytek odpadních vod odtéká po předčištění v biologických septicích do dešťové kanalizace a následně pak do Meredského potoka. 

Dešťové vody jsou odváděny z větší části ( 70 %) dešťovou kanalizací z betonových trub DN 500 v celkové délce cca 1,0 km a částečně pomocí struh, příkopů a propustků do místní vodoteče. Dešťová kanalizace je ve správě obce.

Obec má zpracovanou studii na kanalizaci a na čistírnu odpadních vod.

×××××
S ohledem na velikost této  místní části a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Nový Knín.
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