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Ministerstvo zemědělství
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Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA-2006


a jejich administrativních částech

                                                                                                                      Díl 10 – ORP Kolín

 
CZ021. 3204.2110.0445      -   ZMĚNA   – 2006    Pečky

                                     .0445.01                                    Pečky                                                                             

                                                                                                 identifikační číslo obce 11882                                                                                                                                                                                                                                                        kód obce  11882

PODKLADY

           1. Žádost Města Pečky čj. 3112/2005 z 1.12.2005

                 2. Doplnění žádosti Města Pečky ze dne 7.12.2005 

                 3. PRVKUK 

CHARAKTERISTIKA OBCE (místní části)

                 Město Pečky (191 – 203 m n.m.) leží severozápadně od města Kolín. Jedná se převážně o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách. Ve městě je několik průmyslových závodů. Východním okrajem města je veden „Mlýnský náhon“ napájený z říčky Výrovky (jez Radim, opraven 2005) s trvalým průtokem a se zaústěním zpět do Výrovky. Náhon je ve správě města.  Na pravém  břehu náhonu se nachází na okraji města vodní nádrž. Před ústím do Výrovky je připojen výtok z městské ČOV. Na západním okraji města pramení další vodoteč, která ústí do Chvalovického potoka. Pečky mají –podle sčítání v roce 2002-  3886 obyvatel a plánují výstavbu cca 100 rodinných domů.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

                 Město Pečky je zásobováno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Na tento vodovod je také připojena místní část Velké Chvalovice. Zdrojem vody je kopaná studna průměru 6,0 m z roku 1932, která je umístěna na k.ú. Tatce, průměrná vydatnost studny je 20 l/s. Kvalita vody nevyhovuje ve všech ukazatelích vyhlášce Mzd č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody (dusičnany překračují 50 mg/l). Z prameniště je voda čerpána přes vodovodní síť do věžového vodojemu o objemu  280 m3 (229,50/223,50) a odtud jsou gravitačně zásobeny Pečky a Velké Chvalovice. Vodovod umožňuje zásobování všech trvale bydlících obyvatel. Vodovodní přivaděč od zdroje vody do města vyžaduje rekonstrukci z důvodů  častých havárií a zjištění poměrně vysokého stupně koroze (uvolňování železa do vody). Část přípojek ve městě zůstalo ještě v provedení z olověných trubek.

                                                                xxxxx

Systém zásobení města se v postatě nebude měnit ani v budoucnosti a dojde pouze k rozšíření vodovodní sítě do stanoveného zastavitelného území města podle územního plánu a dále k připojení  obcí  Dobřichov,  Ratenice  a Tatce. 

                Stávající vodovodní systém vyžaduje opravu vodního zdroje a doplnění  o úpravnu vody (snížení dusičnanů) , rekonstrukci se současným zvýšení kapacity vodovodního potrubí od vodního zdroje do města a rekonstrukci některých řadů a přípojek, především v nevyhovujícím materiálovém provedení.

                   S ohledem na malé převýšení stávajícího vodojemu nad spotřebištěm, nedostatečné akumulaci pro město v současné době a k připojení dalších obcí se doporučuje vybudovat mezi Pečkami a Tatcemi nový, věžový vodojem (1000 m3)   (245,0/240,0 m n.m.).  Z nového VDJ budou zásobovány gravitací Pečky a všechny připojené obce s dostatečným tlakem. V souvislosti s výstavbou vodojemu bude nutná rekonstrukce čerpací stanice Tatce.     

                 Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den.obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

                 Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu , z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.  

Odvedení a čištění odpadních vod

                  Město Pečky je v současné době přibližně v polovině zástavby vybaveno jednotnou kanalizační sítí. Na železobetonovou a kameninovou kanalizaci DN 300 – DN 1000 o celkové délce 11,399 km je napojeno cca 2500 obyvatel. Touto kanalizací jsou odpadní vody přiváděny z velké části na městskou čistírnu odpadních vod. Kanalizace a městská ČOV je ve správě Pečských služeb s.r.o. 

                   Městská čistírna odpadních vod je mechanicko – biologická s kapacitním průtokem Q = 1000 m3/den a s celkovým znečištěním BSK5 = 300 kg/den. 

                    Odpadní vody jsou přiváděny přes hrubé, ručně stírané česle do šnekové čerpací stanice, vystrojené 4 šnekovými čerpadly – dvě slouží k přečerpávání bezdešťových průtoků, zbývající zajišťují přečerpání zvýšených dešťových průtoků. Mechanický stupeň čistírny je tvořený pákovými strojně stíranými česlemi a vertikálním lapákem písku. Mechanicky předčištěné odpadní vody natékají na biologický stupeň, tvořený šesti nádržemi členěnými do dvou linek. V současnosti je v provozu jedna linka. Ze třech nádrží linky slouží jedna průběžně pro provzdušńování aktivační směsi, zbývající dvě jsou potom střídavě provozovány jako aktivační nebo jako dosazovací nádrže. Pro provzdušňování aktivační směsi   jsou používány provzdušňovací turbíny HKA 7,5 kW a 5,5 kW.

                    Přebytečný kal je uskladňován v zásobnících kalu, kde je současně průběžně zahušťován a stabilizován. 

                    Splaškové vody z cca 60-ti nemovitostí jsou čištěny na podnikové ČOV závodu ZPA, a.s. Jedná se o mechanicko – biologickou čistírnu s nitrifikací a denitrifikací typu Hydrotech s kapacitním průtokem Q = 115 m3/den a s celkovým znečištěním BSK5 = 30 kg/den. Čistírna odpadních vod je řešena v jedné lince. Byl zvolen systém s minimalizací produkce zápachů, protože je čistírna řešena jako velmi kompaktní celek, umístěný do jednoho uzavřeného objektu. 

Vyčištěná voda odtéká nerezovými odtokovými žlaby se stavitelnou přepadovou hranou a nornými stěnami přes měrný objekt do místní vodoteče a následně do toku Výrovka. 

                    Splaškové  vody od ostatních obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy  k likvidaci na ČOV Pečky nebo Radim. 

                    Mimo odpadní vody běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti většího množství odpadních vod :

· KOBLA a.s. 

· TONA-STANLEY, a.s.

· ZZN Polabí, a.s.

· ZPA Pečky, a.s. (provozuje výše popsanou ČOV)

                    Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice ČS 3 (Q = 2,05 l/s, H = 8,6 m) a výtlačný řad z PVC trub DN 160 délky 382 m. Do této čerpací stanice jsou přiváděny i odpadní vody z obce Dobřichov.       

                   Dešťové vody jsou ze tří čtvrtin odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do místní vodoteče, zbytek výše zmiňovanou jednotnou kanalizací. 

                                                                  xxxxxx

                  Ve městě se počítá s dostavbou kanalizační sítě z trub PVC DN 250 – DN 400 v celkové délce cca 0,8 km, čímž bude odkanalizována stávající zástavba města. Do kanalizační sítě města budou průběžně připojena i nová výstavba na plochách zastavitelného území dle územního plánu. Dále do kanalizační sítě města budou svedeny i odpadní vody z místní části Velkých Chvalovic (budou zahrnuty do aglomerace Pečky) a dále přilehlých obcí Dobřichova  a Ratenic  (část již realizována, další ve fázi schvalování investic).  Část objektů (cca 25 objektů), ze kterých byly odpadní vody odváděny na ČOV závodu ZPA, budou po dokončení dostavby přiváděny k likvidaci na městskou ČOV. 

                 S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Část kanalizace v délce cca 3,7 km doporučujeme rekonstruovat v návrhovém období PRVKUK.  Časový harmonogram celkové  rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce do roku 2050.

                  Stávající technologie čistírny odpadních vod vykazuje určité závady. Není dořešeno kalové hospodářství a odstraňování biogenních prvků. Stávající šneková čerpadla jsou za hranicí životnosti. Projevují se i problémy s kvalitou vypouštěných odpadních vod z ČOV ( především v ukazateli N-NH4). S přihlédnutím k vyskytujícím se dílčím závadám na technologii čištění a jakosti odpadní vody na odtoku z ČOV požadované NV č. 61/2003 Sb. v jednotlivých ukazatelích bude nutné počítat v návrhovém období PRVKUK s rekonstrukcí některých technologických zařízení ČOV.            
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