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PODKLADY

1. Provozní řád ČOV Křesetice, zpracovaný Středočeskými vodovody a kanalizacemi v Praze v roce 1978

2. Provozní podklady od fy Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s.

3. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

4. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

5. Realizační dokumentace – Vodovod Křesetice zpracovaný VaK Kutná Hora, 1998

6. Vodovod a kanalizace Křesetice - Úmonín, DUR, VaK Kutná Hora, 2004

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Křesetice (280 - 328 m n.m) leží cca 5 km jižně od města Kutná Hora. V obci je několik malých vodních nádrží, která jsou na drobných vodotečích, jež se v obci stékají, a které jsou směrem na severovýchod odvodňovány vodotečí Křenovkou.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Křesetice spravuje 4 veřejné studny, kvalita vody v žádné z nich neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000.


Část obyvatel je zásobena z domovních studní, jejichž vydatnost je nedostatečná a kvalita neodpovídá vyhlášce MZ 376/2000 z hlediska zvýšeného množství železa, dusičnanů a bakteriologického znečištění.

V roce 2002 byl vybudován pro obec vodovodní přivaděč z Malešova. Vodovod Křesetice je součástí skupinového vodovodu Poličany – Malešov – Křesetice, který slouží pro zásobování obcí Poličany, Malešov, Krupá a Křesetice pitnou vodou z úpravny vody sv. Trojice. Vodovod Křesetice je gravitační a je připojen na vodovod Malešov přiváděcím řadem 2. Vodovod je rozdělen na tři tlaková pásma. První je zásobováno ze stávajícího VDJ Polánka a patří do něj Poličany, Malešov a Krupá. Druhé je napojeno na VDJ Bykáň (2x25 m3, 350,0 m n.m/352,5 m n.m), který je umístěn u silnice mezi obcemi Bykáň a Krupá. Z tohoto VDJ je veden zásobní řad 3 do obce Křesetice. Krupá je zásobována řadem 4, který je pokračováním řadu 2. Třetí tlakové pásmo je zřízeno pomocí redukčního ventilu v AŠ4 pro níže položené objekty v Křeseticích směrem k ČOV. Vodovod je vybudován v celé obci, v současné době se na něj připojují odběratelé.

×××××
Systém zásobení obce pitnou vodou se v budoucnu nebude měnit. Počítá se pouze s rozšiřováním stávající sítě.


Obec má v současné době společně s obcí Úmonín zpracován projekt ve stádiu územního řízení, ve kterém se počítá napojením obcí Lomec, Lomeček, Úmonín a Chrást a Krupá. Vodovodní řady z důvodů nižších investičních nákladů budou pokládány v souběhu s řady kanalizačními. Obce budou zásobovány ze stávajícího VDJ Bykáň.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, případně z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Křesetice má vybudovaný systém pouze jednotné kanalizace. Na tuto kanalizaci je napojeno 90% obce. Kanalizace vzhledem ke svému stáří vykazuje závady. Větším producentem odpadních vod je Zemědělské obchodní družstvo Úmonín, dále jsou zde pouze drobní řemeslníci a služby.

Jednotná stoková síť byla vybudována v roce 1977. Převážně je z materiálu kamenina DN 300 – 400 mm. V roce 1996 byla kanalizační síť rozšířena o odkanalizování lokality Bykánec. Celková délka stokové sítě je 4848 m, počet přípojek je 137 ks.


Odpadní splaškové vody jsou přes dešťový oddělovač odváděny touto kanalizací na stávající čistírnu odpadních vod. 


Jedná se o městskou mechanicko - biologickou čistírnu Sigma - norm – Kombiblok.Pro mechanické předčištění odpadních vod slouží jemné ručně stírané česle (průliny 30 cm) doplněné o horizontální lapák písku. Mechanicky předčištěná voda přitéká do aktivační nádrže o objemu 215 m3, která je provzdušňována povrchovým aerátorem Sigma Gigant o průměru 1000 mm. K separaci kalu a vyčištěné vody slouží dvě typové čtvercové vertikální dosazovací nádrže Sigma - DN - 03. Pro zahuštění a uskladnění přebytečného kalu je na čistírně provozována zahušťovací nádrž. Zahuštěný kal je odvážen na ČOV Kutná Hora.. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do recipientu Křenovka.


Část rodinných domů zachycuje odpadní vody v bezodtokých jímkách, které jsou odváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod v Křeseticích nebo vyváženy na zemědělské pozemky.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě  producent většího množství odpadních vod - ZOD ÚMONÍN.


Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací přes oddělovací komoru do Křesetického potoka.

×××××

V obci je uvažováno s dobudováním kanalizační sítě v délce 440 m z kameninových trub DN 300, čímž bude odkanalizovaná celá obec.


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě


Obec má v současné době společně s obcí Úmonín zpracován projekt ve stádiu územního řízení, ve kterém se počítá se svedením splaškových vod z obcí Lomec, Lomeček, Úmonín, Chrást a Krupá na ČOV Křesetice. Kanalizační řady z důvodů nižších investičních nákladů by byly pokládány v souběhu s řady vodovodními.


Čistírna odpadních vod bude zrekonstruována a zkapacitněna, aby vyhovovala i po napojení ostatních obcí.
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