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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

V obci Sojovice (175 - 182 m n.m.), ležící jihozápadně od Benátek nad Jizerou je zástavba převážně venkovského charakteru. Pro výhledový rok 2015 se v obci předpokládá nová výstavba a s ní spojený mírný rozvoj obce. Sojovice leží v rovinatém až mírně svažitém terénu. Na západ od obce protéká řeka Jizera, která je v tomto úseku toku významným vodním tokem s vodárenským odběrem a v obci se nachází jedna malá vodní nádrž a jihovýchodně od obce vodní nádrž.

Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída a leží v pásmu hygienické ochrany II.o vodních zdrojů oblastní vodárenské soustavy „Střední Čechy – Káraný“.
VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod pro veřejnou potřebu není v Sojovicích vybudován. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a obecní studny. Kvalita vody v těchto studnách je kolísavá. V mnoha případech podle výsledků rozborů nevyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, především zvýšeným obsahem Fe a NO3, často nevyhovuje i v bakteriologických ukazatelích. Kvalita vody ve studních je nepochybně ovlivňována nedostatečně účinnými čistícími zařízeními splaškových vod u jednotlivých nemovitostí a vodami z intenzivně zemědělsky obdělávaných pozemků. Některé studny se při rozvodnění Jizery zaplavují. 

V převážné většině domovních studní neklesá nikdy hladina vody do té míry,aby se vody nedostávalo v potřebném množství. Průzkumem mezi obyvateli bylo potvrzeno, že obyvatelé využívají tyto studny jako zdroj užitkové vody.

×××××
Navrhujeme vybudování vodovodu Sojovice do roku 2010. Zdrojem pitné vody bude stávající vrt prameniště Káraný nedaleko obce Sojovice (označen jako vrt č. 895). Navrhujeme ČS, která bude umístěna v blízkosti vrtu. Bude se čerpat do věžového vodojemu Sojovice 150 m3 (dno 210,0 m n. m.) z kterého bude obec zásobena gravitačně. 

S napojením přechodných obyvatel (chatařů) v odloučených chatových osadách se neuvažuje. 
Ve výhledu mohou být z tohoto vodovodu zásobovány obce Skorkov, Podbrahy a Otradovice.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Benátky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Sojovice je od roku 1993 v provozu jednotná kanalizace a čistírna odpadních vod. Na jednotnou kanalizaci je dnes napojeno 98 % trvale žijících obyvatel. Stoky jsou gravitační, z kameninových trub DN 300, 400 a 500. Téměř na hranici obce je odlehčovací komora, ze které vede odlehčovací stoka z kameninových trub DN 600, délky 0,195 km vyústěná do slepého ramene Jizery. Celková délka kanalizační sítě je 3,835 km.

Čistírna odpadních vod leží za hranicí katastrálního území obce Sojovice, na pozemku obce Skorkov, protože po rozdělení obcí v r. 2000 připadla obci Skorkov a proto je správný název čistírna odpadních vod Skorkov . Čistírna má dostatečnou kapacitu, proto se v současnosti staví tlaková kanalizace pro obec Skorkov a její místní části Otradovice a Podbrahy s přečerpáváním na čistírnu odpadních vod Skorkov s termínem dokončení 12/2004.

Čištění odpadních vod zajišťuje aktivační mechanicko – biologická čistírna odpadních vod, typ MČK 250 - 2 x SIGMA - KOMBIBLOK s kapacitou Qkap = 267,4 m3/den a BSK5 = 75 kg/den. Současný aktuální počet EO = 1015 – počítán podle metodiky nař.vl.č.61/2003 Sb. Vyšší zátěžová hodnota v EO je dána svozem koncentrovaných splaškových vod z jímek a septiků. Je předpoklad, že po vybudování kanalizace v obci Skorkov a místních částech Podbrahy a Otradovice se EO sníží, vody budou ředěny i částí vod, které nyní obyvatelé těchto lokalit přečerpávají na zahrady apod. Dále bude na ČOV přísun „čerstvých“ splašků, které jsou zatíženy méně než usazené koncentrované splašky z jímek a septiků.

Čistírna byla realizována na kapacitu likvidace odpadních vod ze Sojovic a okolních obcí. V současné době je provozována pouze polovina biologického stupně. Jedná se o čistírnu, která pracuje dobře a plní limity na kvalitu vypouštění odpadních vod ve své kategorii. Není vybavena pro kompletní redukci nutrientů – současná legislativa však tento požadavek u této kategorie nevyžaduje.

V areálu čistírny odpadních vod je dešťová zdrž, která zachycuje nadměrné přívalové srážky. Před čistírnu jsou gravitačně přiváděny odlehčené odpadní vody. Na vlastní čistírnu se přečerpávají. Odpadní vody nejprve natékají na hrubé předčištění, které představuje dvojice hrubých česlí a vertikálních lapáků písku. Biologický stupeň se skládá ze dvou linek. Jednu linku tvoří kombiblok, aktivační nádrž objemu 448 m3, hl. 2,75 m, dosazovací nádrž průměru 4,0 m, objemu 74,96 m3. Aktivační nádrž je provzdušňována jemnobublinnou aerací. Dodávka vzduchu je zajišťována systémem Suprafilt (elementy Permox – H). Vyčištěná voda je přes měrný objekt odváděna do řeky Jizery ( 1-05-03-008).

Přebytečný kal je uskladňován ve dvojici zahušťovacích nádrží a dále vysoušen na kalových polích. Vysušený kal se odváží ke kompostování, produkty hrubého předčištění na skládku.

Provozovatelem a majitelem kanalizace je obec Sojovice, provozovatelem čistírny odpadních vod je obec Skorkov, majitelem čistírny je z 10 % obec Sojovice, z 90 % obec Skorkov.


Splaškové vody od 2 % trvale žijících a 100 % přechodně žijících obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací do řeky Jizery.

×××××

Likvidace odpadních vod v obci je vyřešena a nebude se měnit ani do budoucna. S ohledem na rok výstavby kanalizace a použitý materiál se nepředpokládá její rekonstrukce.


Připojením obce Skorkov a jejích místních částí Otradovic a Podbrahů na čistírnu odpadních vod by měla být dosažena optimální funkce čistírny.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.
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