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1. Prohlášení ze dne 30.10.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

CHARAKTERISTIKA OBCE

Obec Vysoká u Příbramě leží jihozápadně od Příbrami, v nadmořské výšce 570 - 594 m n m. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách a nachází se částečně ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně (místní zdroj – vrty).

V jižní části obce je několik menších rybníčků. Rovněž na jižním okraji obce protéká Podrejžský potok, který je zaústěn do Korytského rybníka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Vysoká u Příbramě je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Množství vody v těchto studních je dostatečné pouze v části obce. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu železa, dusičnanů, bakteriologického znečištění, vyšší oxidovatelnosti, dusitanů, barvy a alkality.

×××××

Do budoucna se uvažuje o připojení Tochovic na skupinový vodovod Příbram. Půjde tak vlastně o zásobení pitnou vodou z úpravny vody Hatě
 a Kozičín.

Z ÚV Hatě se pitná voda čerpá do vdj. Háje – 300  2(150 m3 (594,3/590,3 m n.m.), který plní funkci vodojemu za spotřebištěm. Z tohoto vodojemu je voda gravitačně přiváděna do vdj. Vojna 1(160 m3 (602,7/598,7 m n.m.). Alternativně je možné přivádět pitnou vodu do tohoto řadu rovněž gravitací z vdj. Kozičín 2(1000 m3 (613/609,3 m n.m.). Před vodojemem Vojna je umístěna posilující čerpací stanice, která čerpá vodu do tohoto vodojemu. Z vdj.Vojna je voda gravitačně vedena přes vdj. Kamenná 1(100 m3 (591,0/587,05 m n.m.) do řadu, ze kterého jsou jednotlivými odbočkami zásobeny tyto obce a místní části: Zavržice, Třebsko a Modřovice.

Z výše uvedeného gravitačního řadu z vdj.Kamenná bude pitná voda přivedena navrhovaným řadem přes Třebsko do automatické tlakové stanice Vysoká, která zabezpečí požadovaný tlak ve vodovodní síti. Umístění ATS Vysoké je navrhováno na jižním okraji obce.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Vysoká u Příbramě nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od většiny trvale bydlících obyvatel (74 %) a všech rekreantů jsou po předčištění v biologických septicích vypouštěny do dešťové kanalizace a následně pak do místní vodoteče. Odpadní vody od 24 % obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí z jedné třetiny k likvidaci na stávající ČOV v Příbrami a ze dvou třetin na zemědělsky využívané pozemky.

Jeden objekt má vybudovanou domovní mikročistírnu, ze které je vyčištěná voda likvidována vsakem.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. Číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
Zkušeb. stanice

Vysoká
Rozbory vzorků

pro zemědělství
11
0,800
0,300
0,275
0,550
0,040
0,025
0,010

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do Podrejžského potoka. Dešťová kanalizace ve správě obce je vybudovaná z betonových trub  DN 300 - DN 600.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 3,910 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 110 m bude provedena z potrubí DN 50. 

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Podrejžského potoka.

Jsou vytvořeny podmínky, aby v budoucnu mohla být domovní mikročistírna přepojena.

� Popis úpravny vody a zdrojů pitné vody je podrobněji popsán ve zprávě A.2.2 v kapitole 4 – Vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod.
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