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České republiky
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Díl 24 – Slaný
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Slaný

 
 .1069.01 
Slaný

identifikační číslo obce  40207

kód obce    14936

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

3. Kanalizační řád pro město Slaný – schema stokové sítě, zpracoval Ing. Knotek – SLAVOS - 02/00

4. ČOV Slaný – provozní řád

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město se nachází asi 25 km severovýchodně od Prahy v nadmořské výšce 240 - 345 m n. m s geomorfologickou dominantou Slánské hory. Městem protéká Červený potok. 

Ve městě žije přibližně 15 500 obyvatel. 

Zástavba je typická městská, dvou až třípatrové budovy v centru, mimo centrum panelová výstavba a individuální výstavba rodinných domků. 

Slaný je významným průmyslovým centrem (Bateria Slaný CZ atd). Počet pracovních míst je však omezený. 

Občanská vybavenost odpovídá velikosti sídla (6 mateřských škol, 3 základní školy, speciální škola, střední školy a odborné učiliště, nemocnice, poliklinika, domov důchodců, řada sportovních klubů). 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město je plně zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu .  Město Slaný je zásobeno pitnou vodou z několika zdrojů:


Prameniště Studeněves a úpravna vody Studeněves 


Prameniště Kvíček


Systém KSKM - vdj. Slaný - Theodor 

Pozn.: Prameniště Pozdeň je odstaveno (stav roku 2003)



Ze zdrojů je voda dopravována do spotřebiště následujícím způsobem:

Z ÚV Studeněves je voda čerpána do věžového vodojemu Studeněves a odtud dopravována gravitačně do vodojemu Slaný – Háje. 

Ze zdroje Kvíček se voda čerpá do akumulace ČS Všehlusická 350 m3, odkud se dále čerpá do vdj. Slaný 200 m3, vdj. Slaný 100 m3 a vdj. Slaný - Háje 2325 m3.

Z vdj. Slaný - Theodor 21250 m3 je voda dopravována gravitačně do vdj. Okrouhlík 2500 m3 a do vdj. Slaný - Háje 2325 m3.



V současné době je město Slaný zásobeno ze sedmi vodojemů, z nichž každý reprezentuje v podstatě samostatné tlakové pásmo. Jedná se o tyto vodojemy:

· vdj. Všehlusická 350 m3 (259,5/256,4 m n.m.) 

· vdj. Slaný 200 m3 (293/289,2 m n.m.) 

· vdj.Slaný 100 m3 (317,2/314,2 m n.m.) 

· vdj. Okrouhlík 2500 m3 (316,2/312,8 m n.m.) 

· vdj. Slaný - Háje 2325 m3 (322,9/319,3 m n.m.) 

· vdj. Slaný - Háje 11000 m3 (325/320 m n.m.)

· věž. vdj. Slaný 500 m3 (350/344 m n.m.)

Ve městě je požární nádrž. 

×××××

V budoucnosti doporučujeme provést úpravu tlakových pásem, vybudovat dva nové vodojemy a upravit dopravní systém z vdj. Slaný - Theodor. Vytvořena budou tato tlaková pásma:

I.tl.pásmo (240 - 270 m n.m.) bude zásobováno z navrhovaného vdj. U stadionu 21000 m3 (300/295 m n.m.) Vodojem bude umístěn v jižní části města.

II.tl.pásmo (270 - 295 m n.m.) bude zásobováno ze stávajícího vdj. Slaný - Háje 11000 m3 (325/320 m n.m.) a nově navrhovaného vodojemu Na Těhuli 22500 m3 (325/320 m n.m.), který bude umístěn v jižní části města. Pro zásobení části II.tl.pásma, především průmyslu, bude využíván vdj. Okrouhlík 2500 m3 (316,2/312,8 m n.m.).

III.tl.pásmo (295 - 300 m n.m.) - severní část města bude zásobena z věž. vodojemu Slaný - Háje 500 m3 (350/344 m n.m.) a jižní část města z ATS Těhule I, která je navržena u vdj. Na Těhuli

IV.tl.pásmo (300 - 345 m n.m.) bude zřízeno až před rokem 2010 a zásobeno bude pomocí ATS Těhule II u vdj. Na Těhuli.


Nově navrhované vdj. Na Těhuli a U stadionu budou připojeny na stávající přívodný řad DN 400, vedený z vdj. Slaný - Theodor 21250 m3 (348,3/343,3 m n.m.) do vdj. Slaný - Háje 1000 m3 (325/320 m n.m.). Z vdj. Slaný - Háje bude i nadále čerpána voda do věž. vdj. Slaný 500 m3 (350/344 m n.m.).


Do vdj. Slaný - Háje jsou přivedeny přebytky pitné vody z prameniště Pozdeň a Studeněves. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod



Město Slaný má v současnosti vybudovaný systém jednotné kanalizační sítě, na kterou je napojeno celé město. Kanalizační síť byla vybudovaná z betonových trub o profilech DN 100 až DN 1500  a zděných profilů 400/600 , 600/1000, 1000/1000, 900/1000. Celková délka kanalizace je 36,522 km. Odpadní vody jsou odváděny touto kanalizací na čistírnu odpadních vod, která byla v roce 1976 uvedena do trvalého provozu. V roce 1998-2000 proběhla rekonstrukce ČOV. Po rekonstrukci má ČOV kapacitu 13800EO, Q24=3456m3/den.


Hrubé předčištěni čistírny je tvořeno jemnými strojními česlemi typu Fontána s lisem na shrabky. Za česlemi je vírový lapák písku. Vytěžený písek je veden do separátoru písku.


Biologická část je tvořena dvěma biologickými jednotkami. Biologickou jednotku představuje kruhová nádrž v jejímž středu je vestavěna dosazovací nádrž s pojezdovým systémem sběru kalu a pěny. Aktivace je členěná na nitrifikaci a denitrifikaci. Provzdušňování je jemnobublinné dmychadly Lutos umístěnými v dmychárně.

Přebytečný kal je uskladňován v otevřené nádrži provzdušňované středobublinnými elementy. Kal je odvodňován na pásovém kalolisu. V případě potřeby je možno vypouštět kal na kalová pole.Odvodněný kal je odvážen na kompostování.


Vyčištěná odpadní voda je pak vedena do spojné komory na břehu Červeného potoka. Z této komory je možnost odtoku buď do Horního rybníka v Blahoticích, nebo též krátkou cestou přímo do potoka.

Kapacitní parametry stávající čistírny vyhovují produkci odpadních vod z výše uvedené obce  po celé sledované období, navržená ČOV splňuje kvalitativní požadavky vyhl. 61/2003.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

 
Název producenta odpadních vod - Olga Přibylová a synové - výroba přízí

-produkované množství odpadních vod
18,4 m3/den

-znečištění BSK5
1,26 kg/den

-nerozpuštěné látky
1,62 kg/den

-CHSK
4,20 kg/den

 
Název producenta odpadních vod - ČKD Slaný a.s.- strojírenská výroba 

-produkované množství odpadních vod
500 m3/den

-znečištění BSK5
55,0 kg/den

-nerozpuštěné látky
55,0 kg/den

-CHSK
165 kg/den


Název producenta odpadních vod - VOEST-ALPINE  I.C.E.,spol.s r. o.

-produkované množství odpadních vod
8,00 m3/den

-znečištění BSK5
1,20 kg/den

-nerozpuštěné látky
0,87 kg/den

-CHSK
2,40 kg/den


Název producenta odpadních vod - PALABA a.s.

-produkované množství odpadních vod
50 m3/den

 
Název producenta odpadních vod - F.X. MEILLER

-produkované množství odpadních vod
53,0 m3/den


Název producenta odpadních vod - ZZN a.s. Slaný

-produkované množství odpadních vod
8,0 m3/den

-znečištění BSK5
53 mg/l

-nerozpuštěné látky
51

-CHSK
106


Název producenta odpadních vod – GRAFOBAL s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
7,0 m3/den


Název producenta odpadních vod – A – SERVIS s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
3,0 m3/den

-znečištění BSK5
460 mg/l

-nerozpuštěné látky
320

-CHSK
954


Název producenta odpadních vod – MCE VOEST CZECH REPUBLIC s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
10,0 m3/den


Název producenta odpadních vod – UMOE SCHAT - HARDING s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
36,0 m3/den

-znečištění BSK5
176 mg/l

-nerozpuštěné látky
188

-CHSK
456


Název producenta odpadních vod – BATERIA s.r.o. SLANÝ

-produkované množství odpadních vod
10,0 m3/den

-znečištění BSK5
795 mg/l

-nerozpuštěné látky
2980

-CHSK
1830


Název producenta odpadních vod – DEMAG COMPONENTS s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
4,0 m3/den


Název producenta odpadních vod – STAVEBNÍ CHEMIE s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
23,0 m3/den


Název producenta odpadních vod – EPCE s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
3,0 m3/den


Název producenta odpadních vod – MITSUBISHI ELEKTRIC s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
1,0 m3/den


Název producenta odpadních vod – VKD s.r.o.

-produkované množství odpadních vod
6,0 m3/den


Název producenta odpadních vod – ČSAD a.s.

-produkované množství odpadních vod
3,0 m3/den

-znečištění BSK5
269 mg/l

-nerozpuštěné látky
730

-CHSK
671


Dešťové vody jsou z obce odváděny jednotnou kanalizací, která je ve správě VKM.


Je plánovaná rekonstrukce kanalizační sítě ve středu města. 

×××××


S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě, která bude započata v roce 2004.


Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením rekonstrukce nejpozději do roku 2050.


Na stávající čistírnu odpadních vod města Slaný budou přivedeny odpadní vody z obcí Kvíc a Kvíček.
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