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CZˇ021.3210.2105.0249.01 Roztoky

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 29.9.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Plán investic do vodovodní, kanalizační sítě města Roztok od 2004 – 2010 poskytnutý MěÚ Roztoky

4. Zákres sítí vodovodu a kanalizace – plánovaných investic poskytnutý MěÚ Roztoky

     -     Žádost města Roztoky čj.: 3020/07/SRM z 27.6.2007

     -     PRVKUK  2004

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Roztoky leží severně od Prahy. Jedná se o město nad 2000 obyvatel, s 55 objekty rekreačního bydlení ( jde se o 35 chat a 20 chalup ). Město se nachází na levém břehu řeky Vltavy, je rozloženo ve svažitém terénu nad řekou. Zástavbu je soustředěná, městského charakteru. Podle sčítání z roku 2002 ve městě  žije 5539 obyvatel. 
Město se rozkládá v nadmořské výšce 183 - 272 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Městskou částí Žalov protéká místní bezejmenná vodoteč, která ústí do Vltavy jako její levostranný přítok. Jižní částí Roztok protéká Únětický potok, který se tu vlévá do Vltavy také jako levostranný přítok.

Jižní část katastrálního území města zasahuje do PR Údolí Únětického potoka.


Ve městě se nachází tři ubytovací zařízení s kapacitou 100 lůžek. Výhledově se předpokládá rozšíření na čtyři ubytovací zařízení s kapacitou 150 lůžek.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Roztoky je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu z 90%. Současně je zásobeno z tohoto vodovodu 81 % přechodně bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje. Kvalita ani množství vody ve studních nejsou sledovány.

Město je od roku 1980 připojeno na vodovod Roztoky – Velké Přílepy.

Voda je přiváděna z vdj.Suchdol 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"10 000 m3 (342,65/337,50 m n.m.) přívodným řadem DN 400 resp.DN 350 do vodojemů Žalov. V roce 1993 byla na tento přívodný řad napojena v km 1,7 odbočka DN 150, kterou je přivedena voda do obce Horoměřice.


Vdj.Žalov I. 400 + 500 m3 (285,30/280,15 m n.m.) je v současné době mimo provoz. Zásobní řad pro obce Úholičky a Velké Přílepy je napojen v armaturní šachtě před vdj.Žalov II. přímo na přívodný řad z vdj.Suchdol. ATS u vdj. Žalov I. Není v současné době používána.


Vdj.Žalov II. 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2000 m3 (295/290 m n.m.) je hlavním zásobním vodojemem pro město. Z vdj.Žalov II. je voda gravitačně přiváděna do vdj.U sokolovny 400 + 90 m3 (235,30/232,15 m n.m.), který funguje jako vodojem za spotřebištěm.


Spotřebiště je rozděleno do čtyř tlakových pásem:

I.tlakové pásmo (183,22 - 222,32 m n.m.), Žalov – ul. U zastávky je zásobeno z vdj. Žalov II.

2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2000 m3 (295/290 m n.m.) přes redukční šachtu

II.tlakové pásmo (183,91 – 240,72 m n.m.), Žalov – ul. V potokách je zásobeno z vdj.Žalov II. 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2000 m3 (295/290 m n.m.) přes redukční šachtu 

III.tlakové pásmo (185,45 – 248,93 m n.m.), Roztoky je zásobeno z vdj. U sokolovny 400 + 90 m3 (235,30/232,15 m n.m.)

IV.tlakové pásmo (226,56 – 248,34 m n.m.), Roztoky – Žalov je zásobeno z vdj.Žalov II.

2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2000 m3 (295/290 m n.m.) přes redukční šachtu

Vodojem Žalov II. je v nevyhovujícím, havárijním  stavu v části konstrukce. Havárijní stav byl potvrzen znalecnkým posudkem.   

×××××

Systém zásobení města Roztoky u Prahy se nebude v budoucnosti měnit. Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na rozšiřující se obytné zástavbě. Plánovanou zástavbu v lokalitě U cihelny bude třeba zásobovat přes navrhovanou AT stanici Žalov II. Obdobně bude nutné řešit zásobování pitnou vodou s AT stanicí v lokalitách Solniky a Na Dubečnici.


Vodovodní síť především v městské části Žalov je v nevyhovujícím stavu. Již v následujících letech bude nutné začít rekonstrukci ocelových řadů. 

Změnou je návrh  opravy vodojemu 2x2000 m3. 

Orientační parametry technického řešení- :

VDJ Žalov II. 2x 2000 m3. Navrhuje se sanace 2 komor vodojemu např. metodou betonsklo a výměnou hydroisolací.  
Upřesnění návrhu rekonstrukce vodovodní sítě v městské části Žalov 1.etapa :  

Orientační parametry opravy v 1.etapě:

DN 150 – 300m

DN 80   -  880m

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Boží Voda-Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Roztoky má částečně vybudovaný systém jednotné a splaškové kanalizační sítě. Jednotná kanalizační síť byla vybudovaná z kameninových a betonových trub DN 250 až DN 1200 v délce 26 km. Součástí kanalizační sítě je čerpací stanice ČS1 - Žalov s výtlačným řadem v délce 0,70 km. Touto kanalizací jsou odváděny odpadní vody od 75 % trvale bydlících obyvatel a od 31 % obyvatel přechodně bydlících. Kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na rekonstruovanou čistírnu odpadních vod Roztoky.


V rámci projektování dešťového oddělovače bylo provedeno v 02/2002 Hydroprojektem CZ a.s. Praha posouzení kanalizační sítě s použitím programu HYDRONET 2000. Na základě provedených výpočtů byly odvozeny základní návrhové parametry pro návrh odlehčovací a regulační komory před čistírnou odpadních vod, v níž budou spojeny přítoky odpadních vod z města ( jednotná kanalizace DN 1200 ) a z městské části Tiché údolí ( jednotná kanalizace DN 500 ). Dešťové kanalizace Roztoky a Tiché údolí budou zaústěny přímo do odlehčovací stoky ( mimo odlehčovací komoru ). Vzhledem k tomu, že se zatím nerealizovala výstavba nové odlehčovací komory, byla na přívodním potrubí ČOV ( před podjezdem do zámku ) vybudována nová šachta s uzavíracím a regulačním stavítkem. V případě nátoku na ČOV, přesahujícího projektovanou hodnotu průtoku Qmax =94,9 l/s, je možné zatím provizorně regulovat nátok na ČOV. Výhledově je nutné počítat s realizací nové odlehčovací komory.


Čistírna odpadních vod Roztoky byla v letech 1999 do 2002 rekonstruována. V 04/2002 byl zahájen zkušební provoz 1.části, druhá část rekonstruované ČOV byla uvedena do zkušebního provozu v 12/2002. Z  důvodu škod způsobených povodní byl  prodloužen zkušební provoz 1. i 2.části  ČOV a prodloužena platnost povolení k nakládání s vodami do 31.12.2003. . Vodoprávním rozhodnutím č.j.Vod.235-13243/03/R-Kou ze dne 29.12.2003 byla ČOV uvedena do trvalého provozu. Povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod z ČOV pro město Roztoky do vod povrchových bylo vydáno dne 16.2.2004 KÚ SČsK po č.j.13130-55767/2003/OŽP/V-Dr. 

V současnosti probíhá na ČOV ověřování aplikace polymerních koagulantů, které by měli omezit únik vloček aktivovaného kalu a zlepšit funkci biologické části ČOV. 


ČOV Roztoky je určena ke zpracování komunálních odpadních vod z města Roztoky, městské části Praha – Suchdol, obcí Statenic, Únětic a anaerobně předčištěných průmyslových odpadních vod z ICN Czech Republik a.s. Roztoky. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu, která pracuje v systému R-D-N, s kapacitou 4280 m3/den a BSK5 = 1200 kg/d. ČOV je navržena na 20 000 EO.


Odpadní vody jsou mechanicky předčištěny v objektu hrubého předčištění, který je vybaven jemnými strojně stíranými česlemi s lisem shrabků ( rezerva ruční česle ), vertikálním lapákem písku, separátorem písku. Po mechanickém předčištění natékají komunální vody spolu s anaerobně vyčištěnými vodami z ICN do denitrifikační části ČOV ( původní aktivační nádrže, dosazovací nádrže I.stupně ). Do této sekce je zaústěn kal z regenerace. Nitrifikační sekci tvoří šachtová aktivace, tzv. proces DEEP – SHAFT. V současnosti jsou v provozu obě části. Na hlubinnou šachtu navazuje odplyňovací sekce, kde dochází pomocí jemnobublinné aerace k odplynění aktivační směsi. Separace kalu probíhá v původních dosazovacích nádržích. Nádrž č.1. je vybavena původní vnitřní vestavbou, stíráním kruhového dna a v 07/2003 byla doplněna o stírání hladiny. V nádrži č.2. je nové strojní vybavení, které je také doplněno o stírání hladiny. Vratný kal je adaptován v regeneračních nádržích a odtéká gravitačně vnitřním recyklem do denitrifikačních nádrží. Přebytečný kal je čerpán do kalového hospodářství, kde dochází k zahuštění na sítopásovém zahušťovacím stolu a následně je přečerpáván do rekonstruovaných uskladňovacích nádrží. Stabilizovaný kal z uskladňovacích nádrží je čerpán kalovým potrubím na průmyslovou ČOV ICN, kde je společně odvodňován na odstředivce Alfa-Laval. Celý systém je řešen tak, aby byla eliminována možnost vzniku pachu. Větrání hrubého předčištění je zabezpečeno dvojím zařízením. První využívá sacího efektu dmychadel, kdy vzduch je odváděn pomocí novodurového potrubí z prostoru hrubého předčištění až do sacího potrubí dmychadel, která dodávají vzduch do odplyňovacích nádrží a regenerace. V kalovém hospodářství je řešeno odvětrávání a dezodorizace dvou prostorů. Vzduch z prostoru nad zahušťovacím stolem je veden přes ventilátory do uskladňovacích nádrží, odkud je vytlačován na dezodorizační filtry. Ve druhé etapě rekonstrukce čistírny byl dodatečně vybudován objekt dávkování síranu železitého ( nádrž o objemu 20 m3, dávkovací čerpadlo ), který se nachází v prostoru u denitrifikačních nádrží a slouží ke srážení fosforu.


Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do významného vodního toku Vltava.


Ve městě má šest objektů vlastní domovní mikročistírnu.


Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 25 % ) a od přechodně bydlících ( 69 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Roztoky.


Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací do místních vodotečí.

×××××

Části města Roztoky, které nelze svést gravitačně do kanalizačního systému, budou odkanalizovány tlakovou kanalizací z plastových trub profilu DN 63 o celkové délce 1,4 km (ulice Máchova 137,1m, Na Pískách 211m, Levohradecká 168,2+31,3m, Na Valech+Pod Řivnáčem+Wolkrova 852m) s čerpacími stanicemi přímo v nemovitostech. Touto dostavbou bude odkanalizováno 95 % celého města. Odpadní vody od zbývajících 5 % trvale  i přechodně bydlících obyvatel budou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud budou vyváženy na ČOV Roztoky.

S ohledem na výrazný nárůst počtu obyvatel v uvažovaném období se předpokládá další rozšíření kanalizační sítě z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300 v délce 12,32 km – jedná se o rozšíření v rozvojových lokalitách Žalov – U cihelny, Solniky a Na Dubečnici. V lokalitě Solniky bude součástí kanalizačního systému navrhovaná ČS 2 Solniky II. Čerpací stanice ČS 2 ( Q = 1,02 l/s, H = 7 m ) je v současné době ve výstavbě.
S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období.
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