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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 6 – Český Brod


 CZ021.3204.2106.0292 
Rostoklaty

 
.0292.01 
Rostoklaty

identifikační číslo obce  14144

kód obce  14144

Změna 2007 je vyznačena červeněCZ021.3204.2106.0292.01 Rostoklaty

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník/Prohlášení obce ze dne 06/08/2003.

1. Žádost obce Rostoklaty čj. 64/2007 z 12.2.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Rostoklaty (253 - 262 m n. m.) se nachází západním směrem od města Český Brod. Podle sčítání z roku 2002 v obci žilo 301 obyvatel. K 31.5.2007 žije v obci Rostoklaty 328 obyvatel a je vydáno stavební povolení pro výstavbu 4 RD.

 Jedná se o souvislou zástavbu rodinných domů v zahradách, rozkládající se podél místních komunikací a podél komunikace spojující obce Límuzy a Břežany II. 

Jižním okrajem obce prochází komunikace spojující místní část Nová Ves II a město Úvaly (okres Praha – východ). 

V severní části obce se nachází vodní nádrž, ze které vytéká Týnický potok. Potok je pod rybníkem (v délce cca 400 m) jen občasnou vodotečí. Výrazný rozvoj obce se do budoucnosti nepředpokládá.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Rostoklaty je zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a obecní studny o jejichž kvalitě a vydatnosti nemáme žádné informace.

V roce 2002 začala výstavba vodovodu Škvorec – Tuklaty – Tlustovousy – Roztoklaty – Břežany II - Nová Ves II, který bude odebírat vodu ze Středočeské vodárenské soustavy.

×××××
Obec je napojena přívodným řadem na páteřní řad vodovodu v obci Tuklaty. Vodovod v obci Tuklaty bude napojen na přívodní řad z VDJ Škvorec 2 x 250 m3 (312,5/309,5). Do tohoto VDJ je voda dodávána ze Středočeské vodárenské soustavy – z VDJ Kozinec (312,5/307,0) přes ČS Rohožník II.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Rostoklaty nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou od 30 % trvale bydlících obyvatel a všech rekreantů zachycovány v septicích, jejichž přepady jsou zaústěny do povrchových vod a od 70 % obyvatel zachycovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do Týnického potoka. Dešťová kanalizace o délce 2,4 km byla vybudována z betonových trub DN 800.

×××××

V obci se uvažuje s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,430 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Odpadní vody z  pěti objektů budou akumulovány v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.


Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Týnického potoka.

a)  Změnou je změna technického řešení   -  nově se navrhuje tlaková kanalizace místo gravitační s ČOV umístěnou pod místní částí Nová Ves II. 

Orientační technické  parametry návrhu:

 Je navržena kanalizační síť ukončená čistírnou odpadních vod pod m.č.Nová Ves II. na obecním pozemku. Čistírna odpadních vod je navržena pro 600 EO. 

Technologie ČOV: mechanické předčištění, biologické aktivační čištění s předřazenou denitrifikací, aerobní stabilizace kalu, zahuštění a akumulace přebytečného kalu, měření průtoku vyčištěné vody ultrazvukovou sondou. Z ČOV bude voda vypouštěna do vodoteče Od Limuz.

Potřeba vody : 150 l/osobu.den     Q24 = 90 m3/den       BSK5 = 36 kg/den

Orientačně kanalizační síť Rostoklaty a Novou Ves II.

Stoka Roztoklaty.-N.V.
PE D 90 (n)
1,01km

Stoky Roztoklaty
PE D 75 (z)
1,20km

Stoky Roztoklaty
PE D 75 (n)
0,31km

Stoky Roztoklaty
PE D 50/63 (n)
1,045 km

Σ

3,565 km

Stoky Nová Ves II.
PE D 90 (n)
0,56 km

Stoky Nová Ves II.
PE D 90 (z)
0,30 km

Stoky Nová Ves II.
PE D 50/63 (n)
0,30km

Σ

1,16 km

Celkem délka
4,725 km

Domovní čerpací jímky
147 ks
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