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Červeně vyznačena změna 2007 :

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Základní vodohospodářská mapa 1 : 50 000 – VÚV Praha

3. Základní mapa ČR 1 : 10 000

4. Územní plán obce Suchomasty (11/2001, SURPMO a.s. Praha)

5. Rozhodnutí Městského úřadu Beroun – odboru životního prostředí o povolení vypouštění odpadních vod do vod z ČOV č.j. 2869/2003/ŽP-VOD/GA

6. Textová část z projektové dokumentace ČOV Suchomasty (03/2003, PROFI Jihlava s.r.o.)

7. Údaje získané konzultací se zástupci obce

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Suchomasty (340 - 405 m n.m.) leží jihovýchodně od obce Tmaň. Jedná se obec s rozptýlenou venkovskou zástavbou s malým procentem přechodných návštěvníků. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 446 obyvatel. 

Vlastní obec leží v chráněném území CHKO Český kras a v evropsky významné lokalitě. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

Obcí protéká Suchomastský potok – dle vyhl. č. 333/2003 Sb. se jedná o významný vodní tok.  Uprostřed obce se nachází Mlýnský rybník.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Suchomasty má vybudovaný vlastní systém zásobování pitnou vodou, na který je napojena i vedlejší obec Málkov. Zdrojem pitné vody je vrt Čertovák, nacházející se západně od obce pod silnicí na Málkov, o vydatnosti cca 2,5 l/s. Okolo zdroje je vyhlášeno PHO 1.a 2. stupně. U zdroje je úpravna vody pro odstranění železa – filtrací přes filtrační hmotu BIRM a pro hygienické zabezpečení vody dávkováním chlornanu sodného. Kapacita ÚV je 5 m3/hod. U úpravny vody je čerpací stanice ( 10 m3/hod, H = 60 m), která upravenou vodu následně přečerpává do zemního vodojemu Lejškov – 2x 140 m3 (419,90 / 416,00 m n.m.), vybudovaného v roce 2000, odkud je dále gravitačním zásobním řadem DN 100 přivedena do obce Suchomasty. Rozvodná síť v obci je provedena z lPE trub DN 80 – 100. Celý vodovodní systém byl vybudován v letech 1996 – 2003. 


Pro vyšší tlakové pásmo (370 – 405 m n.m.) je přímo v obci vybudována podzemní AT stanice.


Vodní zdroj vč. vodojemu slouží zároveň i pro dodávku pitné vody do obce Málkov. Ta má z VDJ samostatný přívodní řad do obce. 


Vlastníkem vodovodního systému (kromě přívodu do obce Málkov) je obec Suchomasty, provozovatelem je Suchomastská vodárenská společnost.


Ostatní trvale bydlící obyvatelstvo včetně návštěvníků obce je zásobeno pitnou vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dle sdělení ObÚ nedostatečné,  kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce Ministerstva zdravotnictví č. 376/2000 zejména ve zvýšených hodnotách železa a dusičnanů. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

×××××

Stávající způsob zásobování pitnou vodou je vyhovující a ani v budoucnu nebude měněn.


U objektů, které budou zásobovány vodou individuelně i dále, je třeba trvale sledovat kvalitu vody ve  zdrojích. Tam, kde budou problémy s množstvím a kvalitou pitné vody, si budou obyvatelé zajišťovat potřebné množství pitné vody ve formě vody balené.

Změnou je návrh vodovodu pro veřejnou potřebu obce Bykoš, která bude připojena na vodovodní systém obce Suchomasty. Připojení bude provedeno na  jižním okraji obce u silnice do Bykoše. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami. Hlavním zdrojem vody pro nouzové zásobování by měl být skupinový vodovod BKDZH odběrem z vodovodu v Králově Dvoře, dále ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Suchomasty nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou jímány v bezodtokých  jímkách, které jsou vyváženy na ČOV Tmaň  – odstavec se vypouští.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny větvemi dešťové kanalizace, z ostatních ploch pak systémem příkopů, struh a propustků. 
Kanalizační systém je vybudován včetně ČOV a uveden do trvalého provozu. Oddílná kanalizace v celkové délce cca 3,2 km je vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Navržená mechanicko-biologická čistírna odpadních vod firmy REC.ing s.r.o. Náchod má kapacitu 1000 EO, Q24 = 150 m3/d, BSK5 = 60 kg/d. Splaškové odpadní vody jsou gravitační kanalizací svedeny do čerpací jímky, která je součástí objektu ČOV, odkud jsou přečerpávány na mechanické předčištění – jemné provzdušňované česle. Předčištěné odpadní vody dále natékají do mechanicky míchané denitrifikační zóny ČOV a následně do dvou samostatných aktivačních nádrží s jemnobublinnou aerací a s vestavěnými dosazovacími nádržemi dortmundského typu. Přebytečný kal je přiváděn do akumulační kalové jímky a odvážen k odvodnění na nejbližší městskou ČOV s kalovým hospodářstvím. Čistírna je vybavena jímkou na svoz odpadních vod ze žump a septiků z nenapojených objektů na veřejnou kanalizaci, nebo z okolních obcí. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Odtok vyčištěné vody z ČOV bude zaústěn do Suchomastského potoka. 

×××××
V této obci je uvažováno s dokončením započaté stavby kanalizace a ČOV a postupným přepojením nemovitostí na veřejnou kanalizační síť. Po uvedení kanalizace a ČOV do provozu bude nutné zajistit odstavení stávajících septiků. 

Odpadní vody z okrajových a odloučených částí zástavby (cca 2% trv. obyv.) budou akumulované v bezodtokých jímkách a likvidovány na čistírně odpadních vod Suchomasty.

Změnou je návrh připojení  kanalizace obce Bykoš na kanalizační systém obce Suchomasty na jižním okraji obce. Odpadní vody z Bykoše budou do kanalizační sítě Suchomast přečerpávány. 
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