[image: image1.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image2.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl 3 – Brandýs nad Labem

ZMĚNA 2007


 CZ021.3209.2103
.0131

Nová Ves

 



.0131.01
Nová Ves

identifikační číslo obce  10541

kód obce  10541

CZ021.3209.2103.011.01  
Nová Ves

PODKLADY

1. Žádost ze dne 26.6.2007

2. PRVKUK

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Beze změny. Podle sčítání v roce 2002 v obci žilo 226 obyvatel. Současný stav obyvatel je 555. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Stávající stav – beze změny
×××××
Návrh – beze změny

Nouzové zásobování vodou – beze změny
Odvedení a čištění odpadních vod

Stávající stav – opravuje se:

Obec Nová Ves má vybudovanou oddílnou splaškovou kanalizační síť a čistírnu odpadních vod pro 200 EO. Jedná se o ČOV typ BIO CLEANER BC 200. Čistírna odpadních vod je v součastné době kapacitně vytížená a technologie ČOV je v havarijním stavu.

Délka kanalizačních stok z PVC DN 300 je 1,28 km. Na kanalizaci je napojena většina trvale žijících obyvatel obce.

V obci, kde je zahajována nebo už probíhá masivní výstavba rodinných domů (celkem cca 240 domů, z toho stavebně povoleno 72), je připravena výstavba čistírny odpadních vod pro 1200(EO.

Na tuto ČOV je v současnosti je i pravomocné stavební povolení (1/2007).

×××××

Návrh – změnou je :

Splašková kanalizace se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno z důvodů nárůstu počtu obyvatel s výstavbou nové čistírny odpadních vod o kapacitě 1200 EO.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací a s denitrifikací a chemickým srážením fosforu.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Přiváděná voda natéká do čerpací stanice odkud je čerpána do selektorových nádrží.

Biologická část bude rozdělena do dvou samostatných technologických linek.

Každá linka se skládá ze tří selektorových nádrží, denitrifikační nádrže, aerační nádrže ( aktivační ) a dosazovací nádrže.

Na konci každé biologické linky za dosazovací nádrží je zásobní nádrž kalu, kde je je odčerpáván přebytečný kal z dosazovací nádrže. Uskladňovací nádrže jsou provzdušňovány a nastává zde konečná stabilizace kalu. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Stabilizovaný kal bude odvážen na ČOV s kalovou koncovkou nebo na skládku.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Zlonínského potoka.
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