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8. Pasport vodovodu – VaK Beroun a.s.
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-    Žádost VaK Beroun z 18.6.2007, doplněná 17.7.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Cerhovice leží severozápadně od města Hořovice, na levém břehu Cerhovického potoka. Obec se rozkládá v nadmořské výšce 399 - 420 m n.m. Vzhledem k poloze obce u dálnice D5 se předpokládá vytvoření rozvojové plochy pro podnikání v návaznosti na stávající výrobní kapacity. Beze změny. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 727 obyvatel. Podle statistických údajů k  1.1.2007 žije v obci (včetně m.č.Třenice) 947 obyvatel. 

           Na území obce se nachází I. a II. pásmo PHO vodního zdroje pramenící jímky a I. a II. pásmo PHO vodního zdroje vrtané studny. Celé území obce se nachází v ochranném pásmu 3. stupně hygienické ochrany odběru vody z Vltavy pro úpravu pitné vody v Praze 4 – Podolí.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Cerhovice ( 399 – 420 m.n.m. ) je zásobena z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Vodovod Cerhovice slouží pro zásobování pitnou vodou obyvatel obce Cerhovice. Vodovod má jedno tlakové pásmo. Jedním zdrojem vody je voda podzemní zachycovaná v pramenící jímce. Pramenní jímky jsou z betonových skruží. Druhým zdrojem vody je vrtaná studna, která tvoří rozhodující zdroj vody.


Ze zdroje vody – pramenní jímky proudí voda gravitačně do vodojemu 1x60 m3 (421,0/ 418,8 m.n.m.) umístěného v zastavěné části obce. Vodojem je zemní uvedený do provozu v roce 1909. Ve vodojemu je umístěna čerpací stanice ( Qč 120 l/s, H 50 m ). Čerpací stanice slouží pro přečerpání vody do vodojemu Cerhovice.


Z vrtané studny je voda čerpána ( Qč 120 l/s, H 82,0 m ) do vodojemu. Čerpadlo ve vrtu je ovládáno z vodojemu v závislosti na hladině vody. Vodojem je dvoukomorový 2 x 250 m3 ( 461,0/457,7 m.n.m.), zemní, železobetonový. Ve vodojemu probíhá dávkování chlornanu sodného. Vodojem je propojen s vodojemem v místní části Třenice, do kterého je v případě nedostatku vody z prameniště Třenice gravitačně přepuštěna voda. Voda z vodojemu proudí gravitačně do spotřebiště. Vodovodní sít je převážně z litinových trub. Poměrně velkou část tvoří ocel a plastové potrubí.


Majitelem i provozovatelem vodovodu je VaK Beroun a.s.


V zpracované územně plánovací dokumentaci se předpokládá výměna a rekonstrukce stávajícího vodovodního potrubí.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. S ohledem na stáří vodovodu a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající ocelové a litinové vodovodní sítě v celkové délce cca 2,5 km a dostavbu vodovodní sítě s rozvojem budoucí zástavby.

Navrhujeme výměnu malých profilů vodovodního potrubí ( DN 1“ ) za potrubí z PVC DN 80 v délce 0,37 km. Bude realizováno do roku 2010 s souladu s RPI.

           Změnou je návrh na připojení na skupinový vodovod BKDZH v Hořovicích (společný přivaděč s Drozdovem) z důvodů posílení vodních zdrojů v Cerhovicích

Stávající volná kapacita zdroje Cerhovice 0,4 l/s je vyčerpána komerční zónou s požadavkem na 1 l/s. Tím v Cerhovicích vzniká  nedostatek pitné vody. 

           Orientační parametry návrhu:

Připojení vodovodního systému z drozdovského přivaděče 400m – DN 150 PVC.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Žebrák a Zářezy - Neřežín. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Cerhovice nemá v současné době vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou v převážné míře jímány v bezodtokých  žumpách na vyvážení nebo jsou předčištěny v septicích a vypouštěny do stávající dešťové kanalizace. Část splaškových vod se odváží na ČOV Hořovice.


Dešťové vody jsou sváděny dešťovou kanalizací do Cerhovického potoka. Celková délka dešťové kanalizace je 3,0 km.


Mimo odpadní vody běžného komunálního charakteru se v Cerhovicích vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod :

Poř. číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
Boehmische Werkstein, s.r.o.
Výroba stavebních prvků z betonu
140









Odpadní vody z areálu firmy jsou likvidovány na vlastní čistírna odpadních vod.


V zpracované územně plánovací dokumentaci je navržena výstavba vlastní ČOV a oddílné splaškové kanalizace. Je zpracována studie na odvedení splaškových vod na ČOV Hořovice.

×××××

V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná splašková kanalizace pro veřejnou potřebu v celkové délce 6,1 km bude vybudována z kameninových, nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 čímž bude odkanalizována celá obec -všichni trvale bydlící obyvatelé.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Cerhovického potoka.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.
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