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a jejich administrativních částech




Díl 12 – Kutná Hora
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Červené Janovice
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Červené Janovice
identifikační číslo obce    02085
kód obce    02085
CZ021.3205.2112.0500.01 
Červené Janovice 

Změna 2007 je vyznačena červeně

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995
      3.    Žádost obce Červené Janovice, podané prostřednictvím VVR zn.:02-O-07  z 30.6.07

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Červené Janovice (442 - 477 m n.m.) leží cca 14 km jižně od města Kutná Hora. Obec je odvodňována místní vodotečí. Východní část obce leží v 2. PHO vodního zdroje. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 584 osob 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Červené Janovice je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je dobrá, kvalita vody vyhovuje vyhlášce MZ 376/00. Vyhláška Mzd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 


Obec spravuje 7 obecních studní, které se využívají pouze jako užitková voda.


ZD Červené Janovice, které v obci sídlí, má vlastní zdroj vody s čerpací stanicí a vodojemem. Zdroj pokrývá potřebu ZD.

×××××

Doporučujeme prověřit možnost zásobování obce z vodovodu ZD Červené Janovice. Je však nezbytné provést pro zdroj ZD čerpací zkoušky s ověřením jeho kapacity a provést posouzení kvality vody ve zdroji. Pokud zdroj nebude odpovídat požadavkům pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou, doporučujeme provést hydrogeologický průzkum s cílem nalezení nového zdroje odpovídajícího kvalitou i kapacitou. Lze předpokládat výskyt vodního zdroje v okolí Kotlova - "u Kříže". V případě, že bude vodovod realizován, navrhujeme nový vdj.Červené Janovice 2SYMBOL 180 \f "Symbol"50 m3.


Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.
Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

Změnou je: Návrh vodovodního systému v obci s připojením na skupinový vodovod Kutná Hora – Malešov – Křesetice s využitím vyprojektovaného a připravovaného vodovodu Krupá – Úmolín – Lomec.

Orientační parametry technického řešení- :

VDJ+ĆS Lomec 2x50m3

Výtlačný řad VDJ Lomec-VDJ Červené Janovice DN 100, dl. 7,1 km

VDJ Červené Janovice 2x100 m3

Rozvodné řady v Červených Janovicích De 90 -1,44 km, De 75 – 1,8 km, De 63  - 1,93 km, , celkem 5,1 km  

S ohledem na vysoké investiční náklady se realizace předpokládá až po roce 2015

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a obecních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky nebo na čistírnu odpadních vod.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě  producent většího množství odpadních vod - ZD Červené Janovice


Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací místní vodoteče.

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2 689 m bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. Součástí kanalizační sítě je i čerpací stanice a výtlačné řady z PE DN 80 v celkové délce 483 m.

Stávající dešťová kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Vilémovického potoka.
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