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2. Jednání se zástupci obce

3. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.

4. Koncept územního plánu obce zpracovaný firmou Archika

5. Generel odkanalizování obce

      6.   Žádost obce Byšice z 19.7.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Byšice (181 - 222 m n.m.) leží jihovýchodně od Mělníka v povodí Košáteckého potoka, který je pravostranným přítokem Labe. Charakter toku Košáteckého potoka odpovídá podmínkám tradičně  intenzivně využívané zemědělské oblasti. Na území obce zasahuje ochranné pásmo IIb zdrojů pitné vody v povodí Řepínského potoka a obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída. Jedná se o obec do 1 200 obyvatel. Podle statistických údajů k 1.1.2007 v obci žije 1206 obyvatel. Zástavba obce téměř souvisí se zástavbou obce Liblice, je tvořena jak nízkopodlažními domy venkovského charakteru, tak i několika bytovými objekty v blízkosti průmyslového podniku Vitana Byšice.  V obci je požární nádrž a je zde 43 objektů rekreačního bydlení. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Byšice je v současné době zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Přívod vody do obce je zajišťován z řadu KSKM DN 1000, který přivádí vodu gravitačně z vdj.Hostín 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"2800 + 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.) do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/242,4 m n.m.). Z tohoto přivaděče je veden gravitačně zásobní řad DN 150, kterým je obec Byšice připojena přímo bez akumulace.

Vodovodní řady v obci jsou v dobrém technickém stavu, z části jsou litinové, v novějších částech je použito PVC.

Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdrojů Řepínský Důl, Mělnická Vrutice  a Mělnické Vtelno. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Odkanalizování a likvidace odpadních vod nejsou v současnosti zajištěny pro celé území obce. Větší čistírnu odpadních vod má pouze podnik Vitana. 

Odpadní vody jsou na čistírnu odpadních vod přiváděny jednotnou kanalizací. Za dešťů je část odpadních vod oddělována na dešťovém oddělovači. Hrubé nečistoty jsou zachovány na ručních česlích (rozteč 25 mm, sklon 50°, šířka 500 mm) s možností obtoku přes druhé ruční česle. Plovoucí látky a tuky jsou zachycovány ve zdvojeném provzdušňovaném lapáku tuku (objem provzdušňovaných komor 2 x 4,5 m3, plocha 61 m2) s ručním stahováním tuku do tukových jímek. Odpadní vody je dále přiváděny do čerpací stanice vybavené ponornými čerpadly, odkud jsou čerpány do zdvojené štěrbinové nádrže ŠN 11 (typ Hydroprojekt, plocha 33,8 m2, objem usazovacího prostoru 51 m3). Po sedimentaci usaditelných látek je odpadní voda přiváděna do středně až nízko  zatížené aktivační nádrže o objemu 252 m3, řešení jako systém Gould. Aktivace je vybavena středobublinnou aerací, vzduch dodávají rotační dmychadla (sestava 1 + 1 ks) umístěná ve dmychárně v provozní budově. Aktivovaný kal je separován v typové aktivační nádrží D 600 (typ Hydroprojekt, systém Dortmund) o rozměrech 6 x 6 m. Vratný kal je čerpán korečkovým čerpadlem a přiváděn do nátoku na aktivace. Přebytečný kal je přepouštěn do čerpací jímky na ŠN, a je tak odváděn k anaerobní stabilizaci . Anaerobně stabilizovaný kal je odvodňován na kalových polích (rozměr 4 x 8 m, nápustná výška 0,6 m, počet 7 ks. V čele aktivačních nádrží byla dodatečně vybudována neprůtočná havarijní nádrž. Vyčištěné odpadní vody jsou odváděny přes výpustní objekt do Košáteckého potoka.

V závodě Vitana Byšice se postupně soustřeďuje a koncentruje výroba, a proto zde vzrůstá produkované znečištění. Znečištění odpadních vod v blízké budoucnosti vzroste i přesunem výroby z provozovny v Kralupech do Byšic.  Stávající ČOV tomuto stavu nevyhovuje, proto bude nezbytná její rekonstrukce, při které bude nejen zvýšena její kapacita, ale rovněž se zajistí kvalita odtoku v souladu s NV č. 61/2003 Sb. 

Do areálové kanalizace Vitany je zaústěna splašková kanalizace sídliště, které bylo pro závod Vitana budováno (cca 80 bytových jednotek).

Malou čistírnu odpadních vod s biokontaktory se zaústěním dešťových vod do dešťové kanalizace má čerpací stanice pohonných hmot Tank Centrum Pakandl.

U ostatních nemovitostí jsou vody akumulovány v žumpách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. Technický stav žump však v mnoha místech nevyhovuje, žumpy nejsou vodotěsné. Mnohde jsou přepady z žump zaústěny do dešťové kanalizace nebo do příkopů.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli 

Poř. číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
TCP
Čerpací stanice
2
2,50
0,80
0,71
1,35
0,11
0,07
0,16

2
Vitana Byšice
Instantní jídla
Předmětné údaje podnik neposkytuje



Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací DN 250 až DN 600 délky 4,4 km z betonových trub a z  části systémem příkopů, struh a propustků do Košáteckého potoka.

×××××

V obci Byšice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné kanalizace v celkové délce 7,2 km bude vybudována  plastových kanalizačních trub profilů DN 200 a DN 300, podtlaková část kanalizační sítě v celkové délce 2,1 km bude provedena z potrubí DN 80 až DN 100.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod. Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací event. s denitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a případně s předřazenou denitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Systém bude řešen bez interní recirkulace, pouze se zvýšenou recirkulací kalu. Pokud bude čistírna vybavena denitrifikací, míchání těchto nádrží zabezpečí ponorná vrtulová míchadla. Nitrifikace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Recipientem bude Košátecký potok.


Do navrhované kanalizační sítě budou přiváděny odpadní vody z obce Liblice, které budou čištěny na centrální ČOV.

Navržená technologie čištění čistírny odpadních vod Vitana Byšice bude vycházet z požadované kvality odtoku, přivedeného znečištění a dostupné plochy. Pro zajištění požadované jakosti vyčištěné vody je třeba použít nízkozatížený aktivační proces s biologickým odstraňováním dusíku doplněný o chemické srážení fosforu. Předpokládá se dvoulinkové uspořádání ČOV, které umožní jak postupné uvádění ČOV do provozu, tak i bezproblémový způsob údržby a oprav (pravidelná výměna membrán aeračních elementů).

Návrhová kapacita ČOV Vitany Byšice :



Byšice
Kralupy
Součet

Ukazatel
Rozměr
kg/d
kg/d
kg/d
mg/l

CHSK
kg/d
591,9
571,4
1163,3
1832

BSK5
kg/d
520,2
385,3
905,5
1426

NL
kg/d
68,2
84,2
152,4
240

sírany
kg/d
420,6
124,9
545,5
859

chloridy
kg/d
438,4
354,7
793,1
1249

Nc
kg/d
37,3
20,1
57,4
90

Průtok
m3/d
401,5
233,5
635,0
-

Změnou je  návrh na výstavbu  nové tlakové, splaškové kanalizace v obci s připojením na připravovanou ČOV v katastru obce Liblice.

Orientační parametry návrhu:

Tlaková kanalizace  DN 80 ……………………………………….. celková délka 8500 m

Podružné řady (přípojky) a domovní tlakové čerpací stanice…………………...   399 ks  

ČOV Liblice 2000 EO  

[image: image5.png]






[image: image2.jpg]

č. zakázky  10 3193-1-71
červen 2004
 strana 21 

arch. číslo   07 175  / 03 / 1


[image: image3.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image4.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image5.png]_1124700905.doc



_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



