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Změna 2007 je vyznačena červeně

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Územní plán Libiš z roku 1998, schválen dne 21.10.1998 MěÚ Neratovice

3. Projektová dokumentace kanalizace I. a II. etapa

4. Údaje provozovatele vodovodu, kanalizace a ČOV

PRVKUC zpracovaný v roce 1996  firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.
1. Žádost Veolia-Středočeské vodárny a.s.

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Libiš (159 - 166 m n.m.) se nachází v  chráněné krajinné oblasti Černínovsko. Přírodní charakteristiku řešeného území tvoří historicky dlouhodobé intenzivně zemědělsky využívané rovinné údolní nivy podél původně meandrujícího středního toku Labe. Území patří k povodí Labe, Korycanského a Byškovického potoka a částečně i dílčímu povodí Černávky. Na předmětné území jsou dvě přírodní nádrže. Zástavba obce obyvatel je tvořena převážně nízkopodlažními rodinnými domy venkovského typu se 17-ti objekty rekreačního bydlení (chaty). Na katastrálním území obce se z velké části rozkládá komplex  průmyslového areálu Spolany. Podle statistických údajů k 1.1.2007 v obci žije 1880 obyvatel. Obec leží v evropsky významné lokalitě.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Libiš je v současné době celá zásobena  pitnou vodou    z vodovodu pro veřejnou potřebu. 

Vodovodní síť v obci je součástí vodovodu města Neratovice. Z vdj.Hostín 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 2 800 + 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem   pro vodovod KSKM, je veden gravitační přivodný řad KSKM DN 1000/800 do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/ 242,4 m n.m.). Na řad KSKM je u obce Korycany napojen gravitační přívodný řad DN 350 do věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.). Z odbočky do všetatského vdj.Na Cecemíně 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 m3 (231,5/226,5 m n.m.) je veden propojovací řad DN 400 jižně od Neratovic kolem věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.), který je připojen na odbočce. Množství vody dopravované do věžového vodojemu Kojetice je po dokončení výstavby Všetatské větve zajišťováno z 60% z řadu KSKM a ze 40% z Všetatské větve. 

Z věžového vdj. Kojetice jsou gravitačně zásobeny Neratovice, Byškovice, Lobkovice, Mlékojemy a Libiš. 

Kromě obyvatelstva je zásobována pitnou vodou i Spolana Neratovice a.s., která má ve svém areálu umístěn věžový vodojem (198,9 m.n.m./192,9 m.n.m.) se samostatným přívodem vody a měřením odběrů z městské sítě.


Veřejná vodovodní síť byla budována v celé obci od roku 1958 do roku 1992.


Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.

Domovní a obecní studny v obci Libiš jsou neudržované, kvalita vody nevyhovuje požadavkům kladeným na pitnou vodu.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Libiš má v jižní části obce vybudovanou jednotnou kanalizační síť v délce cca 3,4 km, která je propojená s kanalizační sítí města Neratovice a svedena do kanalizačního systému Spolany Neratovice a následně na ČOV Spolany. 
V severní části obce je situována mechanicko-biologická čistírna odpadních vod Kombiblok s jemnobublinnou aktivací se současnou úplnou stabilizací kalu ve společné nádrži. Aktivační nádrž je rozdělena přepážkami na nitrifikační a denitrifikační zónu, čímž dochází v průběhu aktivace k odstraňování sloučenin dusíku. Odpadní voda po průtoku hrubým předčištěním přitéká přes rozdělovací objekt do aktivační nádrže, kde probíhá vlastní proces biologického čištění a dále do dosazovacích nádrží. Zde dochází k oddělení mechanických nečistot, sedimentujících látek, které propadají štěrbinou do spodního kalového prostoru. Odsazená voda přepadá přes přelivnou hranu do odtokového potrubí, kterým odtéká přes měrný objekt do recipientu. ČOV umožňuje zvládnout nárazy vypouštěných nahnilých svážených tekutých odpadů (obsahů žump a septiků) z objektů dosud nepřipojených na kanalizační systém obce. Kapacita ČOV pro I. etapu je 550 EO. V současné době je v provozu 1,1 km jednotné kanalizace DN 300 z PVC, 291 m výtlaku a dvě čerpací stanice. Recipientem je odvodňovací příkop „D“ a následně Labe.

Provozovatelem kanalizace a čistírny odpadních vod je VKM a.s.

Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokových jímkách a vyváženy k likvidaci na  ČOV Libiš.


Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a  částečně dešťovou kanalizací, která je ve správě VKM a.s., vybudovanou z trub o profilech DN 300 - DN 500 v celkové délce 2,590 km. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

V realizaci je II. etapa odkanalizování obce. Kanalizace je navržena gravitační jednotného profilu DN 300 z PVC o délce 4,4 km s výjimkou jedné stoky , která je navržena tlaková profilu DN 63 o délce 92,5 m. Veřejné části domovních přípojek jsou navrženy profilu DN 200. Celkem je navrženo 1,4 km přípojek. Dokončení se předpokládá v roce 2007.

×××××

Systém odkanalizování obce Libiš zůstane zachován i do budoucnosti. Kanalizační síť po dokončení II. etapy kanalizace v celé obci a bude se dále rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny v obci Libiš jsou vyhovující i po celé sledované období. 

S ohledem na stáří kanalizace v jižní části obce  a použité trubní materiály je nutná postupná rekonstrukce stávající kanalizační sítě, která by měla započít po dokončení výstavby kanalizace v roce 2007.
Změnou je změna místa čištění části odpadních vod. Návrh spočívá ve zrušení stoky odváděcí odpadní vody z Libiše na ČOV Spolana. Za soutokem všech uličních stok v ul.Dělnická bude vybudována dešťová nádrž a čerpací stanice. Výtlačnou stokou pak budou odpadní vody vedeny okrajem zástavby do ul. Hraniční, kde budou napojeny do stávající jednotné kanalizace města Neratovice a na plánovoanou městskou ČOV:

Orientační technické parametry návrhu: 

Výtlak DN 150 dl.800m

Dešťové nádrže 2100 m3

Čerpací stanice 15 l/s  
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