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1. Prohlášení ze dne 29.10.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

3. Údaje získané telefonickou konzultací s pracovníkem obecního úřadu Bratkovice 

4. Projekt – Vodovod Dominikální Paseky – rekonstrukce pramenišť a odkalení vodovodu, HYDROEKO Jrmil Stach, Příbrm 7/2002

-          Žádost obce Bradkovice z 25.6.2007

CHARAKTERISTIKA MÍSTNÍ ČÁSTI

Místní část Dominikální Paseky se nachází severně od Příbrami v nadmořské výšce 416 - 502  m n m. a je místní částí obce Bratkovice. Svou západní částí sousedí místní část s vojenským újezdem Brdy. Místní část je tvořena roztroušenou, typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách. Podle sčítání z roku 2002 v obci (místní části) žilo 155 obyvatel. Potvrzený současný stav obyvatel: 180.
Místní část, která se nachází v CHOPAV Brdy, se rozkládá na levém břehu významného vodního toku Litavka. Dále Dominikálními Pasekami protékají dva bezejmenné potoky. V obci je množství malých rybníčků. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Dominikální Paseky jsou v současné době zásobeny pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který je ve správě obce.

V Dominikálních Pasekách je celkem 6 oblastí vodních zdrojů:

· Prameniště P1   Q = 0,69 l/s

· Prameniště P2   Q = 0,18 l/s

· Prameniště P3   Q = 0,33 l/s

· Prameniště P4   Q = 0,25 l/s

· Prameniště P5   Q = 0,33 l/s

· Prameniště P6   Q = 0,30 l/s – řeší zásobování jižní části obce a není propojeno s ostatními prameništi

Prameniště P2 slouží jako záložní zdroj pro odběr surové vody, prameniště P5 má v době letních měsíců pouze zanedbatelnou vydatnost. Celkové množství vody ve zdrojích je v době přísušku nepostačující. Kvalita vody vyhovuje normě vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly. Vyhláška Mzd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 
Voda ze zdrojů P1 – P5 je dodávána do pěti vodojemů, jejichž celkový zásobní objem představuje cca 60 m3 a je pro současnou zástavbu dostatečný. Jedná se o tyto vodojemy:
vdj. Za Mozgvou  2(8 m3 (-/- m n.m.) 

vdj. Bell  -m3 (-/- m n.m.)

vdj. U Najbrtů  -m3 (-/- m n.m.)
vdj. U Mrázů  2(6 m3 (-/- m n.m.)
vdj. U Hájků  1(8 m3 (-/- m n.m.)

Pitná voda z vodojemů je gravitačně přiváděna do rozvodné vodovodní sítě Dominikálních Pasek. Podle polohy vodojemů náleží spotřebiště několika tlakovým pásmům, která jsou propojena a opatřena dělícími šoupaty. V letním suchém období lze manipulací s uzávěry posilnit z jiných zdrojů území, které je zásobováno z vodojemů Bell a u Mrázů, jejichž kapacita zdrojů nepokryje odběr vody.

Z prameniště P6 je veden samostatný vodovodní řad do jižní části obce. Ze zdroje je voda vedena gravitačně do akumulace P6 a odtud gravitačně k odběratelům.

Původní azbestocementové potrubí bylo v nedávných letech nahrazeno řady LPE 2“.

V závislosti na výstavbě nových rodinných domků byla provedena rekonstrukce a zabezpečení PHO I. stupně u všech zdrojů vody pro tuto lokalitu. Součástí rekonstrukce bylo i osazení kalníků na stávající rozvodné řady.

×××××
V souladu s urbanistickou studií předpokládáme propojení vodovodu Bratkovice s vodovodem Dominikální Paseky.

Vzhledem k tomu, že celá vodovodní síť byla zrekonstruovaná a že systém v zásobování pitnou vodou Dominikálních Pasek je funkční, nepředpokládáme změny v systému zásobování.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Místní část obce Bratkovice - Dominikální Paseky nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Žumpy jsou často opatřeny nevyhovujícím přepadem do drenážních podmoků, otevřených koryt i zatrubněných příkopů.

Dešťové vody jsou z části odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Bližší údaje o této kanalizaci nejsou známy. Zbytek dešťových vod je odváděn systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče - Litavky.

×××××
V  místní části, která se nachází v CHOPAV Brdy, je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,550 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Litavky.

Změnou je návrh tlakové, splaškové kanalizace v celé obci (navržené společně pro Bradkovice) ukončené na nové  ČOV Dominikální Paseky. 

Orientační parametry návrhu technického řešení- :

Tlaková splašková kanalizace PE DN 40-80 …. 3741m

Domovní čerpací jímky                                        115 ks

Mechanicko biologická čistírna odpadních vod pro 350 EO, technologická sestava ČOV: 

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací

-separace v dosazovací nádrži

-aerobní stabilizace kalu (se zahuštěním a stabilizací kalu)

-měrný objekt 

Návrh byl ekonomicky posuzován ve vztahu k vodním dílům .
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