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Změna 2007 je zaznamenána červeně

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obyvatelstva, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

-    Žádost VaK Nymburk zn.1217 z 16.3.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Činěves (195 - 220 m n.m.) leží severovýchodně od města Poděbrady a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Recipientem je bezejmenná vodoteč tekoucí do Velenického potoka a částečně Zásadnický potok. Jedná se o obec do 500 obyvatel se 107 objekty rekreačního bydlení (převážně chalupy). V obci jsou dvě ubytovací zařízení s celkem 8 lůžky. Zástavba je soustředěná, tvořena nízkopodlažními rodinnými domy. V obci  je požární nádrž. V letech 2003 – 2005 se počítá s rozvojem průmyslové výroby – obrábění dřeva. Podle statistických údajů k 1.1.2007 v obci žilo 489 obyvatel. Obec se nachází v ptačí oblasti.


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Činěves je zásobena pitnou vodou z  vlastního zdroje, kterým je  podzemní vrt  (studna) s průměrnou vydatností 3,5 l/s společný pro obce Činěves a Velenice. Tento zdroj byl uveden do provozu v roce 1995. Součástí objektu čerpací stanice s 2 čerpadly se společným  výkonem 6 l/s a dopravní výškou 44 m je úpravna vody s kapacitou 100m3/den uvedená do provozu v roce 2002. Součástí úpravny je zařízení na odstranění dusičnanů „VAS 60  N-2 ZF 1“ s automatickými filtry, dvoustupňovou regenerací a dvěmi oddělenými solnými nádržemi. Filtr pracuje na principu iontoměničové výměny.  Součástí úpravny je dále zajištění mikrobiologické nezávadnosti – dávkování desinfekčního média (Savo, chlornan sodný) do tlaku v závislosti na průtoku vody v plně automatickém režimu – dávkovací komplety IVAKI (Japonsko). Technologický komplet IVAKI tvoří dávkovací čerpadlo, zásobní nádrž na dávkovaný roztok s plovákovou signalizací hladiny, stojan pro upevnění čerpadla.V úpravně je také snižována celková tvrdost vody zařízením „VAD 60 P WMF 1“ s automatickými filtry a s oddělenou solnou nádrží. Z čerpací stanice je voda výtlakem DN 100 z PVC dopravena do věžového vodojemu AKNAGLOBUS  200/30/3 1 x 200 m3 ( 251/257 m n.m.) uvedeného do provozu v roce 1994. Z vodojemu je voda gravitačním řadem DN 150 PVC délky 0,83 km přivedena do obce Velenice a dále tento přívodní řad pokračuje do Činěvse délkou 0,82 km. Rozvodná síť v obci DN 100 z PVC je délky 4,17 km a DN 150 z PVC je délky 0,22 km. Celková délka přípojek je 4,39 km.

Provozovatelem vodovodu jsou obce Činěves a Velenice.

×××××

Obec Činěves bude i nadále zásobována stávajícím způsobem. Vodovodní síť bude rozšiřována v závislosti na budoucí výstavbě.

Změnou je vodní zdroj  zásobování pitnou vodou obcí Činěves a Velenice a to z důvodů stálého snižování množství vody v místních zdrojích vody a kolísání kvality vody vlivem nevhodného umístění, přítoku povrchové vody k místu odběru. Změnou je navrhováno propojení vodovodu Činěves-Velenice se skupinovým vodovodem Nymburk-Chotuc propojením mezi obcemi Vestec a Činěves.  

Orientační parametry návrhu:

přívodní řad „P“ PE DN 150 dl. 700m

čerpací stanice do 5 l/s

výtlačný řad V PE DN 100-125 4100m

úpravy stávajícího věžového vodojemu 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Podmoky. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z domovních a obecních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Činěves nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou ve třech případech čištěny v domovních mikročistírnách a vypouštěny do dešťové kanalizace, v ostatních případech jsou zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách  a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky. 

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti  většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
B+B Agro s.r.o.
Zem. výroba, jatka
31
4,2
1,87
4,74
10,64
0,73
0,33
0,09

2
Servis Les s.r.o.
Výroba dřevěného uhlí
24
1,7
0,64
0,59
1,17
0,08
0,05
0,02

3
Horák Zdeněk
Dřevovýroba
23
1,5
0,54
0,49
0,99
0,07
0,04
0,01

4
Autocentrum Boura
Autoopravna
36
4,5

2,5
0,10

0,08
3,62

0,06
9,85

0,25

0,13

0,01


5
S+K
Pekařská výroba
26
5,06
15,03
19,36
32,42
0,38
0,06
0,03

Odpadní vody z firmy B+B jsou akumulovány v bezodtokové odpadní jímce a jsou vyváženy na ČOV Dymokury. Autocentrum Boura má vlastní ČOV Biofluid 3, Uniflot 2.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací délky cca 6,0 km z betonových trub DN 200 – DN 500 do místní vodoteče. Dešťová kanalizace je mělce uložena a proto dochází k zanášení potrubí.

Je vydáno Rozhodnutí o umístění stavby na výstavbu ČOV a kanalizace.

×××××

V obci Činěves je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,67 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 500.

Součástí kanalizační sítě je i pět čerpacích stanic a výtlačné řady  DN 90 v celkové délce 1,02 km.

Na budovanou kanalizační síť v obci bude napojena i průmyslová a zemědělská výroba.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění pouze dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Zásadnického potoka.
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