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PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 24.7.2003
2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

1. Žádost obce Příčovy z 29.6. 2007

2. Doplnění žádosti  ze dne 9.7.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Příčovy se nachází v nadmořské výšce 357 - 369 m n m. Obec je tvořena typickou venkovskou zástavbou. V obci je jedno ubytovací zařízení s kapacitou dvaceti lůžek. V obci žije 252 obyvatel, potvrzeno 289 EO 

V obci jsou tři bezejmenné rybníky, z největšího z nich, na severním okraji obce, vytéká bezejmenný skrytý potok. Tato vodoteč je levostranný přítok potoka Lužnice.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Příčovy je v současné době zásobena pitnou vodou z domovních a obecních studní.

Množství vody v těchto studních je částečně nedostatečné. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly voda z hlediska výskytu železa, manganu, dusičnanů, bakteriologického znečištění vyšší oxidovatelnosti, chloridů a dusitanů. Vyhláška Mzd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

×××××
Do budoucna uvažujeme s připojením obce Příčovy a Dublovice na vodovod Sedlčany.

Na zásobní řad z vdj.Sedlčany II 2(1500 m3 (435/430 m n.m.) bude navazovat navrhovaný řad PE 90 pro gravitační dopravu pitné vody pro obce Dublovice a Příčovy. Na přívodném řadu bude osazena přerušovací komora PK Dublovice 2(10 m3 (415,2/413 m n.m.), která tak zabezpečí snížení tlaku ve vodovodní síti na 0,6 MPa pro obě obce.

Napojení obcí Příčovy a Dublovice na skupinový vodovod Benešov – Sedlčany by mělo být realizováno nejpozději do konce roku 2010.

           Změnou je návrh vodovodního systému obce s napojením na město Sedlčany, které bude napojeno na vodárenskou skupinu Želivka (bez Dublovic). 

          Orientační technické parametry návrhu:

Vodovodní přivaděč ze Sedlčan PE (PVC) DN80.……….dl.3600m   

Rozvodné řady:
PE (PVC) DN 80 …………………….. 1100 m

PE (PVC) DN 50………………………  800 m

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Krásná Hora nad Vltavou a Doublovičky.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Příčovy nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou od většiny obyvatel (95 %) zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky. Zbylé odpadní vody odtékají po předčištění v biologických septicích do dešťové kanalizace a následně do povrchových vod. Žumpy mají v řadě případů přepady do drenážního podmoku, dešťové kanalizace nebo příkopů.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací ve správě obce do místní vodoteče. Dešťová kanalizace o celkové délce 1500 m je vybudovaná z betonových trub o profilu DN 400 mm. 

×××××
S ohledem na velikost obce Příčovy není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a oddílnou kanalizační síť. V této obci nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje. Tato lokalita se rovněž nenachází v území, kde je nezbytné zajistit kvalitativně vyšší stupeň čištění odpadních vod. 

Proto navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod výstavbou domovních mikročistíren např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní.

Vzhledem k tomu, že navržené řešení uvažuje se samostatnou likvidací odpadních vod z jednotlivých rodinných domů a staveb pro individuální rekreaci, je možné v souladu se Zákonem o vodách č. 254/2001 Sb, vypouštět vyčištěné vody do vod podzemních.

Toto lze využít, protože se obec nachází na na území s horninovým prostředím vhodným pro zasakování.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody likvidovány na domovních mikročistírnách.

            Změnou je splašková kanalizace a ČOV. Navržené technické řešení, předpokládá výstavbu  nové gravitační oddílné splaškové kanalizace v obci zakončenou ČOV Příčovy.

            Orientační technické parametry :

ČOV Příčovy 400 EO 

Splašková kanalizace DN 250  , celková délka 1915 m 
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