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identifikační číslo obce   19298

kód obce    19298

Změna 2007 je vyznačena červeně

PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 12.8.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

      -    Žádost Svazku obcí Voda 2007 (Třebíz) z 2.2.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec se nachází 11 km severozápadně od obce Slaný v nadmořské výšce 318 - 357 m n.m. V obci protéká Zichovecký potok. 

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Do roku 2015 se předpokládá výstavba asi osmi nových obytných domů.

Podle statistických údajů k 1.1.2007 v obci žilo 98 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

Obec má významný rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chatách a v chalupách, které tvoří asi třetinu zástavby V obci je nedostatek pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je zásobována z domovních a obecních studní. Kvalita vody dle OÚ vyhovuje ČSN 757111 Pitná voda, obsah NO3 je do 50 mg/l.

×××××
Pro zásobování pitnou vodou se navrhuje řešení společné pro celou skupinu obcí lokalizovaných severozápadně od Slaného přiblížně podle projektu Skupinový vodovod Pozdeň – Plchov – Kutrovice – Hořešovice – Třebíz – Neprobylice – Kvílice – (Klobuky) –Hořešovičky – Zichovec (zpracoval JK – Ing. Jan Knotek, Projektová činnost v oboru vodohospodářské stavby, Nová Studnice 34, 273 04 Kačice). Realizace uvedeného projektu umožní v budoucnosti i zásobování obcí (místních částí) Líský, Lotouš a Bílichov. Poznámka: Obec Klobuky bude zásobena pitnou vodou z Ústeckého kraje. Napojení obce Zichovec na vodovodní systém zásobující obec Klobuky (z Ústeckého kraje) je také reálné a technicky srovnatelné s řešením navrhovaným. V případě dřívější realizace vodovodu pro zásobení obce Klobuky a při zájmu obce Zichovec o napojení doporučujeme zvážit i toto řešení. 

Navrhuje se napojení na Slánský vodovod. Voda pro dané obce bude odebírána ze stávajícího vodojemu Jedomělice (250 m3, 376,74 m n.m., 374,92 m n.m., součást Slánského vodovodu) a vedena nově navrhovaným gravitačním řadem do nově navrhovaného vodojemu Třebíz (2 × 100 m3, 348,50 m n.m., 345,50 m n.m.). Z tohoto vodojemu vycházejí dvě nově navrhované gravitační větve – první větev směrem na obce Plchov, Kvílice, Kutrovice a Neprobylice, druhá směrem na Třebíz, Hořešovice, (Klobuky – viz poznámku výše), Hořešovičky a Zichovec. Pro zásobování obcí (místních částí) Lotouš a  Bílichov je nutné čerpání (řešení není součástí uvedeného projektu). 

Realizaci uvedeného projektu doporučujeme v blízkém až střednědobém výhledu. 

Změnou je návrh změny technického řešení podle bodu 2a) Zásad – Navrhuje se skupinový vodovod pro obce Zichovec, Třebíz, Bílichov, Hořešovice a Hořešovičky s napojením na stavebně povolený a realizačně připravený vodovod Panenský Týnec – Žerotín (Ústecký kraj, lounsko-jihovýchod). Toto připojení na skupinový vodovod je kratší (9km, z Jedomělic od Slaného 19 km) a tudíž levnější. Ze slánského vodovodu je v přípravě pouze vodovod do Pozdně a Líského a další pokračování není v dohledné době připravováno.

Orientační technické parametry návrhu:

Přivaděč Žerotín-Třebíz   7100m    DN 160 – 4032m,  DN 110 – 1100m   DN 90 – 1968m 

Přivaděč Zichovec Bílichov      DN 90 - 1203m

Vodovod Zichovec  2694m      DN 75 -  1427m  , DN 63  - 1267m    

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Zichovec nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody (cca 80 %)  odtékají bez jakéhokoliv předčištění nebo po předčištění v biologických septicích do Zichovského potoka. Zbývající odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 500 v celkové délce cca. 500 m a z části pomocí systému příkopů, struh a propustků do  místní vodoteče.

×××××

S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren s odtokem do vodoteče (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Klobuky.
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