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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích




a jejich administrativních částech




Díl  25 - Vlašim


 
CZ021.3201.2125
.1113
Pavlovice

 
.1113.01
Pavlovice 

identifikační číslo obce  11850

kód obce 11850

CZ021.3201.2125.1113.01
Pavlovice

Červeně vyznačena změna 2007 :

PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· dokumentace pro vydání ÚR červenec 2002

· situace ÚR

1. Žádost obce z 29.6.2007

2. Doplnění žádosti  ze dne 10.7.2007

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

380 – 410 m n.m.

· chráněné území



není

· průmysl a zemědělství:


Rolnická společnost a.s. – 50 zaměstnanců

· recipient




Pavlovický potok

Obec Pavlovice se nachází východně od města Vlašim (cca 1 km). Průměrný věk obyvatel je 38 let. Zástavba obce je soustředěná většinou rodinnými a nízkopodlažními domy Obec plní i rekreační funkci – 7 chalup. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 165 obyvatel. 

V obci působí Rolnická společnost a.s. – rostlin. a živočiš. výroba s 50ti zaměstnanci.Ve sledovaném výhledu se předpokládá výstavba několika rodinných domků.

V obci je umístěn zdroj požární vody - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

V obci jsou využívané domovní studny. Množství vody ve studnách je zčásti dostatečné, Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Vyhláška MZd 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č. 252/2004 Sb. 

V obci nejsou využívané obecní studny.
Obec zahájí výstavbu vodovodu v roce 2004. Projekt nebyl obcí poskytnut. 

×××××
V obci je uvažováno s výstavbou nové vodovodní sítě. Vodovod v celkové délce 2,5 km bude vybudován z litinových nebo plastových vodovodních trub profilu DN 63 až DN 80.

Vodovod bude napojen na skupinový (oblastní) vodovod Štěpánka.

Změnou je návrh připojení plánovaného vodovodu v obci na skupinový vodovod Želivka , vodovodní přivaděč Kladruby – Vlašim; s osazením redukční a vodoměrné šachty v místě odbočky. Vodovodní řady se předpokládají z PE DN 80 výlučně po veřejných plochách v obci. 

Orientační délka vodovodních řadlů celkem:  2,28 km 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Mnichovice (Říčany). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace ve správě a vlastnictví obce: beton, DN 600, celk. délka cca 700 m.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV, splaškové odpadní vody od trvale žijících obyvatel jsou v 97% případů akumulovány v jímkách a vyváženy na pole. Ve 3% případů jsou odpadní vody čištěny v domovních čistírnách s následným odtokem do dešťové kanalizace. U přechodně žijících obyvatel jsou odpadní vody ze 100% akumulovány v jímkách a vyváženy na pole.

×××××

S ohledem na velikost této obce, počet trvale bydlících obyvatel a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. 

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách, likvidovány na čistírně odpadních vod města Vlašim.

Změnou je návrh oddílné, splaškové kanalizace v celé obci, ukončené čistírnou odpadních vod. Navrhuje se mechanicko-biologická aktivační čistírna odpadních vod zakrytá jednoduchým stavebním objektem.

Sestava ČOV: - mechanické předčištění

                       - biologické aktivační čištění s denitrifikací

                       - separace v dosazovacích nádrži

                       - aerobní satbilizace kalu

                       - měrný objekt

Orientační parametry návrhu: ČOV pro 200 EO

                                               Splaškové kanalizační řady PVC DN 250 ….2,49 km
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