[image: image1.wmf] 

[image: image2.png]


    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


a jejich administrativních částech




Díl 4 - Čáslav


  CZ021.3205.2104.0179 
ZMĚNA 2008            Semtěš
 
.0179.01 
                                 Semtěš
identifikační číslo obce    00410
kód obce    00410
Změna 2008 je zapsána červeněCZ021.3205.2104.0179.01 
Semtěš

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

3. Investiční záměr – Vodovod Žehušice zpracovaný VIS a.s., Praha

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Semtěš z 16.6.2008    

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Semtěš (249 - 310 m n.m.) leží cca 11 km severovýchodně od města Čáslav. Obec je odvodňována místní vodotečí do Čertovky. V obci žije cca 280 obyvatel. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Semtěš je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní a kvalita vody v nich klesá, v r.1991 byla většina obyvatel nucena studny prohlubovat.


V obci byl pro živočišnou výrobu ZD zřízen vlastní zdroj.

×××××
Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod  Kutná Hora, který provozuje Vodohospodářská společnost Vrchlice-Maleč a.s.

Voda bude přivedena ze zásobního řadu Kutná Hora – Čáslav odbočkou jižně od obce Církvice. Zásobní řad bude veden na sever do obce Nové Dvory, na východ do obcí Chotusice, Vlačice a Výčapy. Nad obcí Chotusice dále povede řad směrem na sever do obcí Žehušice, Borek, Horušice, Horka, Svobodná Ves, Brambory, Bojmany, Zaříčany, Bílé Podolí, Semtěš, Starkoč a Lovčice.

V obci se počítá s výstavbou cca 2 770 m rozvodných řadů z PVC DN90 a čerpací stanice Semtěš.

Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.

Trvale je proto do té doby třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena Vyhláškou Mzd č.252/2004 Sb. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Čertův důl-Vrdy. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Semtěš nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.


Dešťové vody jsou částečně odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 400, v délce cca. 500 m nebo zděnými zatrubněnými příkopy průlezného profilu do místní vodoteče. S ohledem na skutečnost, že se intenzifikace ČOV Vrdy nepřipravuje, zvolily obce, původně navržené k připojení na ČOV Vrdy , individuelní způsob řešení likvidace splaškových vod. 
×××××

V obci navrhujeme výstavbu nové kanalizační sítě v délce 4 493 m. Oddílná kanalizace bude vybudována z plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300. Součásstí je i čerpací stanice a výtlak v délce 128 m.


Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do čerpací stanice, ze které budou přečerpávány výtlačným řadem do kanalizační sítě obce Bílé Podolí a odtud pak odváděny k likvidaci na ČOV Vrdy, na kterou budou svedeny odpadní vody z obcí Semtěš, Bílé Podolí, Zaříčany, Bojmany, Vlačice a Lovčice.

             Změnou je změna technického řešení – změna místa čištění odpadních vod. Obec Semtěš navrhuje výstavbu nové splaškové kombinované kanalizace – gravitační a tlakové (výtlačné) v celém intravilánu obce, ukončené ČOV. Navrhuje se ČOV pro 350 EO. ČOV je navržena na jižní hranici intravilánu obce . Jako recipient bude sloužit vodoteč Bumbálecký potok. 

               ČOV je navržena jako mechanicko-biologická aktivační čistírna s jemnobublinovou aerací. Biologické čištění je založeno na velmi nízkém zatížení aktivovaného kalu s částečnou aerobní stabilizací kalu. Budou osazeny dvojice reaktorů, které bnudou řízeny v závislosti na přítoku z obce. Odpadní voda bude přiváděna na hrubé předčištění, Po napuštění reaktorů na maximální hladinu dojde k intenzivnímu provzdušňování – aktivaci. Po aktivaci dochází k dosazování, kdy  aktivovaný kal klesá ke dnu a na povrchu zůstává vyčištěná voda, která bude následně vypuštěna do recipientu. Bude vyčerpán přebytečný kal do kalojemu. Poté se cyklus opakuje. Vyčištěná voda bude z reaktorů odtékat gravitačně. Přebytzečný kal bude odčerpáván automaticky do skladovacích nádrží, kde bude dále aerobně stabilizován provzdušňováním. 

             Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoka DN 250 2,05 km, DN 300 1,6 km, výtlačná kanalizace 1,6 km, čerpací stanice 2 ks, ČOV pro 350 EO

S ohledem na vysoké investiční náklady se realizace předpokládá po roce 2015.
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