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Změna 2008 je zapsána červeně.CZ021.3204.2106.0296.02 Dobré Pole

PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník místní části ze dne 06/08/2003.

-     Žádost obce Vitice čj. 215/2008 z 23.5.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Dobré Pole ( 330 – 356 m n.m. ) je místní část obce Vitice a nachází se jihovýchodním směrem od města Český Brod. 

Jedná se o souvislou venkovskou zástavbu, rozkládající se podél místních komunikací a podél komunikace spojující město Kouřim a obce Močedník a Brník (okres Praha – východ). V místní části žije cca 357 obyvatel.

Obcí protéká severním směrem tok Bylanka, pramenící v katastru místní části, ale mimo zástavbu. Na toku Bylanka se nachází jižně od místní části rybník Kamínka. Na jihozápadním okraji místní části je malý rybníček, ze kterého vytéká bezejmenná místy zatrubněná vodoteč, ústící v centru místní části do Bylanky. Zástavba se rozkládá z větší části po pravém břehu Bylanky.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Všichni obyvatelé místní části Dobré Pole jsou zásobováni pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Zdrojem vody vodovodu je vrt s vydatností 2 l/s. Z vrtu je voda čerpána ponorným čerpadlem (Nautila 8 stupňů) do jednokomorového vodojemu o obsahu 73 m3 (382,10/378,50 m n.m.). Z vodojemu je zásobováno spotřebiště. Pro nevyhovující kvalitu vody (železo, dusičnany) byla v roce 1996 vybudována úpravna vody v armaturní komoře vodojemu. Dle výsledků rozborů splňuje upravená voda všechny kritéria pitné vody (dle vyhlášky č.376/2000).

×××××
Systém zásobování místní části pitnou vodou je vyhovující a nebude se v budoucnu měnit.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Telecom. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Dobré Pole nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody od obyvatel jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se vyvážejí k likvidaci na ČOV Český Brod nebo Chrášťany.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti odpadních vod -  ZD Vitice (zemědělská výroba). 

Dešťové vody jsou z místní části odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě místní části do toku Bylanka. Dešťová kanalizace o délce 2700 m byla vybudována z betonových trub DN 300, 400 a 600 mm.

Místní část má zpracovanou dokumentaci pro Územní řízení, která je k dispozici na OÚ. 

×××××
V obci místní části je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. S ohledem na členitost území, na kterém se obec místní část rozprostírá, bude obec odkanalizována systémem podtlakové kanalizace. Kanalizační síť v celkové délce 3,608 km bude vybudována z potrubí profilů DN 80 až DN 150. Odpadní vody budou touto kanalizací svedeny do podtlakové stanice a odtud dopravovány k likvidaci na místní ČOV.

Odpadní vody z  odloučené části zástavby (3 objekty) budou akumulované v bezodtokých jímkách a následně vyváženy k likvidaci na místní čistírnu odpadních vod.

Stávající kanalizace bude nadále sloužit k odvádění jen dešťových vod.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Bylanky.

Změnou je kanalizační systém. Navrhuje se tlaková kanalizace v celém intravilánu obce s čerpáním odpadních vod na ČOV Dobré Pole. Tlaková kanalizační síť z plastového potrubí D 90-100 v celkové délce cca 3,2 km. 

ČOV bude situována u potoka Bylanka, který bude recipientem pro vyčištěné odpadní vody. Pro biologický čistící proces je navržena technologie systému D-N s předřezenou denitrifikací a s nitrifikací, který kromě spolehlivého dosažení potřebné kvality v parametrech organického znečištění na odtoku, umožní i zvýšené odstraňování dusíkatých látek. Pro celou ČOV bude nitrifikační nádrž rozdělena na dvě paralelní sekce , z nichž každá bude mít kapacitu 500 EO. V každé z těchto nitrifikačních nádrží bude vložena nerezová dosazovací nádrž. Aktivace bude provzdušňována jemnobublinovými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla. Přebytečný kal bude uskladňován v stabilizačních nádržích, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu.  Takto navrženým režimem provozu bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV, které jsou vybaveny tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu. Dále je na ČOV možno uvažovat s třetím stupněm čištění na pískovém filtru pro případ nedostatečných hodnot po mísení v recipientu. 

Orientační parametry návrhu:
Kanalizace: Splaškové, tlakové,kanalizační stoky D 80 - D100, celková délka 3,2 km  podružné řady D50  cca 1 km,  domovní čerpací stanice 140 ks, ČOV pro 500 EO 

Návrh byl ekonomicky posuzován ve vztahu k vodním dílům.
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