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 CZ 021.3204.2122
.0961      
ZMĚNA 2008   Černé Voděrady

                              
.0961.01                               Černé Voděrady    

identifikační číslo obce  02008

kód obce  02008

Změna 2008 je zapsána červeněCZ021.3209.2122.0961.01
Černé Voděrady

PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Konzultace se starostou obce dne 4.11.2003

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Černé Voděrady  z 26.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

      Obec Voděrady leží 5 km jižně od Kostelce nad Černými Lesy v nadmořské výšce 445 m.n.m.Recipientem je Zvánovický potok.V obci je 1284 rekreantů ve 428 chatách a 12 rekreantů ve 4 chalupách.Dále je v obci ubytovna se 33 lůžky.V obci je nízkopodlažní zástavba rodinnými domy.Věková struktura obyvatel je smíšená, v průměru 45 let.Zhruba 10 pracovních příležitostí přímo v obci, zbytek za prací dojíždí.V obci se nachází požární nádrž.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

       Vodovod pro veřejnou potřebu je ve správě obce.Obecní studny v obci využívány nejsou, pokud jsou využívány domovní studny je kvalita vody dobrá a množství je dostatečné.Zdrojem pitné vody jsou 2  podzemní vrty s průměrnou vydatností 2 l/s.,odtud se voda přečerpává do AT stanice.Rozvodné vodovodní sítě o profilu 100 mm z PE o celk.délce 2,55 km z roku 1976.Vodovodní přípojky v celkovém počtu 125 ks a celk.délce 0,8 km.

Je připravovaný investiční záměr na rozšíření vodovodní sítě ,včetně zdroje(vrt),event.nová AT stanice.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.. Navrhovaná je dostavba 1,2 km vodovodu pro veřejnou potřebu z HDPE DN80. 


Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 3,6 m3/den cisternami ze zdroje Výžerky – Nučice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu,  obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

           V současné době je v obci pouze dešťová kanalizace z betonových rour o profilu 50 mm v celk.délce 2 km.Obec užívá systému příkopů,struh a propustků a dešťové vody jsou odváděny do místní vodoteče.

           Splaškové odpadní vody jsou akumulovány v žumpách( 1 567 obyvatel) ,výjimku tvoří 5 trvale žijících obyvatel, kteří jsou napojeni na domovní mikročistírny.Svoz ze žump se provádí na ČOV v Říčanech a Jevanech. 
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V obci Černé Voděrady je navrhovaná výstavba nové gravitační kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 4,8 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300.

Pro čištění splaškových vod je navržena výstavba nové čistírny odpadních vod.

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.


Hrubé předčištění je navrženo v provedení - jemné strojně stírané česle a vertikální lapák písku.


Biologická část je navržena jako dlouhodobá aktivace, rozdělená na nitrifikaci a denitrifikaci, provozovaná ve dvou čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nitrifikačních nádrží je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, s dodávkou vzduchu z dmychadla. Homogenizaci denitrifikačních zón zajišťují míchadla. Pro separaci kalu jsou uvažovány dosazovacích nádrží s vertikálním průtokem, u větších kapacit nádrže kruhové.


Kalové hospodářství tvoří dvě nádrže pro anaerobní dostabilizaci a uskladnění kalu. Variantně je uvažováno s jednou nádrží pro aerobní dostabilizaci kalu a druhou na uskladnění kalu. U menších kapacit bude stabilizovaný kal odvážen v tekutém stavu k odvodnění na některou větší ČOV, nebo dle místních možností k zemědělskému využití. Alternativně lze uvažovat s odvodněním v odvodňovacích pytlích s dávkováním flokulantu. U větších kapacit bude ČOV vybavena zařízením na strojní odvodnění kalu.


Provoz čistírny bude ovládán řídící jednotkou nebo programovatelným automatem s počítačem, který umožní ovládání hlavních technologických operací. Počítač bude řídit chod ČOV jednak v reálném čase a jednak podle údajů z čidel.

Recipientem bude potok Zvánovický potok.

           Změnou je změna technického řešení. Předmětem změny je změna místa čištění odpadních vod (recipient) a zvýšení kapacity ČOV na 340 EO. Oddílná gravitační kanalizace zůstává. V místech s protispádem je navrženo dílčí přečerpání. ČOV je navržena severovýchodně od obce a recipientem je bezejmenná vodoteč, pravostranný přítok Jevanského potoka. Návrh ČOV bez změny. Podle potřeby lze uvažovat se zařazením terciálního stupně čištění.  

           Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoka DN 250  dl. 3,9 km, výtlaky DN 40 dl. 348m, čerpací stanice 2 ks, ČOV pro 340 EO 
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       Změna 2008:

 Ing.Vladimír Michalec

    MM Consult 
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