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PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji města, vodovodu, kanalizace a čištění odpadních vod

2. Údaje o počtu obyvatel obce ze sčítání lidu z r. 2001  převzaté ze Statistického úřadu

3. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt a. s., Praha 1999

4. Regionální plány implementace směrnic EU v oblasti zásobování  pitnou vodou Středočeský kraj, VRV a.s., Praha 7/2002

5. Dobříš západní zóna - II. a III. etapa vodovod a kanalizace, DPS, AB Projekt, Příbram, ing. V. Ureš, duben 2001
6. Dobříš západní zóna - I. etapa vodovod, dešťová a splašková kanalizace, DPS, AB Projekt, Příbram, ing. V. Ureš, duben 1999
7. Údaje získané konzultací s provozovatelem vodovodu a kanalizace (VHS Dobříš - p. Kolařík)
· PRVKÚK 2004

· Žádost města Dobříš podal v zastoupení Svazek obcí Dobříšska a Novoknínska dne 30.6.2008
CHARAKTERISTIKA MĚSTA 
Město Dobříš leží jihozápadně od Prahy v nadmořských výškách 366 – 390 m n. m. Jedná se o sídlo od 2000 do 10000 trvale žijících obyvatel. Město Dobříš leží v oblasti Brd v blízkosti vojenského prostoru Jince. Město je charakteristické starší zástavbou, v centru je náměstí. Tři rybníky oddělují od města novější zástavbu s rodinnými domy, panelovou výstavbou a průmyslovou oblastí v severovýchodní části. Průmyslové podniky jsou také v jihovýchodní části města. Obě části města Dobříše jsou spojeny komunikacemi vedoucími po hrázích rybníků. Město leží v mírně svažitém údolí na březích kaskády 3 rybníků se jmény Papež, Koryto a Huťský rybník, jenž napájí Trnovský potok, Kotenčický potok a několik bezejmenných vodotečí. V katastru obce je mimo jmenovaných rybníků i několik malých vodních ploch bez přímého napojení na vodoteče nebo odvodňovací příkopy.
Dobříš se nachází částečně v PHO III. stupně (místní zdroj – vodárenská nádrž Chotobuš).

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Dobříš je v současné době zásobeno z větší části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě Vodohospodářská společnost Dobříš.


V současné době je do města dodávána voda ze zdrojů:

· prameniště Baba

· prameniště Trnová

· skupinový vodovod Příbram

· Lipíže

· Brodce

· nádrž Chotobuš – v součacné době ve funkci „studené rezervy“

1. prameniště Baba (zdroj pro město Dobříš)

Prameniště Baba bylo vystavěno ve dvou etapách. V letech 1898 - 1906 to byla studna Roubenka a v letech 1941 - 1942 byly zřízeny studny Vysoký háj, Šichtmistrův palouk a Struha. Prameniště dnes tvoří: 4 jímací studny, 3 sběrné studny a pramenní zářezy. Vydatnost je Qprům= 4,2 l/s 

Podzemní voda z prameniště Baba je mírně kyselá, pH se pohybuje v rozmezí 6,2 - 6,5. Z hlediska celkové tvrdosti se jedná o vodu měkkou až středně tvrdou. Voda z prameniště Baba má charakter „kojenecké vody“, ale nevyhovuje požadavkům vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska častého výskytu koliformních baktérií. Proto musí být voda trvale hygienicky zabezpečována chlorováním.

2. prameniště Trnová (zdroj pro město Dobříš)

Prameniště z roku 1993 tvoří 8 vrtů T1 - T8 s hloubkou cca 60 m. Vydatnost je Qprům= 11,5 l/s, Qmin= 4,5 l/s a Qmax= 16,0 l/s. 

„Kojenecká“ voda vyhovuje normě.

Doprava vody:
Z prameniště Baba je voda gravitací přivedena přes přerušovací komoru PK Vlkův Vrch 2(50 m3 (445/442,4 m n.m.), kde je voda hygienicky zabezpečována, do vdj. Svatá Anna 2(1000 m3 (428/423 m n.m.).
Z prameniště Trnová je voda čerpána zdvojeným řadem do PK Vlkův Vrch.

Z vodojemu Svatá Anna 2(1000 m3 (428/423 m n.m.) se Dobříš zásobuje gravitačně pitnou vodou. Přes vodovodní síť města je voda dopravována do vdj. Větrník 1x250 m3 (413,1/408,8 m n.m.), který tak plní funkci vodojemu za spotřebištěm.


Na rozvodnou vodovodní síť navazuje řad, kterým je voda dopravována do Staré Hutě.

3. prameniště Lipíže

Prameniště tvoří 10 vrtů V současné době je v provozu pouze 9 vrtů s celkovou vydatností 10 l/s. S připojením posledního se počítá v roce 2004. Kvalita vody nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v překročení ukazatele železa a manganu.

4. prameniště Brodce

Prameniště je tvořeno dvěma vrty o celkové vydatnosti 2 l/s. U prameniště je z vody odstraňováno železo a mangan.

Z pramenišť Lipíže a Brodce se voda čerpá dvěma směry. Jednak novým vodovodním řadem přímo do města a jednak stávajícím řadem na který navazuje, u lokality Vsrškách, nový řad do VDJ Větrník.

Přebytky vody z pramenišť Lipíže a Brodce se čerpají do kamenolomu V Jezírkách, který je využíván jako akumulační nádrž. Tato voda je pak využívána na pokrytí špiček v letním období. Z kamenolomu se voda čerpá do ÚV Chotobuš, (která je po zbytek roku mimo provoz), v ÚV se voda upravuje ne uhlíkových a pískových filtrech a hygienicky se zabezpečuje chlorem. Z úpravny vody se pitná vody čerpá přímo do sítě (po dokončení propoje se bude čerpat do VDJ Sv. Anna – 2004).
5. skupinový vodovod Příbram
Pro pokrytí deficitů v potřebě vody byla postavena odbočka ze skupinového vodovodu Příbram, kterou je voda dopravována do vodojemu svatá Anna. V současné době se se tímto propojem provádí pouze hygienický průtok 0,1 – 0,5 l/s.

Zbytek obyvatel je zásoben vodou z domovních studní. Množství vody v těchto studních je dostatečné. Kvalita vody v některých studních nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly z hlediska výskytu většího množství dusičnanů, železa, bakteriologického znečištění, dále překračuje meznou hodnotu u oxidovatelnosti a chloridů.

V souvislosti s připojením prameniště Lipíže a Brodce proběhla dostavba samostatného propojovacího řadu PE 200 mezi vdj.Svatá Anna a vdj.Větrník, který je veden západně okolo Dobříše. Voda z vdj.Svatá Anna je přivedena do akumulační jímky navrhované ČS Brodce, odkud se bude dále čerpat do vdj.Větrník.

V Dobříši rovněž proběhla dostavba vodovodní sítě a obchvatu města tak, že zásobní síť ve městě je již zokruhována.


Dále byla provedena rekonstrukce stávajícího azbestocementového potrubí v celkové délce 1,5 km.
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Voda z prameniště Lipíže bude upravována v navrhované ÚV Lipíže (odstranění železa a manganu).

Město má zpracovanou dokumentaci pro stavební povolení na třetí etapu výstavby propojní vodojemů Svatá Anna a Větrník, včetně přečerpávací stanice Brodce.

Do budoucna se uvažuje o změně přívodu vody do „Dobříšské“ větve skupinového vodovodu. Pitná voda tak nebude dopravována z úpravny vody Hatě, ale z ÚV Hvězdička.

Z rozboru vyplývá, že současné úniky vody z vodovodní sítě přesahují 6000 m3/km(rok. Se zahájením systematické rekonstrukce, která je navrhována v rozsahu 0,4 km vodovodní sítě/rok, se počítá již od roku 2004.

Z ÚV Hvězdička se bude pitná voda čerpat navrhovaným řadem PE 200 do navrhovaného vdj.Pichce 2(150 m3 (563,7/560,0 m n.m.). Z vdj.Pichce je navrhován přívodný řad PVC 225 PN 16, který bude napojen na stávající ocelový řad DN 200 v prostoru ÚV Drásov. Voda z vdj.Pichce tak bude voda gravitačně dopravována do vdj.Chlum 1(100 m3 (489,8/485,8 m n.m.), který bude sloužit jako přerušovací komora pro přerušení tlaku mezi vdj.Pichce a dobříšským vdj.Svatá Anna 2(1000 m3 (428/423 m n.m.).

V některých úsecích litinového řadu DN 200 překračuje hydrostatický tlak 1,0 MPa. Proto navrhujeme výměnu řadu za potrubí PVC 225 - PN 16 v těchto 2 úsecích: v prostoru Obořiště v délce 850 m a Lhotky v délce 1,85 km.

 Změnou je návrh nového vodního zdroje z  teras u ÚVN Slapy. V rámci sdružení obcí Dobříšska a Novoknínska zahájilo město Dobříš přípravu skupinového vodovodu Hubenov – Borotice – Nový Knín a Borotice – Dobříš, na který bude město připojeno přes vodovodní řad Obořiště – VDJ Svatá Anna a tento zdroj posílí stávající vodní zdroje města. Potřeba nového vodního zdroje je dána prudkým rozvojem území, které náleží do příměstského regionu hl.m.Prahy.  Po ověření záměru hydrogeologickým průzkumem a zpracování přípravné dokumentace bude technické řešení pro jednotlivé obce konkretizováno a upřesněn i harmonogram realizace. Předpoklad realizace po roce 2015.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Malá Hraštice, Voznice a Trnová. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Dobříš má stokovou síť, kterou je možno označit jako kombinovanou (jednotná i oddílná kanalizace), na kterou je napojeno 98 % obyvatel. Kanalizace, která je ve správě Vodohospodářské společnosti Dobříš, byla vybudována z kameninových trub DN 200 (1707 m), ze železobetonových trub DN 250 - DN 1300 (15761 m), vyzdívané stoky DN 500x500 - 1500x1400 (3254,5 m) a z trub PVC ( 315 (120 m). Ve městě proběhla dostavba kanalizace (odkanalizována byla hlavně lokalita Na Větrníku) z kameninových trub DN 250 – DN 400  (2 890 m) a z PVC trub DN 250 a DN 300 (3 510 m). Celková délka kanalizační sítě je 27,242 km.


Odpadní vody jsou odváděny dvěma hlavními stokami na čistírnu odpadních vod s kapacitou 3027m3/den.

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu, skládající se ze dvou prakticky samostatných částí - staré ( 855 m3/d ) a nové( 2145 m3/d ) čistírny po rekonstrukci. Obě čistírny mají společné mechanické předčištění, které zahrnuje hrubé, ručně stírané česle s velikostí průlin 5 cm, strojně stírané česle pákové typu C-Dorr 600 x 900 x 20 , podélný provzdušňovaný lapák písku dl. 3,5 m, hl. 4,6 m. Za nimi je rozdělovací objekt, který rozděluje průtok vody v současné době poměrem 1:2.

Biologický stupeň staré čistírny zahrnuje dva oxidační příkopy (v provozu je jeden s Kessenerovými kartáči) a dvě čtvercové vertikální dosazovací nádrže. Vratný kal ze dna nádrže je vracen do oxidačního příkopu. Přebytečný aerobně stabilizovaný kal je uskladňován v uskladňovacích nádržích a zpracováván na kalolisu.

V nové čistírně přitékají odpadní vody do dvou biologických aktivačních linek s technologií systému R-D-N, t.j. s oddělenou reaerací vratného kalu a se zařazením denitrifikační zóny před zónou nitrifikační. Biologický stupeň se skládá ze dvou čtvercových aktivačních nádrží (objem : 1996 m3) s rozdělením na regeneraci, denitrifikaci (denitrifikační prostor je vybavený denitrifikačním míchadlem RW firmy ABS) a nitrifikaci s jemnobublinnou aerací. Každá aktivační nádrž je doplněná o  vertikální dosazovací nádrž 6 x 6 m.


Kalové hospodářství zahrnuje zpracování přebytečného kalu ze staré i nové ČOV v kalojemech. Na ČOV jsou dva kalojemy každý o obsahu 250 m3. Doba zdržení je cca 60 dní.

Vyčištěné odpadní vody odtékají do Starohuťského rybníka.

Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud se pak vyvážejí k likvidaci na stávající ČOV.

Na ČOV jsou přiváděny výtlačným řadem také odpadní vody z obce  Stará Huť.

Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizací a částečně dešťovou kanalizací, která je ve správě obce. Kanalizace byla vybudována z kameninových trub DN 300 a z betonových trub DN 500 a její celková délka je cca 4,5 km.

×××××
V současné době město buduje splaškovou kanalizaci  z PVC trub DN 200 – DN 300 v délce 1,68 km u  lokality Na Větrníku, kde je  předpokládána budoucí výstavba. Odpadní vody z budoucí zástavby u chatové oblasti budou svedeny na čerpací stanici a přečerpány výtlačným řadem DN 110 PE délky 610 m  do gravitační splaškové kanalizace.

Kanalizační síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

S ohledem na stáří stávající kanalizace, použité trubní materiály a problém s podílem balastních vod na přítoku na ČOV, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Z rekreačních objektů se budou odpadní vody odvážet fekálními vozy k likvidaci na centrální ČOV.

Z důvodu neustálé narůstajícího množství odpadních vod se plánuje intenzifikace ČOV, aby její hodnoty na výstupu spolehlivě odpovídaly platné legislativě (NV č. 61/2003 Sb.), a aby se snížil podíl nečištěných odpadních vod za deště. Intenzifikace ČOV  bude spočívat ve zkapacitnění ČOV, její celkové modernizaci včetně defosfatizace a ve vybudování dešťové zdrže.
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