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PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací v okrese Kolín z roku 1997.

2. Dotazník obce ze dne 08/08/2003.Dotazník obce ze dne 08/08/2003.

3. Konzultace s pracovníkem OÚ

4. Splašková kanalizace a rekonstrukce ČOV Velim, PSP, zpracoval HYDROPROJEKT a.s. v září 2001

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Velim z 30.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Obec Velim (196 - 220 m n.m.) leží severozápadně od města Kolín. Jedná se o nesouvislou venkovskou zástavbu, rozkládající se podél místních komunikací. 

Západním okrajem obce protéká bezejmenná vodotěč, pramenící v katastru obce mimo zástavbu. Vodoteč, která je po průtoku dvěmi vodními nádržemi v obci jen dočasná, ústí na severozápadě do toku Káča. Východním okrajem Velimi protéká Nouzovský potok, který  v obci prochází malým rybníčkem a severovýchodně od obce ústí do řeky Labe. V obci se ještě nacházejí na jihu dva rybníky, občasná vodoteč a na východě dvě vodní nádrže. 

Mimo zástavbu se v katastru obce rozkládá přírodní rezervace Skalka u Velimi a v jeho blízkosti rybník. Na severním okraji Velimi pramení bezejmenná vodoteč ústící severovýchodně od obce do Nouzovského potoka. Výrazný rozvoj místní části se do budoucna nepředpokládá. 

Tato obec se nachází na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. V této obci je při realizaci staveb vodovodů a kanalizací nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v §§ 22 a 23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Velim je z 1/3 zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobování pitnou vodou domovní a veřejné studny, jejichž kvalita není vyhovující.


Vodovod je součástí skupinového vodovodu Kolín. Voda je přivedena gravitací z vodojemu Křečhoř 2(400 m3 (324,50/320,40 m n.m.) a před obcí je přerušovací nádrž 15 m3 (236,00/234,30 m n.m.).

×××××

Do budoucna se nebude měnit systém zásobení pitnou vodou. Vodovod je vybudován po celé obci a je možné připojení všech obyvatel na vodovod pro veřejnou potřebu. Místo přerušovací komory bude vybudován vodojem 2(150 m3 (246,70/243,00 m n.m.), který bude sloužit i pro obec Vítězov.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Štítary. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Město Velim je v současné době přibližně ze 40% vybaveno splaškovou kanalizační sítí. Kanalizací z  trub z korugovaného PVC DN 250 a DN 300 o celkové délce 4,093 m jsou odpadní vody přivedeny na místní ČOV. Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice (ČS2 – Q = 5,0 l/s, H = 8 m, ČS6 – Q = 5,0 l/s, H = 8 m, ČSX – Q = 2,5 l/s, H = 2,5 m) a dva výtlačné řady rPE 90 x 8,2 a rPE 63 x 5,8 o celkové délce 0,420 km. Jedna z čerpacích stanic (ČSX) je pouze šachta s čerpadlem. Odpadní vody přitékají do šachty a jsou čerpány do potrubí, které ze šachty vychází a je výše než potrubí přívodní. 

Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v domovních jímkách, jejichž obsahy jsou vyváženy na místní ČOV.

Tato čistírna odpadních vod vznikla rekonstrukcí stávající ČOV čokoládoven NESTLE. Rekonstrukce je navržena tak, aby bylo v maximální míře využito stávajících objektů.

Kanalizační síť a čistírnu odpadních vod provozuje VODOS Kolín s.r.o.
Čistírna odpadních vod pracuje jako systém s předřazenou denitrifikací, systém D-N, bez primární sedimentace ve dvoulinkovém uspořádání. Tento systém umožňuje vedle odbourání organického znečištění i redukci obsahu dusíku ve vyčištěné vodě. Kapacita je Q = 314,4 m3/d, BSK5= 126,0 kg/den. 

Odpadní vody přitékají gravitačně do čerpací jímky vybavené řezacími čerpadly a odtud jsou přečerpávány na vertikální lapák písku. Další průtok čistírnou je gravitační. 

Z lapáku písku vody odtékají do denitrifikační nádrže (4,0 x 5,5 x 6,0 m). V nátoku denitrifikační nádrže se smísí s s vratným aktivovaným kalem. Aktivační směs dále odtéká do rozdělovací jímky, kde se pomocí přepadu rozdělí do dvou nitrifikačních nádrží (6,0 x 5,5 x 6,0 m) a odtud do čtvercových vertikálních dosazovacích nádrží(6,0 x 6.0 x 5,5 m). Pro zvýšení účinnosti odstranění dusíku je navržena interní recirkulace aktivační směsi z nitrifikace na začátek denitrifikace. Recirkulace vratného kalu na začátek biologického stupně se provádí ponornými čerpadly umístěnými v kónusu dosazovacích nádrží. 

Vyčištěná voda odtéká z přepadových hran dosazovacích nádrží do jímek na odtoku, kde jsou osazeny trojúhelníkové přepady pro kontrolu množství vody, která jde z jednotlivých dosazováků. Odtud teče vyčištěná voda do společného odtokového potrubí. Na odtoku je zařazen měrný objekt, ze kterého vyčištěná voda odtéká do recipientu.

Přebytečný kal je pravidelně odpouštěn z odbočky na výtlačném potrubí vratného kalu do provzdušňovaného kalového sila (objem 150m3), kde dochází k jeho aerobní stabilizaci a gravitačnímu zahuštění odpuštěním kalové vody z jednotlivých horizontů po předchozí sedimentaci. Aeraci kalového sila zajišťuje středobublinný rošt. Kalová voda z kalového sila je svedena do rozdělovacího objektu před biologickým stupněm.

Pro akumulaci dovážených vod (obsahy septiků a žump) slouží samostatná jímka fekálních vod vybavená česlicovým košem a ponorným čerpadlem, kterým se dovezené vody rovnoměrně dávkují do čerpací stanice odpadních vod. Obsah jímky fekálních voda jímky čerpací stanice odpadních vod se promíchává stlačeným vzduchem. 

Obtok čistírny je realizován ve vypínací komoře před čerpací stanicí a bezpečnostním přepadem přímo v čerpací stanici. Obtok jedné z nitrifikačních a dosazovacích nádrží je zajištěn uzavřením příslušného odtoku v rozdělovací jímce.


Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytují v obci ještě následující producenti odpadních vod – V. Radon a spol  (strojírna – 15 zaměstnanců, CEBAL SOL (hliníkové obaly - 15 zaměstnanců),  C+F MANUFAKTUR (lisovna plechů – 80 zaměstnanců), KOV VELIM ( karosárna – 50 zaměstnanců),  S+VAS PREFA (30 zaměstnanců).


Dešťové vody jsou z obce odváděny dešťovou kanalizací, která je ve správě obce, a z části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče. Dešťová kanalizace o délce 800 m byla vybudována z betonových trub DN 600.


V současné době probíhá v obci dostavba kanalizační sítě. Předpokládaný rok dokončení je 2006.

×××××

V obci je uvažováno s dostavbou splaškové kanalizační sítě z PVC trub DN  250 a DN 300 v celkové délce 5,827 km, čímž bude odkanalizováno celé město. Součástí kanalizační sítě jsou i pět čerpací stanice (ČS1 – Q = 5,0 l/s, H = 12 m, ČS3,4,5,7 – Q = 5,0 l/s, H = 8 m)  a pět výtlačných řadů  rPE 110 x 10, rPE 90 x 8,2 (dva řady tohoto profilu) a rPE 75 x 6,9 (dva řady tohoto profilu) o celkové délce 1,41 km.

Vzhledem k tomu, že stávající splašková kanalizace byla vybudovaná, nedávno není třeba provádět její rekonstrukci.


Stávající dešťová kanalizace bude i nadále sloužit k odvádění dešťových vod.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období .

Do kanalizačního systému obce Velim budou přečerpávány odpadní vody z místní části Vítězov. ČOV Vítězov bude zrušena. 
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