[image: image1.wmf] 

[image: image2.png]


    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


a jejich administrativních částech




Díl 12 – Kutná Hora


  CZ021.3205.2112.0505 
ZMĚNA 2008   Chabeřice
 
.0505.04                           Holšice
identifikační číslo obce    05051
kód obce    05052
CZ021.3205.2112.0505.04 
Holšice 

Změna 2008 je zapsána červeně

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Kutná Hora, Hydroprojekt a.s., 1995

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Chabeřice podaná v zastoupení a.s.VRV dne 30.6.2008
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Administrativní část obce Chabeřice - Holšice (350 - 362 m n.m.) leží cca 2 km severozápadně od obce Chabeřice. Obec je odvodňována místní vodotečí do řeky Sázava.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec je zásobována z domovních studní. Vydatnost studní je nedostačující, kvalita vody nevyhovuje vyhlášce MZ 376/2000. V obci je jedna veřejná studna. Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č.252/2004 Sb. 

×××××

Stav zásobování pitnou vodou se nebude měnit. V dalekém výhledu lze vybudovat napojení na skupinový vodovod, zásobovaného z ÚV Želivka, který je provozován Vodohospodářskou společností Vrchlice - Maleč a.s.


Obec Holšice bude napojena na vodovodní síť obce Chabeřice, která bude zásobována z nově navrženého vdj.Chabeřice 2SYMBOL 180 \f "Symbol"20 m3 (417/414 m n.m.). Do vdj.Chabeřice bude čerpána voda novým výtlačným řadem ze stávající ATS Zruč I.


Veškerá tato navržená opatření budou realizována po roce 2015.
Trvale je proto třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných zdrojích a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody.

               Nejde o změnu. Jedná se pouze o navýšení kapacity  nového přivaděče z obce Zruč n.S. a to v souvislosti s napojením Kácova. Je navržen nový vodojem a čerpací stanice ve Zruči. Dále je navržena dostavba vodovodu v Chabeřicích a připojení m.č.Holšic.  Vodovod posouzen společně s Chabeřicemi (tvoří jednu soustavu spolu s Kácovem)

               Orientační technické parametry:

Vodovod: DN  80 –125 cca 2,1 km. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Prameniště-Pančava-Zbraslavice (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Obec Holšice nemá vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Splaškové vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a vyváženy na zemědělské pozemky.


Dešťové vody jsou odváděny částečně dešťovou kanalizací, která je vybudována z betonových a železobetonových trub a částečně pomocí systému příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a následně pak do řeky Sázavy.

×××××
S ohledem na velikost této obce a vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť.

Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod města Zruč nad Sázavou.

Kanalizace:

Změnou je změna technického řešení podle bodů 2a a 2b „Zásad“. Navrhuje se splašková kanalizace DN 300 a ČOV v obci pro 100 EO. ČOV je navržena na západním okraji obce u místní vodoteče. 

Navrhuje se mechanicko-biologická ČOV v nádržích , zakrytým jednoduchým stavebním objektem.   

         Technologická skladba ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění

-nitrifikace a denitrifikace

-separace v dosazovacích nádržích

-aerobní stabilizace kalu

- měrný objekt

- jímka na dovážení odpadních vod

             Orientační parametry návrhu:
Kanalizace:

DN 250-300  cca 0,9 km a ČOV 100 EO

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se realizace kanalizace v Holšicích předpokládá po roce 2015
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      Změna 2008:

  Ing.Vladimír Michalec

 MM Consult
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