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PODKLADY

1. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Mladá Boleslav, VRV r. 1998

2. Prohlášení obce ze dne 20/08/2003

3. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

4. Klasifikace kanalizace v obci Nepřevázka – fi REVAK s.r.o. –bezvýkopové technologie

5. Projekt DSP – „Nepřevázka, ČOV a úprava kanalizace – Doplnění kanalizace, Technická zpráva vč. snímků katastrální mapy

6. Projekt DÚR – „Nepřevázka, ČOV a úprava kanalizace, VHK Ramach Josef, vodohospodářská kancelář, Liroměřice, Alšova 55/27, Technická zpráva, ing. Bidenko CSc a ing. Ramac

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Nepřevázka podaná v zastoupení společností PROVOD dne 30.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


V obci Nepřevázka (218 - 266 m n. m.), ležící západně od Dobrovic, je zástavba převážně venkovského charakteru. V obci se nachází 2 ubytovací zařízení se 60 lůžky. Celkový počet trvale bydlících obyvatel je 422. Obec leží v kopcovitém terénu, na severu a jihu vytékají dvě občasné vodoteče – záchytné příkopy. Za tratí, jihovýchodním směrem cca 550 m od obce protéká potok Dobrovka.

Obec leží v pásmu hygienické ochrany II b. stupně vodního zdroje Nepřevázka.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod Nepřevázka byl uveden do provozu roku 1972. Slouží k zásobování obce Nepřevázka pitnou vodou. Vlastníkem i provozovatelem vodovodu je obec Nepřevázka. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel.

Dalším významným odběratelem vody je firma Heso – zemědělská výroba a zámečnická výroba. 

Zdrojem je vrt na jihovýchodním okraji obce. Vydatnost zdroje je 4,76 l/s dle vodoprávního povolení. Současná využívaná kapacita je 3,3 l/s. Po chemické stránce voda vyhovuje vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Někdy vykazuje mikrobiologické znečištění. Hygienicky je voda zabezpečována přípravkem SAVO, který se aplikuje do vrtu. PHO jsou vyhlášena a označena tabulkami.

Voda je ze zdroje dopravována ponorným čerpadlem do vodojemu Nepřevázka. Ve studni je osazeno čerpadlo o výkonu 3,3 l/s, H=82,5. Provoz čerpadla je řízen elektrodovým zařízením automaticky v závislosti na hladině vody ve vodojemu. Čerpací stanice je ve vyhovujícím technickém stavu.

Zemní vodojem Nepřevázka 50 m3 (281,0/279,0 m n.m.) je umístěn na severním okraji obce. Vodojem tvoří jedna monolitická železobetonová komora. Technický stav je vyhovující.

Větevná vodovodní síť je tvořena potrubím z PVC. Stav řadů je vyhovující. Tlakové poměry v rozvodné síti jsou vyhovující.

×××××
Systém zásobení obce Nepřevázka pitnou vodou vyhovuje potřebám obce a zůstane zachován i v budoucnosti. 

S ohledem na stáří vodovodní sítě je nutné počítat s postupnou rekonstrukcí

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Brodce a Nepřevázka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Nepřevázka je od září 2003 ve zkušebním provozu čistírna odpadních vod. Dešťová kanalizace obce po prověření má statut jednotné kanalizace. Odvádí odpadní vody z povodí stoky A a B. Tato kanalizace byla vybudována z kameninových trub DN 300 a 400 a z betonových trub DN 300 – 800. Její délka je 2,131 km. Pro doplnění funkčního systému jednotné kanalizace byly dostavěny jednak oddělovací objekty na stoce B a stoka z PVC trub DN 250 délky 0,432 km gravitačně napojená do stoky A. Dále bylo vybudováno prodloužení stoky A (zatrubnění příkopu) z PVC trub DN 500 délky 0,504 km, přivádějící splaškové vody z celé obce a dešťové vody z povodí stoky A k čistírně odpadních vod. Zde po oddělení dešťových vod v oddělovacím objektu natékají splaškové vody do čerpací stanice a výtlačným řadem z PVC trub DN 100 délky cca 0,300 km do čistírny odpadních vod. Na kanalizační síti je další čerpací stanice s výtlačným řaden z PVC trub DN 100 délky cca 0,100 km Délka gravitační kanalizace je 3,067 km. Celková délka kanalizační sítě je 3,467 km.

Na kanalizaci a čistírnu se v současné době napojují trvale i přechodně žijící obyvatelé.

Čistírna odpadních vod je určena pro čištění odpadních vod od trvale i přechodně žijících obyvatel obce Nepřevázka. Čištění odpadních vod zajišťuje mechaniko – biologická čistírna odpadních vod s kapacitou Q  = 75 m3/den a BSK5 = 30 kg/den.

Splaškové odpadní vody, které jsou na čistírnu odpadních vod čerpány, jsou nejprve zbaveny plovoucích a sedimentujících látek v zařízení mechanického předčištění. Dále natékají do jímky primární sedimentace, která je trvale provzdušňovaná a je dvoustupňová. Odtud odtéká předčištěná voda do prvního stupně aktivace. Zde je odpadní voda intenzívně provzdušňována, přičemž cirkuluje střídavě aktivačním prostorem a biofiltrem, až dojde k částečnému vyčištění. Tato voda odtéká do druhého stupně aktivace, kde se proces opakuje až do úplného vyčištění. Dosazovací nádrže jsou vybaveny air lifty na recirkulaci kalu. Na čistírně je jemnobublinná aerace systému REHAU RAUBIOXON.Vyčištěná voda je odváděna přes měrný objekt do potoka Dobrovka.

Aktivovaný kal je částečně recirkulován do aktivačních nádrží a akumulační kalové nádrže, kde je aerobně stabilizován provzdušňováním. Přebytečný stabilizovaný zahuštěný kal je odvážen fekálním vozem ke strojnímu zahuštění dle dohody s provozovatelem na jednu z čistíren odpadních vod Mladá Boleslav.

Čistírnu odpadních vod a jednotnou kanalizaci provozuje a vlastní obec Nepřevázka.

V současné době je převážná část splaškových vod od trvale i přechodně žijících obyvatel akumulována v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na zemědělsky využívané pozemky.

V obci jsou tři mikročistírny se zaústěním odtoků do jednotné kanalizace, na kterých jsou čištěna 4 % splaškových vod od trvale žijících obyvatel.

V obci je fi Heso – zemědělská a zámečnická výroba, hotel a restaurace fi Misík – restaurace a ubytování.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizací přes odlehčovací objekty do záchytných příkopů a potoka Dobrovka.

×××××
V obci je uvažováno s dostavbou jednotné gravitační kanalizační sítě z kameninových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce 0,330 km. Tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,190 km bude provedena z plastového potrubí DN 80, čímž bude odkanalizována celá obec. Celková délka dostavby bude 0,520 km.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Stávající technologie čištění odpadních vod a kapacitní parametry ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

           Změnou je návrh na změnu systému kanalizace. V obce je navrženo vybudování splaškové kanalizace o profilu DN 250 v celkové délce 2,5 km. Důvodem jsou problémy s nátokem balastních vod na ČOV. Stávající kanalizace bude využita jako dešťová. Zároveň se navrhuje rekonstrukce a intenzifikace mechanicko-biologické ČOV na 1100 EO úprava aktivace, nová dosazovací nádrž, terciální stupeň čištění.
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