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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


Díl 18 – Nymburk


   CZ021.3208.2118.0748

ZMĚNA 2008       Milčice

                                .0748.01  
                            Milčice

identifikační číslo obce  09453

kód obce    09453

CZ021.3208.2118.0748.01  Milčice

Změna 2008 je zapsaná  červeně

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

· PRVKÚK 2004

· Žádost obce Milčice z 26.6.2008

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Milčice ( 192 – 195 m n.m.  ) leží  jižně od Nymburka a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními domky venkovského typu a 4 bytovými objekty s 20-ti byty. Jedná se o obec s 10-ti objekty rekreačního bydlení. Recipientem je Milčický potok vtékající za obcí do Chvalovického potoka. V obci je požární nádrž a rybník. 


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Obec Milčice  je zásobována vodou z domovních a veřejných studní, kde množství vody není dostatečné a voda je používána pouze jako užitková z důvodu vysokého obsahu dusičnanů a bakteriologického znečištění.

×××××


Obec Milčice bude zásobována pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu „Vodovod Pečky“, zdroj Jezírka. Z Velkých Chvalovic bude přívodním řadem DN 150 z plastových trub délky 1,2 km voda přivedena do obce Milčice. Délka rozvodných vodovodních řadů bude 2,2 km DN 100 a DN 80 z plastových trub.

Je navržen věžový vodojem Milčice 50 m3. Vodojem bude sloužit k vyrovnání kolísavé spotřeby pitné vody ve vodovodní síti a k vytvoření nutného rezervního objemu pitné vody v případě požárního zásahu, havarijního výpadku dodávky pitné vody a oprav na síti.

Po provedení průzkumů pro zpracování dokumentace pro ÚR bylo upuštěno od  návrhu vodojemu Milčice. Pro potřeby tlaku  vody ve stávajícím vodovou na konci obce Velké Chvalovice (stanovené napojovací místo pro vodovod Milčice), bylo provedeno měření tlaku. Tlak vody se pohybuje od 0,27 Mpa (při odběru) po 0,33 Mpa (v klidu). Po provedení podélného řezu bylo rozhodnuto, že nebude prováděn vodojem ani AT-stanice pro posílení tlaku vody.  

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Písty. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních a obecních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Milčice nemá v současnosti  vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou částečně zachycovány v bezodtokových odpadních jímkách (80%) a vyváženy na zemědělsky využívané pozemky a částečně  jsou předčišťovány v septicích (20%) a vypouštěny do recipientu.

Dešťové vody jsou odváděny systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče a do rybníka.
×××××

V obci Milčice je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě. Oddílná kanalizace v celkové délce 2,1 km bude vybudována z kameninových nebo plastových kanalizačních trub profilu DN 250 a DN 300. 

Odpadní vody budou z čerpací stanice odváděny výtlačným řadem DN 80 délky cca 1,5 km do kanalizační sítě Velkých Chvalovic a následně budou likvidovány na centrální ČOV v Pečkách.

            Změnou je změna typu klanalizace. Předmětem změny je návrh na vybudování oddílné splaškové - tlakové kanalizace (místo gravitační) v celém intravilánu dnešní obce. Důvodem jsou omezené prostorové možnosti v obci a konfigurace terénu. Odvedení splašků do městské kanalizace Pečky přes Velké Chvalovice zůstává bez změny.

Orientační technické parametry:

Kanalizace:

Kanalizační stoky tlakové D 50-90  dl. 3,97 km, domovní čerpací stanice 95 ks
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       Změna 2008:

 Ing.Vladimír Michalec

    MM Consult 
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