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                               Březnice
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PODKLADY

1. Prohlášení

2. PRVKUC okresu Příbram, Hydroprojekt CZ a.s., 1999

1. Žádost města Březnice zn. 00163/2005/OMS/4 z 2.6.2005 

2. Doplnění žádosti  zn. 00689/2006/OMS/O4 z 31.1.2006 

      3. PRVKUK 2004

      -  Žádost města Březnice čj. 04179/2008/OSM/04 z 24.6.2008

CHARAKTERISTIKA MĚSTA

Město Březnice se nachází v nadmořské výšce 460 - 492 m n.m. Sídlo je tvořeno převážně zástavbou rodinných domků v zahradách a dále klasickou městskou zástavbou v centru. 

           Městem protéká významný vodní tok Skalice. Do tohoto toku je zaústěn Hlubyňský potok, který je na území obce zatrubněn. Na levém břehu toku Skalníku jsou přibližně v centru města tři vodní nádrže. Na severním okraji města jsou dva bezejmenné potoky které tvoří levostranný přítok toku Skalice. Jižně od Březnice protéká další bezejmemmá vodoteč, pravostranný přítok Skalice, na kterém jsou Malý a Velký Radeninský rybník. Ve městě je také několik malých vodních nádrží a koupaliště. Podle sčítání v roce 2002 počet obyvatel  3380

Město Březnice částečně leží ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně vodního zdroje Nouzov.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Březnice je v současné době zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram.

Zdrojem vody pro vodovod v Březnici jsou tři prameniště:

· Horní prameniště Nouzov tvoří 4 zářezy a pramenní jímka. Vydatnost tohoto prameniště je Qmax=1,5 l/s a Qprům=1,0 l/s. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Voda z prameniště je přivedena do vodojemu Březnice-Stráž I 2(100 m3 (520,86/517,66 m n.m.), ze kterého se voda čerpá do vdj. Březnice-Stráž II 2(650 m3 (528,3/524,5 m n.m.). Do tohoto vodojemu je voda přivedena z úpravny vody Březnice, kam je rovněž voda přivedena z prameniště Obory a Martinice. Vodojemy Na Stráži jsou technicky ve špatném stavu.

Z přívodného řadu (z Horního prameniště Nouzov do vdj. Březnice-Stráž I), který prochází obcí Bubovice je tato obec gravitačně zásobena pitnou vodou.
· prameniště Obora tvoří 10 vrtů a Martinice 5 vrtů. Celková vydatnost obou pramenišť je Q=16,5 l/s (prameniště Obora 6,5 l/s a prameniště Martinice 10,0 l/s).

Voda z prameniště Martinice se čerpá jedním společným výtlačným řadem do úpravny vody Březnice. Voda z prameniště Obory se čerpá třemi samostatnými výtlačnými řady do téže úpravny.


ÚV Březnice byla vystavěna v roce 1992 s výkonem 25 l/s. Údaje o kvalitě surové a upravené vody jsou uvedeny v tabulce č.8 a č.9 zprávy B1.

Technologická linka v úpravně vody je následující (slouží pro odstraňování železa a manganu):

- provzdušnění

- flokulace

- filtrace

- akumulace 

- hygienické zabezpečení vody

Upravená voda je akumulována v akumulaci  2(210 m3 (467,2/463,2 m n.m.), odkud se čerpá prostřednictvím čerpací stanice do vdj. Březnice-Stráž II 2(650 m3 (528,3/524,5 m n.m.). Z tohoto vodojemu je město Březnice zásobeno gravitačně pitnou vodou.

Upřesňuje a doplňuje se do odstavce ÚV Březnice:  Úpravna vody je kapacitně předimenzovaná (25 l/s), provozně velmi náročná s energeticky náročnou technologií a dnes již technologicky zastaralá.

×××××
U Horního prameniště Nouzov je navrhována úpravna vody s provzdušněním, které zabezpečí snížení vyšších hodnot v ukazatelích alfaaktivity a radonu.

Vzhledem k velikosti úniků vody z vodovodní sítě se předpokládá její systematická rekonstrukce.

Z rozboru vyplývá, že úniky vody z vodovodní sítě v roce 2005 přesáhnou hodnotu 6000 m3/km(rok, proto navrhujeme výměnu starého azbestového potrubí za polyetylénové.

               Změnou je navrhována nová úpravna vody (s propojením prameniště v Martinicích) u vodojemu „Na Stráži“ s kapacitou max. do 15 l/s. Stávající, provozně velmi náročná úpravna vody bude zrušena. 

               V části velkých úniků vody z vodovodní sítě a její systematické rekonstrukci se upřesňuje postup tak, že přednostně je třeba provést rekonstrukci vodovodního přívodu z prameniště Nouzov přes Bubovice do Březnice k vodojemu „Na Strži“ (realizace počátkem 30-tých let minulého století) včetně rekonstrukce prameniště Nouzov. 

               Na městskou vodovodní síť bude připojena m.č. Martinice. V delším výhledu po roce 2015 se předpokládá připojení dalších místních částí : Bor, Dobrá Voda a Zadní Poříčí.

              Doplnění textu: Z hlediska stavu bude třeba provést rekonstrukci a modernizaci vodojemu Na Stráži 2x150 a 2x650 m3. 

              S ohledem na stáří bude podle potřeby prováděna postupná rekonstrukce a modernizace vodovodní sítě města. Podle rozvoje města bude provedena potřebná dostavba vodovodu do nové zástavby (obytná zóna Hlubyňská, Hluboká cesta, Průmyslová zóna) a další dle ÚPD. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Březnice, které se nachází částečně ve vnější části pásma hygienické ochrany II. stupně (místní zdroj – vrty), má vybudovanou jednotnou kanalizaci, na kterou je napojeno 100 % trvale a 80 % přechodně bydlících obyvatel města. 

Kanalizace, kterou provozuje AQUA Příbram s.r.o, je různorodá jednak co se týká profilů (kruhové DN 150,200,250,300,400,500,600,700,800,1200, vyzdívané z cihel a z kamene DN 400x400, 400x600, 400x800, 500x500, 500x800 a vejčité betonové 600/900, 650/1050, 1000/1200) a jednak použitých materiálů (PVC, kamenina, beton, železobeton a litina hrdlová). Má celkovou délku cca 19 km. Původní jednotná kanalizace ve městě je na ČOV napojena novými sběrači vedenými po obou stranách Vlčavy, pravobřežním a levobřežním. Na obou sběračích jsou umístěny odlehčovací komory, ze kterých jsou odváděny zvýšené dešťové průtoky do Vlčavy. Z obou sběračů jsou odpadní vody sváděny do čerpací stanice situované na pravém břehu a odtud přes řeku vedeny na ČOV: Do městské kanalizace jsou napojeny odpadní vody ze všech průmyslových závodů kromě průmyslového areálu v okolí Sublimy.

Odpadní vody jsou čištěny na nově vybudované čistírně odpadních vod s kapacitou 1442 m3/d , která byla uvedena do provozu a zkolaudována v roce 1995. Stejně jako kanalizaci i ČOV provozuje AQUA Příbram s.r.o.

Odpadní vody přitékají přes odlehčovací komoru do lapáku štěrku. Takto předčištěné vody přitékají do šnekové čerpací stanice, ve které jsou osazena 3 šneková čerpadla z KPS Brno ( 600 mm, Q = 20 - 63 l/s, Y = 40 J/kg, P = 7,5 kW.  Z čerpací stanice odtéká odpadní voda žlabem do objektu česlovny. Ve žlabu jsou osazeny strojně stírané česle typu A-b. Česle jsou ovládány automaticky časově.


Vytěžené shrabky z česlí padají na sběrný dopravník SBD, kterým jsou dopraveny do připraveného kontejneru. Ovládání dopravníku je automatické v závislosti na česlích.

Na obtoku strojních česlí budou v kanále umístěny česle jemné ručně stírané.

Pro zachycení písku je navržena dvojice vertikálních lapáků písku VLMP 07, ( 1,5 m. Při bezdeštném průtoku bude voda protékat jedním lapákem.

Biologické čištění probíhá ve čtyřech aktivačních nádržích o rozměrech 4,25 x 17 m, hloubka vody 4,8 m. Provzdušňování aktivační směsi a míchání nádrží zajišťuje jemnobublinná pneumatická aerace firmy SUPRAFILT. Dodávku vzduchu do aktivačních nádrží zajišťuje trojice dmychadel.

Z aktivace odtéká voda do dvou kruhových dosazovacích nádrží. Společné přítokové potrubí do dosazovacích nádrží DN 400 prochází čerpací stanicí vratného a přebytečného kalu, kde se dělí na dva samostatné přítoky, každý z nich lze uzavřít ručním uzávěrem.

K separaci kalu jsou navrženy dvě kruhové dosazovací nádrže ( 10,5 m, stavební provedení monolitické, strojní dodávka KPS Moravské Budějovice. Nádrž je navržena bez strojního vybavení pro stírání plovoucích nečistot.

Na odtoku je navržen měrný Venturiho žlab MVŽ - 20- B II, Q = 12 - 190 l/s.

Pro čerpání vratného kalu jsou navržena dvě čerpadla 80 GFHU - 220 - 60, jedno je provozní, druhé rezervní. Parametry čerpání: Qč = 17,7 l/s, Y = 65 J/kg, P = 3 kW.

Pro čerpání přebytečného kalu jsou navržena dvě čerpadla 100 GFHU - 270 - 60, jedno provozní, druhé rezervní. Přebytečný kal je uskladňován v uskladňovací nádrži. Po zahuštění je následně odvodňován na pásovém lisu.

Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do Skalice.

Zbytek odpadních vod je akumulován v bezodtokých jímkách , odkud se vyváží k likvidaci na stávající ČOV.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se ve městě vyskytují ještě následující producenti většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

Poř. Číslo
Název producenta
Charakter

výroby
Počet zam.
Množ.OV

m3/den
BSK5
kg/den
NL

kg/den
CHSKCr
kg/den
N - celk.

kg/den
N - NH4+
kg/den
P - celk.

kg/den

1
Sublima Invest
Dřevař. výroba
167
20,000
7,980
7,315
14,630
1,064
0,665
0,266

2
Bohemia Art
Strojírenství
127
21,430
8,570
7,856
15,713
1,143
0,714
0,286

3
Dina s.r.o.
Nábytkář. kování
75
4,160
1,680
1,540
3,080
0,224
0,140
0,056

4
Dřevospol
Výroba nábytku
65
1,940
0,780
0,715
1,430
0,104
0,065
0,026

5
Pivovar Herold
Výroba piva
32
9,790
11,400
4,990
19,080
0,428
0,086
0,052

6
Bova
-
25
1,250
0,500
0,458
0,917
0,067
0,042
0,017

7
MPC
-
20
1,000
0,400
0,367
0,733
0,053
0,033
0,013


V areálu Sublima Invest a.s. je vybudovaná jednotná kanalizace, která odvádí splaškové vody od zaměstnanců a průmyslové odpadní vody z jednotlivých výrobních odvětví. Touto kanalizací se též odvádějí vody dešťové a povrchové. Na kanalizaci jsou napojeny podniky : VVUD, Armabeton - Tesko, Dina spol.s r.o.

Sublima Invest a.s má vybudovánu vlastní čistírnu, na kterou jsou sváděny splaškové, průmyslové i dešťové vody. Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod, která byla uvedena do trvalého provozu v dubnu 1991. ČOV sice splňuje požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod, ale její technický stav je nevyhovující a nelze předpokládat životnost více jak 5 let. 

K dalším producentům většího množství odpadních vod patří Bohemia Art spol.s r.o, závod Zbrojovka Březnice. Jedná se o strojírenský závod, který je v současné době v konkurzním řízení a výroba je na třetinové úrovni minulých let. Celý areál závodu je napojen na městskou pravobřežní kanalizaci. Průmyslové vody jsou čištěny ve vlastní ČOV - typu Aktibent. 

Zaolejované vody jsou likvidovány specializovanými firmami, které zajišťují i jejich odvoz ze zásobních jímek.

Dešťové vody jsou odváděny jednotnou kanalizační sítí, kterou provozuje  AQUA Příbram s.r.o.

           Stávající stav – doplňuje se k  části čistírna odpadních vod – v roce 2005 proběhla intenzifikace technologie zaměřená především  na odstraňování N a P a kalová hospodářství včetně hygienizace.

×××××
Stávající stoky jednotné kanalizace zajišťují odvodnění celého prostoru města a jejich kapacita je dostatečná i pro uvažovaný rozvoj. V historické části zástavby jsou v provozu staré, převážně zděné stoky, které bude nutné postupně rekonstruovat. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období do roku 2020.

           Do prvního odstavce se doplňuje: Rekonstrukce v historické části zástavby bude zahájena kanalizací v Lokšanech.                 

V současné době je provozována pouze polovina ČOV. ČOV má dostatečnou kapacitu pro napojení nejbližších obcí i pro uvažovaný rozvoj města. Zajistit přísun odpadních vod by bylo také možno zrušením stáv. ČOV Sublimy, jejíž technický stav je nevyhovující. Ovšem za předpokladu, že ze Sublimy budou do kanalizace vypouštěny pouze vody odpovídající kanalizačnímu řádu, t.j. bez těžkých kovů a toxických látek.

Na centrální čistírnu (budou ještě) jsou přiváděny kmenovou stokou DN 300 délky 1,190 km splaškové vody z místní části Bubovice.

          Změnou je návrh připojení m.č. Martinice na ČOV Březnice.    V delším výhledu po roce 2015 připojení i místní části Přední a Zadní Poříčí  a  Bor a Dobrá Voda.

          Doplnění do textu: Kanalizační síť bude postupně prodlužována v závislosti na rozvoji města (průmyslová zóna, obytné zóny Hlubyňská a Hluboká cesta) a další dle ÚPD.
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