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Středočeského kraje

 

    
Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


a jejich administrativních částech




Díl 24 – Slaný


 CZ021.3203.2124.1065
ZMĚNA 2008                Pozdeň

 
 .1065.02 
                                     Hřešice

identifikační číslo obce  04896

kód obce    12686

Změna 2008 je zapsána červeně

PODKLADY

1. Prohlášení ze dne 31.7.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

     -     Žádost obce Pozdeň čj. 116/2008 z 10.3.2008 

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část se nachází 11 km západně od obce Slaný. Leží v nadmořské výšce 292 - 320 m n.m.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. 

V obci žije přibližně (70) 81 obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

Obec má velmi významný rekreační potenciál. Jedná se o individuální rekreaci v chatách a v chalupách, které tvoří větší polovinu zástavby V obci je nedostatek pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba. 

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část je zásobována z domovních a obecních studní. Kvalita vody nesplňuje požadavky Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. a je hodnocena jako voda pitná po převaření. Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou Mzd č.252/2004 Sb.

×××××

V budoucnosti je technicky reálné připojení obce na systém Slánského vodovodu v rámci výstavby vodovodu pro obec Pozdeň. Toto řešení považujeme však, vzhledem k nízkému počtu obyvatel, kteří by byli z tohoto vodovodu zásobeni, za neekonomické. Výstavbu vodovodu proto v budoucnosti nepředpokládáme.


Doporučujeme využívat vodu z místních studní pouze jako vodu užitkovou a zásobování obyvatelstva pitnou vodou řešit zajištěním distribuce balené pitné vody do obchodní sítě.

           Návrh obce Pozdeň vychází z PRVKÚK 2004. 

           Obce Hořešovice, Hořešovičky, Třebíz, Zichovec a Bílichov podaly návrh na změnu v roce 2007 s připojením na Severočeský kraj. Obce Pozdeň a Líský zůstávají u návrhu na  připojení na vodojem Jedomělice s přívodním řadem do obce Pozdeň a dále do m.č. Hřešice a do obce Líský v souladu s PRVKÚK 2004. Předpokládané náklady v roce 2004 nebudou překročeny o 15%.    
 

             Orientační technické parametry:

VODOVOD (Pozdeň a Hřešice na sebe navazují, nelze výpočet rozdělit): 

Vodovodní přivaděč z vodojemu Jedomělice D 160 = 0,5 km a propojení do Hřešic DN 90 = 1440m. Zásobní vodovodní řady  v zástavbě  4,4 km. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Hřešice nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách a ze 40 % odváženy k likvidaci na čistírnu odpadních vod ZD Hořešovice. Zbývajících 60 % se vyváží na zemědělsky využívané pozemky.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací a z části pomocí systému příkopů, struh a propustků do Bakovského potoka. V některých částech v době zvýšených průtoků dochází k lokálním problémům.


×××××

 V obci navrhujeme splaškovou kanalizaci v celkové délce cca 0.8km v profilech DN250-DN300. Čistírna odpadních vod může být řešena jako samostatná. Pro čistírnu odpadních vod bude využita nabídka některého z výrobců kompletních malých čistíren o kapacitě cca 100EO. Vyčištěné odpadní vody vody budou vypouštěny do Knovízského potoka.

Změnou je změna technického řešení. Pro m.č.Hřešice  platí navrhované řešení z PRVKÚK 2004 s tím , že odpadní vody  budou čerpány  z m.č. Hřešice budou čerpány na ČOV Pozdeň  (mění se místo čištění odpadních vod).

Orientační technické parametry návrhu: (Pozdeň a Hřešice)

Gravitační kanalizační stoky DN 250-300 : cca 4,2 km, výtlačné potrubí : D75-110 : 2 km

3 čerpací stanice odpadních vod 

ČOV pro 700 EO
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  Ing.Vladimír Michalec
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