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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2008


a jejich administrativních částech




Díl  25 - Vlašim


 
CZ021.3201.2125
.1098
ZMĚNA 2008       Javorník

 
.1098.01
                            Javorník

identifikační číslo obce  05783

kód obce    05783

CZ021.3201.2125.1098.01
Javorník

Změna 2008 je zapsána červeně

PODKLADY

· dotazník PRVKUK

· PRVKÚK 2004
· Žádost obce Javorník podaná v zastoupení Sdružením MAZO dne 30.6.2008
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

· výškové umístění území obce

438 – 472 m n.m.

· chráněné území



není

· průmysl a zemědělství:


VOD, Zdislavice, 13 zam.

· recipient




Javornický potok

Obec Javorník se nachází ve vzdálenosti cca 9,7 km východně od Vlašimi.

Obec je tvořena převážně jedno i dvoupodlažní venkovskou zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Obec má významný rekreační potenciál. K 1.1.2007 bylo v obci hlášeno 127 obyvatel.

V obci se nachází požární nádrž - bez bližší specifikace.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Zásobování pitnou vodou je v obci zajišťováno individuálně domovními studnami. Množství vody ve studnách je dostatečné částečně. Jakost vody ve studních není pravidelně kontrolována, lze očekávat nedodržení ukazatelů vyhlášky MZd 376/2000, kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu.

Obec nevyužívá obecní studní. 

×××××

            Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu předpokládáme i do budoucnosti zásobování z individuálních zdrojů. Trvale je však třeba sledovat kvalitu vody ve využívaných studních a v případě, že nebude vyhovovat vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu, bude vhodné využít individuální úpravu vody, nebo si obyvatelé zajistí potřebné množství vody pro pitné účely ve formě balené pitné vody. Vyhláška 376/2000 Sb. je nahrazena vyhláškou č.252/2004 Sb.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Vrt – Kácov (Kutná Hora). Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

            Změnou je změna technického řešení zásobování pitnou vodou. Změna spočívá ve vybudování systému vodovodu s vlastní zdrojem vody (kopanou stávající studnou), zemního vodojemu 30m3 a vodovodního rozvodu po obci.

            Orientační technické parametry:

Vodovod: vodní zdroj, čerpací stanice,úpravna vody vodojem 2x15m3,  zásobní vodovodní řady DN 80 – 1,4 km, DN 100 1,2 km.

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se výstavba předpokládá po roce 2015 

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci existuje dešťová kanalizace: beton DN 300,400,600, celková délka 2800 m.

V obci neexistuje splašková kanalizace a obecní ČOV. 

96% obyvatel jímá splaškové odpadní vody v jímkách a vyváží na pole, 4% obyvatel má domovní ČOV s následným odtokem do dešťové kanalizace.

×××××

S ohledem na velikost obce Javorník není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Protože nejsou a ani nebudou k zásobování pitnou vodou využívány místní zdroje navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Trhový Štěpánov.

           Změnou je změna technického řešení likvidace odpadních vod. Změna spočívá v návrhu gravitační kanalizace napojené v intravilánu obce s napojením na vlastní ČOV

Navrhuje se mechanicko-biologická ČOV pro 150 EO v nádržích s jednoduchým zastřešením. Technologická skladba ČOV:

-mechanické předčištění

-biologické aktivační čištění s denitrifikací a nitrifikací

-separace v dosazovacích nádržích

-aerobní stabilizace kalu

- měrný objekt

          Orientační parametry návrhu:Kanalizační stoky DN 250 1490 m, DN 300 522 m,   ČOV  pro 150 EO. 

S ohledem na vysoké investiční náklady na 1 obyvatele se výstavba předpokládá po roce 2015 
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       Změna 2008:

 Ing.Vladimír Michalec

    MM Consult 
[image: image2.wmf]

č. zakázky  10 3193-1-71
červen 2004 / srpen 2008
 strana 1 

arch. číslo   07 186 / 03 / 1


[image: image3.wmf]Krajský úřad

 

Středočeského kraje

 

[image: image4.png]


[image: image5.wmf]_1124700905.doc



_1124704187.doc
[image: image1.png]



Krajský úřad
Středočeského kraje



_1009690626.unknown

