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CZˇ021.3210.2105.0232.01 Libčice nad Vltavou

PODKLADY

1. Prohlášení a Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 9.9.2003

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací okresu Praha – západ, zpracovaný Hydroprojektem a.s. v 07/1999

3. Libčice nad Vltavou – ul.pod Hrádkem – splašková kanalizace, situace M 1:500, DSP + DPS, zpracoval Ing.Chramosta – projekty vodovodů a kanalizací, Jihlavská 608, Praha 4 v 04/2003

4. Libčice nad Vltavou – ul.V Zahrádkách a Pod viničkou – splašková kanalizace, situace M 1:500, projekt, zpracoval Ing.Chramosta – projekty vodovodů a kanalizací, Jihlavská 608, Praha 4 v 11/2002

5. Libčice nad Vltavou – ul.pod Hrádkem – prodloužení vodovodního řadu, situace M 1:1000, projekt, zpracoval Ing.Chramosta – projekty vodovodů a kanalizací, Jihlavská 608, Praha 4 v 03/2002

6. Žádost provozovatele VEOLIA o změnu z 29.6.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Město Libčice nad Vltavou leží severně od Roztok. Jedná se o město nad 2000 obyvatel, se 42 objekty rekreačního bydlení ( jde se o 32 chat a 10 chalup ). Město se nachází na levém břehu řeky Vltavy, je rozloženo ve svažitém terénu nad řekou. Zástavbu je soustředěná, městského charakteru.
Město se rozkládá v nadmořské výšce 200 - 260 m n.m., náleží do povodí významného vodního toku Vltava. Městskou částí Letky protéká místní bezejmenná vodoteč, která ústí do Vltavy jako její levostranný přítok. 


Ve městě se nachází následující průmyslová výroba:

Šroubárna Libčice n.Vlt. s.r.o.( cca 100 zaměstnanců ) – výroba spojovacího materiálu


Cihelna Libčice n.Vlt. s.r.o.( cca 80 zaměstnanců ) – cihelna


Marel s.r.o. ( cca 30 zaměstnanců ) - elektromontáže

Výrazný rozvoj města se do budoucnosti nepředpokládá.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Město Libčice nad Vltavou je zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu ze 73%. Současně je zásobeno z tohoto vodovodu 72 % přechodně bydlících obyvatel. Ostatní obyvatelé využívají ke svému zásobení soukromé zdroje a tři obecních studny. Kvalita vody ve studních nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu z důvodu vysokého obsahu dusičnanů. Množství vody ve studních je dostačující.


Město je zásobeno pitnou vodou ze skupinového vodovodu KSKM. Z vdj.Kozinec 2x1600 m3 (334,8/329,8 m n.m.), který je součástí systému KSKM, je voda přiváděna gravitačním přívodným řadem DN 250 do rozdělovací šachty západně od obce, kde je zásobování obce rozděleno do dvou směrů.


Hlavní zásobní řad je veden k redukční šachtě a odtud do spotřebiště dvěma směry - do části Libčic a Chýnova a do místní části Letky. Vodovod v části Letky je ve správě obce. Vdj.Letky 50 m3, z něhož byla místní část Letky zásobována, byl v r. 2001 z důvodu špatného technického stavu vyřazen z provozu.


Část Chýnova a Libčic byla zásobena z vdj.Na Sahaře 150 m3 (264,94/258,94 m n.m.). V r.2001 byl tento vodojem odpojen a v současné době je tato část města zásobována přímo z hlavního zásobního řadu.


Prameniště Těšina není v současné době využíváno.

×××××

Navrhujeme výstavbu nového vdj.Libčice 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"100 m3 (285/280 m n.m.), do kterého bude přivedena voda novým přívodným řadem DN 200, napojeným na stávající přivaděč DN 200 před stávající redukční šachtou. Spotřebiště pak bude rozděleno na dvě tlaková pásma:

I.tl.pásmo (200 - 220 m.n.m.) bude zásobováno gravitačně z vdj.Kozinec 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1600 m3 (334,8/329,8 m n.m.) přímo přivaděčem DN 250/DN 200 přes redukční šachtu

II.tl.pásmo (220 - 260 m n.m.) bude zásobováno gravitačně z nového vdj.Libčice 2SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"100 m3 (285/280 m n.m.)

Vodovodní síť se bude rozšiřovat ve stávající zástavbě a v závislosti na budoucí výstavbě. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Boží Voda-Liběchov, Spomyšl a Vraňany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Libčice nad Vltavou má částečně vybudovaný systém splaškové kanalizační sítě. Kanalizace byla vybudovaná z kameninových trub DN 250 -  cca 80 m a DN 300 -  cca 7,5 km a plastových trub DN 300 -  cca 2,3 km. Součástí kanalizační sítě jsou i tři čerpací stanice a výtlačné řady z  lPE trub profilů DN 63 až DN 75 v celkové délce 0,451 km. Celková délka kanalizační sítě je cca 10,331 km. Touto kanalizací jsou odváděny odpadní vody od 80 % trvale bydlících obyvatel a od 36 % obyvatel přechodně bydlících.
Splaškovou kanalizační sítí jsou přiváděny odpadní vody na stávající čistírnu odpadních vod Libčice nad Vltavou.


Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu typu Kombi s kapacitou 1415m3/den a BSK5 = 300 kg/d, která byla uvedena do provozu v roce1992. Pro čištění odpadních vod ze závodu Šroubáren a města Libčice jsou instalovány dva Kombibloky - Sigma velikosti 8, každý s dvojicí dosazovacích nádrží DN 05. Každá jednotka obsahuje : aktivační nádrž o obsahu 630 m3, 2 ks dosazovacích nádrží DN 05 - R a recirkulační jímku pro vrácení aktivovaného kalu do aktivační nádrže a čerpání kalu na zásobní nádrž.


Na přítoku k čistírně procházejí splaškové vody přes strojně stírané česle. Česle jsou zdvojeny pro případ poruchy. Po předčištění na česlích jsou odpadní vody přečerpávány na vertikální lapák písku. V bezdeštném období jsou na ČOV  přečerpávány odpadní vody odpovídající 1+4 Q (t.j.průměrného odtoku odpadních vod ze závodu v hlavní směně max.21,3l/sec.)  


Odpadní vody nad množství 30 l/sec. vtékají do dešťových nádrží, jejichž obsah je 2 x 674 m3. Po ukončení deště se budou akumulované dešťové vody čerpat přečerpávací stanicí II. na přítok k ČOV před vertikální lapač písku.


Hrubě předčištěné splašky na jemných česlích a na vertikálním lapači písku vtékají přes rozdělovací šachtu do aktivačních nádrží. Ty jsou vybaveny povrchovým aerátorem.


Pro oddělení aktivovaného kalu od vyčištěné vody jsou k aktivačním nádržím přiřazeny dvě dvojice vertikálních dosazovacích nádrží DN 05-R.


Odsazená voda odtéká přes šachty a měrný objekt do vodoteče. Usazující se kal je ze dna DN odsáván potrubím DN 150. Mezi dosazovacími nádržemi je umístěna recirkulační jímka, která slouží pro vrácení aktivovaného kalu, který se převádí do aktivace.


U dosazovacích nádrží kombibloků ČOV jsou umístěny dvě zásobní nádrže ZN 50/JK o obsahu 50 m3, které slouží k dočasnému uskladnění přebytečného kalu odčerpaného z dosazovacích nádrží.


Odsazený kal je z nádrží odvážen Feka vozem.


Vyčištěná voda je vypouštěna do Vltavy, která je významným vodním tokem.


V obci jsou tři domovní mikročistírny s odtokem do kanalizace. Ostatní splaškové vody od trvale bydlících ( 20 % ) a od přechodně bydlících ( 64 % ) obyvatel jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na ČOV Libčice nad Vltavou.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací do Vltavy. Dešťová kanalizace je z kameninových, betonových a plastových trub DN 250 až DN 1200 délky 5357 m.
×××××
Ve městě Libčice nad Vltavou je uvažováno s dostavbou gravitační kanalizační sítě z trub kameninových nebo plastových DN 250 v celkové délce 7,93 km.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

Stávající technologie čištění a kapacitní parametry čistírny jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je návrh  rekonstrukce a intenzifikace čistírny odpadních vod 5000 EO. Jedná se o výměnu strojně stíraných česlí a čerpadel ve stupní ČS. Stávající lapák písku bude nově vystrojen a bude doplněn separátor písku.

Nově bude vystrojena biologická část ČOV vč. nového jemnobublinného areačního systému. Stávajííc vertikální dosazovací nádrže budou přestavěny na podélně protékané s odtahem kalu z konce DN. Je navržena chemická eliminace fosforu dávkováním síranu železitého. 

Část stávající dešťové nádrže bude přestavěna na kalojem, kde bude  kal udržován v aerobním stavu.
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