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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

a jejich administrativních částech




Díl 22 – Říčany


 CZ021.3209.2122.0981           Modletice

                              .0981.01        Modletice   
 


identifikační číslo obce  02768

kód obce  02768

Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

Zpracovateli tohoto Programu rozvoje vodovodů a kanalizací se podařilo zajistit od obce pouze minimum informací.

1. Žádost společnosti PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem z 24.6.2009
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

        Obec Modletice leží 6 km jižně od Říčan, v nadmořské výšce 370 m.n.m.Recipientem je Chomutovický a Dobřejovický potok.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

         Potřeba vody pro obec: 47m3/d

V obci jsou tři samostatné vodovody(dva jsou mezi sebou propojeny).Každý vodovod má vlastní zdroj pitné vody.

a)Olšina –vydatnost 0,9 l/s-napojeno 64 obyvatel

b)Sulín – vydatnost 1,0 l/s-napojeno 150 obyvatel

c)Skladovák- vydatnost 0,8 l/s-napojeno 70 obyvatel + ZVU(zámecká výroba uzenin)

Olšina, celková délka 0,8 km DN 100 –kov,bez vodojemu

Skladovák, celková délka 0,6 km DN 100- kov

Sulín,celková délka 1,1 km DN 100, z 2/3 kov,z 1/3 plast   


×××××
Pro obec je navržena změna zdroje vody, novým zdrojem vody bude skupinový vodovod Jesenice, vodovod se napojí na vodojem firmy KPV Beta. Navrhuje se výstavba zásobního řadu HDPE DN 100 v délce 1,0 km a rozvodná síť vodovodu pro veřejnou potřebu z trub HDPE DN 80 a DN 100 v celkové délce 1,7 km.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 4,7 m3/den cisternami z nejbližšího zdroje. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou. 

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

       Obec má splaškovou kanalizaci i ČOV.

ČOV –typ BIOCLEANER 950 s odstraňováním dusíku,kalojem gravitační,likvidace kalů na ČOV Benešov. Provozovatel –AQUQCON Benešov.

Kapacita ČOV – EO 950

Q-214m3/d,BSK5-57kg/d

délka kanalizačních řadů: do 300mm-2,138 km,z toho kamenina-0,431 km a plasty-1,707 km

na ČOV je v současné době 318 obyvatel, zbytek obyvatel vč.rekreantů akumuluje splaškové v bezodtokových jímkách, které se vyváží na místní ČOV.

Dešťová kanalizace cca 104 m PVC –profil 400,500 mm.,vyústěna do místní vodoteče.

×××××

          Systém odvodu a likvidace odpadních vod vyhovuje, v obci není navrženo rozšíření oddílné splaškové kanalizace.

Stávající kapacita a technologie ČOV jsou vyhovující i po celé sledované období.

Změnou je návrh na vzhledem k rozvoji obce a podnikatelských aktivit na území obce nutnou intenzifikaci stávající čistírny odpadních vod, a to ze stávající již plně vytížené kapacity 950 EO na celkových 2000 EO. Je navržena realizace hrubého předčištění zahrnujícího velmi jemné česle a lapák písku a dále biologického stupně ČOV na principu nízkozatěžované aktivace s biologickým odstraňováním dusíku a chemickým srážením fosforu. Přebytečný kal bude přepouštěn do provzdušňovaného kalového sila a po zahuštění odvážen k další likvidaci v tekutém stavu. 
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