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Změna 2009 je zapsána zeleně.
PODKLADY

1. Situace vodovodu (VKM a.s.)

2. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

3.
Návrh změny z 26/05/2009
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Místní část Trněný Újezd se nachází asi 10 km severovýchodním směrem od obce Kladno. Leží v nadmořské výšce 262 - 296 m n.m. Obcí protéká občasná bezejmenná vodoteč, která se zaúsťuje do Zákolanského potoka. Na jih od obce jsou k vidění zříceniny hradu Okoř.

Obec je tvořena převážně jednopodlažní typickou venkovskou zástavbou a zástavbou rodinných domů. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný.
V obci žije přibližně 143 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. 

V obci je minimální možnost pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

Protože se zpracovateli „Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací kraje“ nepodařilo zajistit od zástupců této obce žádné informace o její stávající vodohospodářské infrastruktuře, byly pro popis současného stavu převzaty údaje z původního Programu rozvoje vodovodů a kanalizací okresu. 
VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Trněný Újezd (262 - 296 m n.m.) je plně  zásobena pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu . 


Obec je napojena  na systém KSKM z řadu DN 700 VDJ Kozinec – ČS Buštěhrad odbočkou společnou pro obce Otvovice a Trněný Újezd. 
×××××

Systém zásobení obce Trněný Újezd pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnosti. Doporučujeme doplnit vodojem Na Kopci 2200 m3 (318,0/313,0 m n.m.), který bude společný pro obce Otvovice a Trněný Újezd. Vdj. Na Kopci bude napojen na stávající zásobní řad do Otvovic. Výstavbu vdj. Na Kopci však předpokládáme až v dlouhodobém výhledu, do té doby bude obec zásobována přes redukční šachtu.
Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Trněný Újezd nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou vyváženy na zemědělsky využívané pozemky.


Dešťové vody jsou z části obce odváděny dešťovou kanalizací vybudovanou v roce 1965  a z části systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.
×××××
S ohledem na velikost obce není investičně a provozně výhodné budovat čistírnu odpadních vod a kanalizační síť. Navrhujeme řešit problematiku likvidace odpadních vod kombinací výstavby domovních mikročistíren s odtokem do vodoteče (např. ČOV s biokontaktory, eventuelně provozně úspornějším typem - vícekomorovým septikem doplněným o zemní filtr nebo filtr s popílkovou náplní ) a výstavby nových nebo rekonstrukcí stávajících akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. 

Toto řešení bude nutné zajistit po roce 2015. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokých jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Brandýsek.


Změnou je v obci je uvažováno s výstavbou nové kombinované gravitační a tlakové kanalizační sítě. Oddílná gravitační kanalizace v celkové délce 1,3 km bude vybudována z  plastových kanalizačních trub profilu DN 300. Tlaková kanalizace je navržena v plastových trub v délce 0,4 km.

Součástí kanalizační sítě je jedna čerpací stanice a výtlačné řady  DN 80 v celkové délce 0,5 km.
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