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Změna 2009 je zapsána zeleně.
PODKLADY

1. Dotazník k Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje ze dne 26.11.2003.
2. Situace vodovodu
3. Situace podtlakové kanalizace 1:2880, zpracovatel VAK-KAN, 10/98
4. Program rozvoje vodovodů a kanalizací VKM a.s., okres Kladno a Mělník, zpracovaly Vodárny Kladno – Mělník a.s. a Hydroprojekt a.s., září 1996

5.
Návrh změny z 24/06/2009
CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Obec Veltrusy leží na pravém břehu Vltavy severním směrem od Kralup (cca 4 km) v nadmořské výšce 170 – 176 m n.m. 

Obec je tvořena převážně jednopodlažní zástavbou. Bytový fond je zastaralý, v posledních letech částečně rekonstruovaný. Předpokládaná výstavba rodinných domků v počtu zhruba 50 ks do roku 2015.

V obci žije 1640 trvale bydlících obyvatel. Struktura populace je smíšená, s převahou osob v produktivním a starším věku. Je zde malá možnost pracovních příležitostí, neboť zde není průmyslová ani zemědělská výroba.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


V obci je v současné době dokončena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu. Vodovod je napojen na systém KSKM prostřednioctvím vodovodní sítě města Kralupy nad Vltavou. Někteří obyvatelé nadále využívají domovní studny, voda v nich ale nevyhovuje Vyhlášce Ministerstva zdravotnictví 376/2000 Sb. Obecní studny nejsou využívány. 
×××××

Systém zásobování obce pitnou vodou se nebude v budoucnu měnit. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Liběchov, Spomyšl a Vraňany.  Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu,  z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod


V obci Veltrusy je vybudována podtlaková kanalizace. Větvená kanalizační síť v celkové délce cca 8 km byla vybudována z potrubí PE nebo PVC profilů DN 65 až DN 200. 
Součástí kanalizační sítě jsou 4 podtlakové sběrné stanice a pneumatická stanice pro dopravu splašků na čistírnu odpadních vod v Kralupech nad Vltavou. Délka výtlaku na ČOV v Kralupech nad Vltavou je cca 1,3km.

Dešťové vody jsou odváděny dešťovou kanalizací z betonových trub DN 300-500  v celkové délce cca 5 km do místní vodoteče.

×××××


Vzhledem k tomu, že výstavba podtlakové kanalizace v obci byla vybudována v nedávné minulosti, systém odvedení a čištění odpadních vod vyhovuje a nebude se v dohledné době měnit. 

Změnou je  dostavba  kanalizace z městě. Navrhuje se výstavba gravitační splaškové kanalizace z plastového potrubí DN 250 a DN 300 v celkové délce 1,0 km. Součástí kanalizace je čerpací stanice a výtlačný řad DN 100 z plastového potrubí. Výtlak je zaústěn do výtlačného potrubí z obce Všestudy a splaškové vody jsou odváděna na ČOV Kralupy.
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