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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

a jejich administrativních částech




Díl 13 – Lysá nad Labem


 
CZ021.3208.2113.0548     
Milovice
                               
.0548.01    Milovice

identifikační číslo obce  09519

kód obce  09519

Změna 2009 je zapsána zeleně.

PODKLADY

1. Dotazník Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

2. Konzultace se starostou obce dne 15.10.2003 

3. Žádost obce o změnu z 06/2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

        Obec je kombinací domků vesnického typu s bytovými domy. Nadmořská výška města je 186 m.n.m.  Ve městě se nachází 5 chalup s 15 rekreanty.

Recipientem je potok Mlynařice.Milovice jsou v v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská.
Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

         Zdrojem pitné vody je vodní zdroj Milovice.Vydatnost vrtu max.11l/s, prům.9,5l/s.Čerpací stanice –Balonka s kapacitou 16,7 l/s.Vodojem Balonka jednokomorový 150 m3.Rozvodné vodovodní sítě i s částí Mladá DN 50 – 300 v celk.délce 25,30 km v LT,oceli,PE a PVC.Vodovodní přípojky  v počtu 414 v celkové délce 2,48 km.

Vodovodní řady: DN 80 LT –1024m,DN 100 LT-3907m,DN 125 LT-1463m,DN 150 LT-1171m,DN 200 LT-3637m,DN 50 OC-218m,DN80 OC-554m,DN 300 OC—1323m,DN 100 PE-339m,DN80 PVC-554m,DN 100 PVC-1840m,DN 150 PVC-2039m,DN 200 PVC-5485m,DN 225 PVC-1188m,DN 300 PVC-558m(celkem 25 300m).

xxxxx
Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství 68,9 m3/den (celkem pro Benáteckou vrutici, Milovice a Mladou)  cisternami ze zdroje Milovice. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z obecních a domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

            Splaškové vody jsou přečerpávány z ČS vedle zrušené ČOV Milovice výtlakem na ČOV v Benátecké Vrutici.

Kanalizační řady : DN 150 KT- 67m,DN 200 KT- 917m,DN 300 KT-531m,DN 400 KT-11044m,DN 500 KT-5306m,DN 600 KT-1268m, DN 800 KT-1694m,DN 1000 KT-1935m,DN 150 PVC-674m,DN 500 PVC-616m (celkem 24 052m)

Na kanalizační síť je napojeno 2200 obyvatel obce , 139 obyvatel vč.rekreantů akumuluje splaškové vody v žumpách a,které se vyváží na ČOV v místě.
×××××
V obci Milovice je navržena dostavba kanalizace pro veřejnou potřebu. Oddílná splašková kanalizace v celkové délce 4,15 km bude vybudována z plastových kanalizačních trub profilu DN 300.

Navržené opatření bude realizováno do roku 2010.

Splaškové vody budou centrálně likvidovány na v roce 2000 rekonstruované ČOV Benátecká Vrutice, která slouží pro Benáteckou vrutici, Milovice a část Mladé.

Změnou je návrh intenzifikace ČOV Benátská Vrtutice na  15 000 EO. Jedná se o dostabu biologické části ČOV tj. budou dostavěny dvě linky denitrifice a nitrifikace a vertikální dosazovací nádrže.

Součastně bude zkapacitněna kalová koncovka osazením odstředivky pro odvodnění kalu.
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