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CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


V obci Skalsko (237 - 320 m n.m.), která leží západně od Mladé Boleslavi je zástavba převážně venkovského charakteru. Skalsko se nachází ve velice členitém terénu. Horní část obce (80 %) leží na mírném svahu nad údolím Strenického potoka a dolní část na prudkém svahu údolí a v nivě Strenického potoka. Díky tomu je zde značný výškový rozdíl (v rámci obce až 78 m). Na severozápadě obce, v hlubokém údolí protéká Strenický potok, který je v tomto úseku toku významným vodním tokem.

Obec se nachází v CHOPAV Severočeská křída, malou částí leží v PHO Iao. vodních zdrojů Skalsko I. a II., které jsou zdrojem pitné vody pro Bezvelskou vodovodní skupinu a leží v pásmu hygienické ochrany III. stupně vodního zdroje.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Vodovod v obci je součástí vodovodu Bezvelská vodovodní skupina, jehož vlastníkem a provozovatelem je VaK Mladá Boleslav, a.s. Vodovodem pro veřejnou potřebu je v současnosti zásobeno všech 100 % stálých i přechodných obyvatel. 

Dalším významným odběratelem pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu je Zemědělská společnost Skalsko (ZS Skalsko), která se věnuje rostlinné i živočišné výrobě. ZS Skalsko odebírá vodu z vodovodní sítě, kterou čerpá vlastní ČS do vlastního vodojemu objemu 100 m3 pro výrobní potřeby a pro potřeby svého bytového domu .

Původním zdrojem pitné vody (označován jako Skalsko I) je vrtaná studna o ( 200 cm do hloubky asi 13,25 m. Z jejího dna je proveden vrt do hloubky asi 39 m. Vydatnost studny je 13 l/s (spodní mez jen při delší době odběru). Hladina vody ve studni je 8 m pod úrovní terénu. Pozemek je oplocen a prostor uvnitř lze považovat za ochranné pásmo I. stupně. Uvnitř tohoto pásma je bytová jednotka, kde vzdálenost od zdroje je 5 m, vzdálenost septiku od zdroje je asi 19 m. Zdroj vyhovuje kvalitou vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Ve zdroji Skalsko I jsou osazena 2 ponorná čerpadla, jedno do VDJ Skalsko a druhé do VDJ Kováň. Stav zdroje - podmíněně vyhovující.

Zdroj Skalsko II je vrt o ( 40 cm, hloubce 50 m. Vydatnost činí 10 l/s. Nad zdrojem je zřízen nadzemní přízemní zděný objekt. Zdroj vyhovuje kvalitou vyhl. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu. Ve zdroji je osazeno ponorné čerpadlo, které čerpá vodu do VDJ Bezvel. Stav zdroje - vyhovující.

Chod čerpadel je řízen systémem VAE Controls ve vazbě na hladiny vody v příslušných vodojemech. 

Hygienické zabezpečení je prováděno z chlorovny u zdroje Skalsko I dávkovacím zařízením Prominent Concept 1601 (3x), kterým je chlornan sodný dávkován přímo do výtlaků od jednotlivých čerpadel ze zdrojů Skalsko I. a II.


Z vodojemu Kováň je gravitačně zásobena obec Kováň, Krásná Ves a Spikaly. Z výtlaku do vodojemu Bezvel je zásobena obec Katusice, Sudoměř a Valovice (pro ně je vodojem Bezvel vodojemem za spotrebištěm), z vodojemu pak gravitačně Plužná.

Obec Skalsko je zásobena z vodojemu Skalsko 80 m3 (320,0/317,0 m n.m.), který je vodojemem za spotřebištěm, vodojem je jednokomorový, železobetonový. Do vodojemu je voda čerpána ponorným čerpadlem (Q=6,0 l/s, H=120 m) ze zdroje Skalsko I přes síť obce. Stav VDJ je podmíněně vyhovující.

Rozvodná vodovodní síť je tvořena potrubím z litiny a PE. Vodovodní řady jsou ve stavu vyhovujícím (PE) až podmíněně vyhovujícím. Tlakové poměry většiny napojených nemovitostí jsou vyhovující. U objektu školy a bytovek dochází v ojedinělých případech ke snížení tlaku na hranici únosnosti.

×××××

Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Pro zlepšení tlakových poměrů ve výše položené části obce je třeba vybudovat ATS a řad pro 2. tlakové pásmo. Z rozboru vyplývá, že současné úniky z vodovodní sítě přesahují 6 000 m3/km×rok. Z tohoto důvodu navrhujeme rekonstrukci vodovodní sítě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Skalsko. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

V obci Skalsko není vybudován kanalizační systém pro odvádění odpadních vod. Likvidace odpadních vod je řešena individuálně. Splaškové vody od trvale žijících (93 %) i přechodně žijících obyvatel (100 %) jsou akumulovány v bezodtokových jímkách, odkud se vyvážejí na určené zemědělsky využívané pozemky. Od 20 trvale žijících obyvatel (7 %) jsou odpadní vody čištěny v 5 domovních mikročistírnách typu HERVA 0,5, jejichž součástí je 5 septiků, prakticky nových. Technický stav jímek je vyhovující až vyžadující opravy.

V Územním plánu velkého územního celku okresu Mladá Boleslav se navrhuje vybudovat kanalizaci s ČOV s možností připojení místní části obce Katusice - Spikaly.

V areálu ZS Skalsko jsou a 3 spřažené jímky o objemu cca 4 500 m3 (3 x 1500 m3 ), jejichž obsah je vyvážen na určené zemědělské pozemky.

Dešťové vody jsou odvedeny soustavou příkopů v kombinaci s dešťovou kanalizací (bet. , DN 400, dl. cca 1000 m) s vyústěním do strže údolí Strenického potoka. Systém odvádění dešťových vod vyhovuje potřebám obce a zůstane zachován i v budoucnosti.

×××××

V obci Skalsko je uvažováno s výstavbou nové splaškové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod. S ohledem na členitost území, na kterém se obec rozprostírá, bude odkanalizovaná kombinovaným systémem gravitační a tlakové kanalizace.

Gravitační část oddílné splaškové kanalizace v celkové délce 3,390 km bude vybudována z kameninových kanalizačních trub profilů DN 250 a DN 300, tlaková část kanalizační sítě v celkové délce 0,800 km bude provedena z plastového potrubí DN 50. Celková délka kanalizační sítě je 4,190 km.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou mechanicko-biologické čistírny odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody z obce, sváženy budou splaškové odpadní vody z obce Kluky.

Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích. 

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Strenického potoka.

Stávající domovní mikročistírny budou po vybudování kanalizace a čistírny odpadních vod vyřazeny z provozu.

Napojení místní části obce Katusice - Spikaly na čistírnu Skalsko by bylo s ohledem na nepříznivou konfiguraci terénu neekonomické.

Dosavadní způsob odvedení dešťových vod zůstane zachován.

Změnou je návrh vybudování kombinovaného systému gravitační a tlakové kanalizace, který zajistí kompletní odkanalizování splaškových odpadních vod v obci, s odvedením odpadních vod na společnou ČOV Kovanec (1400 EO). Veškeré splaškové vody budou odvedeny z centrální čerpací stanice výtlačným řadem do projektovaného kanalizačního systému v obci Kovanec. ČOV bude společná pro obce Kovanec, Kováň, Krásná Ves a Skalsko. Investiční náklady na společnou ČOV jsou rozpočítány dle počtu napojených obyvatel do všech dotčených obcí.

Navrhovaná gravitační splašková kanalizace bude v profilu DN 250 – 300 o celkové délce cca 4,1 km. Tlaková kanalizace bude z materiálu PEHD v profilu 63 - 110 mm o celk. délce cca 1,9 km.
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