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    identifikační číslo obce    10356

     kód obce    10356

CZ021.3206.2117.0720.01  Neratovice

Změna 2007 je vyznačena červeně.
Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Územní plán – textová část vodní hospodářství

3. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou Hydroprojekt Praha a.s.  a VKM a.s.
4. Podklady z VKM

5. Žádost Veolia – středočeské vodárny, a.s. zn.: 701 703 z 27.6.2007

6. Žádost Veolia-Středočeské vodárny a.s. z 29.6.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Neratovice (160 - 182 m n.m) patří k úmoří Severního moře, povodí Labe. Jednotlivá dílčí povodí pak k vlastnímu toku Labe, Kojetickému, Jiřickému, Byškovickému a Korycanskému potoku na levém břehu Labe a Košáteckému potoku na pravém břehu Labe. Zástavba je zde smíšená, bytové objekty jsou max. do 14-ti pater. Podle statistických údajů k 1.1.2007 v obci žije 16231 obyvatel.  Jsou zde 4 ubytovny se 130 lůžky. Město leží v evropsky významné lokalitě.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Neratovice  je v současné době zásobeno pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu.

 Z vdj.Hostín 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 2 800 + 2 \SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE" 6000 m3 (286,7/281,5 m n.m.), který je centrálním distribučním vodojemem pro vodovod KSKM, je veden gravitační přivodný řad KSKM DN 1000/800 do vdj.Dolany 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"5000 m3 (247,4/ 242,4 m n.m.). Na řad KSKM je u obce Korycany napojen gravitační přívodný řad DN 350 do věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.). Z odbočky do všetatského vdj.Na Cecemíně 2\SYMBOL 215 \f "Times New Roman CE"1000 m3 (231,5/226,5 m n.m.) je veden propojovací řad DN 400 jižně od Neratovic kolem věžového vdj.Kojetice 1000 m3 (226,4/217,9 m n.m.), který je připojen na odbočce. Množství vody dopravované do věžového vodojemu Kojetice je po dokončení výstavby Všetatské větve zajišťováno z 60% z řadu KSKM a ze 40% z Všetatské větve. 

Z věžového vdj. Kojetice jsou gravitačně zásobeny Neratovice, Byškovice, Lobkovice a Mlékojedy.  a dále je z něho přes ČS Kojetice dopravována voda do tzv. Lobkovického vodovodu.


Spolana Neratovice a.s. pro průmyslovou výrobu používá vodu z Labe, pro běžnou potřebu zaměstnanců je používána voda z veřejné vodovodní sítě Neratovic.


Provozovatelem vodovodu je VKM a.s.
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Systém zásobování pitnou vodou vyhovuje a nebude se měnit ani v budoucnosti.

Vodovodní síť v Neratovicích se bude rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Lhotka. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní a z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Město Neratovice má vybudovanou jednotnou kanalizační síť, na kterou je napojeno cca 90 % obyvatel. Zbylé odpadní vody jsou zachycovány v bezodtokých jímkách, odkud jsou  vyváženy k likvidaci na ČOV Spolany Neratovice a.s., která je i jejím provozovatelem.


 Kanalizace, která je ve správě VKM a.s., byla vybudovaná z  trub kameninových o profilech DN 150 - DN 600 a má celkovou délku 26,1 km. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny do stávající čerpací stanice a odtud pak čerpány výtlačným potrubím z litinových trub DN 400 v celkové délce 2252 m na čistírnu odpadních vod Spolany a.s. 

Jedná se o mechanicko-biologickou čistírnu s anorganickou A-linkou (česle, neutralizace, sedimentace), biologickou B-linkou (česle, neutralizace, sedimentace, hrubobublinná aktivace, sedimentace) a kalové hospodářství (sedimentace, aktivace, zahušťování, odvodňování). Recipientem je Labe. 

Na ČOV jsou čištěny vlastní průmyslové a splaškové odpadní vody a vody městské z jednotné kanalizace města Neratovice, místní části Lobkovice a z části obce Libiš. Dále jsou na ČOV zavedeny odpadní vody z Lachemy a VAÚ Tišice a splaškové vody ze septiků a žump neodkanalizovaných lokalit města Neratovice a přilehlých obcí.


 Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli :

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	Spolana a.s.
	Chem. průmysl
	1180
	3072

50 215
	356,352

4.569,57
	552,960

81.398,5
	795,648

9,329,95
	99,53


	848,634
	

	2
	Lachema
	
	Podklady nedodány


Horní řádek komunální charakter, spodní řádek průmyslové odpadní vody.
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Ve městě Neratovice je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z plastových kanalizačních trub DN 300 v celkové délce  cca 3,0 km, čímž bude odkanalizováno celé město.  

Navržené opatření bude realizováno do roku 2010.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě. Předpokládaný začátek této rekonstrukce je v letech 2015 až 2020. Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do r. 2050.

V případě problémů s  odvádění odpadních vod na ČOV Spolany Neratovice bude vybudována městská ČOV. 

Navržena je mechanicko – biologická čistírna s pneumatickou aerací a anaerobní nebo aerobní dostabilizací kalu.


Hrubé předčištění je navrženo v provedení - jemné strojně stírané česle s lisem na shrabky a vertikální lapák písku. 


Biologická část je navržena s požadavkem na vyšší odstranění dusíkatého znečištění jako dlouhodobá aktivace, rozdělená na nitrifikaci a denitrifikaci, provozovaná ve dvou nebo více čistírenských linkách. Aerace a homogenizace nitrifikačních zón je zajišťována jemnobublinnými aeračními prvky, homogenizaci denitrifikačních zón zajišťují míchadla. Dodávku vzduchu zajišťují dmychadla s regulací otáček, ovládaných kyslíkovými sondami. Interní a externí recirkulaci zajišťují čerpadla rovněž s regulací otáček. Pro separaci kalu jsou uvažovány dosazovacích nádrží s horizontálním průtokem.


Pro snížení Pcelk. v odtoku je navrženo chemické srážení.


Kalové hospodářství bude navrženo jako stabilizace kalu anaerobní s vyhníváním a možností energetického využití kalového plynu.


Provoz čistírny bude ovládán řídící jednotkou a počítačem, který umožní ovládání hlavních technologických operací. Počítač bude řídit chod ČOV jednak v reálném čase a jednak podle údajů z čidel.

           V současné době vlivem nové obytné zástavby ve městě i v příslušné části obce Libiš se stále zvyšuje množství odpadních vod. Zároveň je ve výstavbě kanalizace v lokalitě Staré Neratovice.  Odpadní vody jsou přiváděny na ČOV Spolana Neratovice. S ohledem na další rozvoj města a stále stoupající množství odpadních vod se navrhuje přistoupit k výstavbě městské ČOV včetně jejího napojení na kanalizační síť. 

Orientační technické parametry :

Čistírna odpadních vod 17000 EO 

Výtlak DN 150 dl.800m

Dešťové nádrže 2100 m3

Čerpací stanice 15 l/s  

Změnou je návrat k původnímu řešení, tedy k zachování stávajícího odvodu odpadních vod do kanalizačního systému Spolany Neratovice a následně na ČOV Spolany. Tato úprava je vyvolána uzavřením Smlouvy o čištění odpadních vod mezi Středočeskými vodárnami a.s. a Spolanou a.s. i pro uvažovaný rozvoj města až do roku 2027. Odpadá tedy nutnost přípravy nové městské ČOV.
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