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Ministerstvo zemědělství

České republiky
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Středočeského kraje

Popis vodovodů a kanalizací v obcích

ZMĚNA 2009

Díl 18 – Nymburk


 CZ021.3208.2118.0729

Dvory

                              .0729.02 
Veleliby

identifikační číslo obce  03391

kód obce    03390

CZ021.3208.2118.0729.02 Veleliby

Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

1. Prohlášení s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu

2. PRVKUC z roku 1996 zpracovaný firmou KOMPRIN s.r.o.

3. Telefonická konzultace se starostkou obce

4. Žádost obce Dvory z 23.1.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)


Místní část Veleliby s částí Zdonín ( 192 - 199) leží  severozápadně od Nymburka na pravém břehu řeky Labe a nachází se na území, pro které bylo stanoveno ochranné pásmo  přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady. Jedná se o místní část se 4 objekty rekreačního bydlení (chalupy). Zástavba je soustředěná a je tvořena nízkopodlažními domky venkovského typu a osmi nájemními domy dohromady se 36 b.j.. Recipientem je potok Liduška. V místní části jsou 2 požární nádrže. 


Při realizaci staveb vodovodů a kanalizací je nutné postupovat v souladu s požadavky zák. č. 164/2001 Sb., uvedenými především v § 22, §23 a v § 37.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou


Místní část Veleliby je v současné době zásobena vodou z domovních studní. Kvalita vody ve studních není sledována.

×××××
Místní část Veleliby bude zásobena vodou z  vodovodu pro veřejnou potřebu napojeného na plánovaný propojovací výtlačný řad DN 200 Nymburk – Straky délky 7,6 km. Zásobní řady v místní části Veleliby budou délky 2,7 km z plastových trub DN 80. 

Změnou je návrh na změnu technického řešení zásobování obce pitnou vodou,a to z původního uvažovaného připojení na plánovaný propojovací výtlačný řad DN 200 Nymburk – Straky na připojení veřejného vodovodu na stávající propojovací řad DN 150 Nymburk – Kamenné zboží, resp. na plánovaný přívodní řad DN100 do obce Dvory.

Návrh předpokládá výstavbu cca 1,6 km přívodního řadu DN 100 a cca 1,8 km zásobních vodovodních řadů DN 80 v obci. 

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Rohov. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Po dokončení vodovodu bude zásobování užitkovou vodou zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu.

Odvedení a čištění odpadních vod


Místní část Veleliby nemá v současnosti vybudovaný systém kanalizace pro veřejnou potřebu. Odpadní vody jsou zachycovány v septicích a po přečištění jsou vypouštěny do dešťové kanalizace a následně do místní vodoteče.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje v obci ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli :

	Poř. číslo
	Název producenta
	Charakter
výroby
	Počet zam.
	Množ.OV
m3/den
	BSK5
kg/den
	NL
kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.
kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.
kg/den

	1
	Semena Veleliby
	rostlinná
	60
	2,40
	1,87
	2,12
	3,43
	1,78
	0,17
	0,07



Dešťové vody jsou odváděny ze 2/3 obce dešťovou kanalizací DN 300 délky 1,7 km a částečně systémem příkopů, struh a propustků do místní vodoteče.

×××××

Vzhledem k tomu, že se místní část nachází v ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a s ohledem na velikost místní části, není investičně a provozně výhodné budovat kanalizační síť.


Proto bude nezbytné zajistit po roce 2015 rekonstrukci stávajících nebo výstavbu nových akumulačních jímek pro zachycování odpadních vod. Tam, kde jsou septiky, budou tyto zrekonstruovány na bezodtokové jímky nebo budou odstaveny a nahrazeny bezodtokovými jímkami. V roce 2020 budou veškeré odpadní vody akumulované v bezodtokových jímkách likvidovány na čistírně odpadních vod obce Dvory.

Změnou je návrh výstavbu oddílné splaškové tlakové kanalizace s odvedením odpadních vod společným kmenovým tlakovým sběračem s obcí Dvory do stávající tlakové kanalizace vedené z obce Kamenné Zboží do města Nymburk, s následnou likvidací odpadních vod na ČOV Nymburk. 

Tento návrh předpokládá společnou výstavbu tlakové kanalizace a vodovodu, vedeného v celé navrhované trase v souběhu. 

Je navrženo celkem cca 2,05 km tlakové oddílné kanalizace DN40 – 80. 
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