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CHARAKTERISTIKA OBCE 

Obec Lhota u Příbramě se nachází severozápadně od Příbrami, v nadmořské výšce 470 - 502 m n.m.. Z velké části je obec tvořena typickou venkovskou zástavbou rodinných domků v zahradách, částečně pak bytovkami. Podle sčítání v roce 2002 počet obyvatel  471 obyvatel.

V obci, která se nachází v CHOPAV Brdy, je soutok Obecnického potoka, který přitéká od západu, a významného vodního toku Litavka, který přitéká od východu. V obci je jedna větší podlouhlá vodní nádrž a několik menších rybníků.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Obec Lhota u Příbramě je v současné době zásobena z části pitnou vodou z vodovodu pro veřejnou potřebu, který má ve správě AQUA Příbram a z části z vodovodu, který má ve správě Zemědělské družstvo Sádek.

Obec je členem Svazku obcí pro vodovody a kanalizace.

Do obce je v současné době pitná voda dopravována ze skupinového vodovodu Příbram gravitací z akumulace u úpravny vody Hvězdička 2(500 m3 (527,5/523,5 m n.m.).

Kvalita vody ve vodovodní síti obce nevyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly v  ukazatelích aktivní chlor 0 mg/l, alkalita 0,40 mmol/l. 

Odbočující řad, z tohoto zásobního řadu, slouží pro gravitační zásobení dalších obcí: Trhové Dušníky, Kardavec a Hluboš. 

Jako zdroj vody pro vodovod Zemědělského družstva Sádek slouží studna, jejíž vydatnost není známa. Kvalita vody vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly.

Voda ze studny se čerpá pomocí automatické tlakové stanice do vodovodní sítě. Z tohoto vodovodu odebírají 2 obyvatelé Lhoty pitnou vodu společně se Zemědělským družstvem.

V obci byl postaven nový rozvodný vodovodní řad z PE DN 90 a o délce 290 m ve správě firmy AQUA Příbram.

Zbytek obyvatel je zásoben z domovních studní. Vydatnost vody v těchto studních není známa. Kvalita vody proměnlivá: v některých studních vyhovuje vyhlášce č. 376 Sb. z roku 2000 o požadavcích na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, v jiných nevyhovuje v těchto ukazatelích: železo, mangan, dusitany, barva a bakteriologické znečištění.

×××××
Systém zásobování pitnou vodou se nebude měnit ani v budoucnu. 

Kvalita vody ve vodovodní síti obce vyhovuje nové vyhlášce č. 252 Sb. z roku 2004, kterou se stanoví požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Nouzové zásobování pitnou vodou bude zajišťováno dopravou pitné vody v množství maximálně 15 l/den×obyvatele cisternami ze zdroje Jedlice a Zářezy-Zálany. Zásobení pitnou vodou bude doplňováno balenou vodou.

Nouzové zásobování užitkovou vodou bude zajišťováno z vodovodu pro veřejnou potřebu, z obecních studní, z domovních studní. Při využívání zdrojů pro zásobení užitkovou vodou se bude postupovat podle pokynů územně příslušného hygienika.

Odvedení a čištění odpadních vod

Obec Lhota u Příbramě má vybudovanou splaškovou i jednotnou kanalizaci, na které je napojeno 85 % obyvatel. Obě kanalizace jsou ve správě obce. Obec je rozdělena do dvou částí - na zadní (horní) část a přední (dolní) část obce.

Zadní část má vybudovanou splaškovou kanalizaci z kameninových trub DN 200, 250 a 300 v celkové délce cca 1,047 km. Odpadní vody jsou touto kanalizací odváděny na stávající čistírnu odpadních vod. Jedná se o typovou ČOV BČ 40 s kapacitou 40 m3/den.

Přední část má vybudovanou jednotnou kanalizaci, která byla vybudovaná  z kameninových trub o profilech DN 200,250,300 ( 807 m), z betonových trub hrdlových DN 300,400,500 (1363 m) a z kanalizačních trub PVC DN 250 (223 m). Součástí kanalizace je čerpací stanice a výtlačný řad lPe ( 90 délky cca181 m. Kanalizace, která má celkovou délku cca 2,574 km, je zaústěna do čistírny odpadních vod. Jedná se rovněž o typovou ČOV BČ 40.

Biologická ČOV je tvořena souborem funkčně technologických a pomocných částí, vestavěných do jediné ocelové nádrže. Po mechanickém předčištění v samostatné jímce odtékají odpadní vody do aktivační nádrže, ve které je umístěn oxidační hřebenový buben a usměrňovací přepážky. K separaci kalu dochází v dosazovacím prostoru, v jehož horní části je uchycen výškově stavitelný přepadový žlab. Čistírna je doplněna o uskladňovací prostor pro kal.

Zbylé odpadní vody se zachycují v bezodtokých jímkách a jsou pak vyváženy k likvidaci na stávající ČOV Drahlín.

Mimo odpadních vod běžného komunálního charakteru se vyskytuje ještě následující producent většího množství odpadních vod s těmito ukazateli:

	Poř. Číslo
	Název producenta
	Charakter

výroby
	Počet zam.
	Množ.OV

m3/den
	BSK5
kg/den
	NL

kg/den
	CHSKCr
kg/den
	N - celk.

kg/den
	N - NH4+
kg/den
	P - celk.

kg/den

	1
	ZD Sádek
	-
	40
	1,875
	0,750
	0,688
	1,375
	0,100
	0,063
	0,025


Dešťové vody jsou odváděny částečně jednotnou kanalizační sítí a částečně pomocí systému příkopů, struh a propustků do rybníka na návsi a do místní vodoteče.

Obec má zpracovanou projektovou dokumentaci, která řeší propojení kanalizačních systémů z obou částí obce a napojení na budovaný kanalizační sběrač ČOV Příbram - Březové Hory. Po přepojení kanalizačních systémů bude umožněno vyřazení obou čistíren z provozu. Obě čistírny , které jsou také ve správě obce, jsou dle této dokumentace technicky zastaralé a neumožňují dostatečné vyčištění odpadních vod.

×××××

V obci , která se nachází v CHOPAV Brdy, je uvažováno s dostavbou kanalizační sítě z  kameninových nebo plastových kanalizačních trub DN 250 a DN 300 v celkové délce 2,180 km, čímž bude odkanalizována celá obec.

Pro čištění splaškových vod je uvažováno s výstavbou nové čistírny odpadních vod.

Navrhujeme mechanicko-biologickou čistírnu odpadních vod s nitrifikací.

Na čistírnu budou přiváděny oddílnou kanalizací pouze splaškové vody. Mechanický stupeň čistírny je tvořen jemnými, strojně stíranými česlemi doplněnými jímkou na zachycování písku. V případě, že na čistírnu budou odpadní vody přečerpány, bude čerpací stanice vybavena mělnícím čerpadlem a uzpůsobena i jako objekt pro zachycení písku. Toto řešení zcela nahradí mechanickou část čistírny, je provozně osvědčeno na mnoha čistírnách a provozovatele zbavuje problémů s hygienickým ukládáním shrabků na čistírně a s jejich následnou likvidací.

Biologická část bude rozdělena do několika samostatných technologických linek. Aktivační systém řešen jako klasický systém s nitrifikací a se separací kalu ve vertikálních dosazovacích nádržích.

Aktivace bude provzdušňována jemnobublinnými elementy. Jako zdroj vzduchu budou použita dmychadla s režimem automatického střídání strojů.

Přebytečný kal bude uskladňován v zásobnících kalu, kde bude za mírného provzdušňování udržován v aerobním stavu. Takto navrženým režimem provozu tohoto zásobníku bude kal současně průběžně zahušťován a stabilizován. Stabilizovaný kal bude odvážen k odvodnění na některou z ČOV vybavených tímto technologickým zařízením. Kalová voda bude průběžně odtahována zpět do čistícího procesu.

Vyčištěné odpadní vody budou vypouštěny do Litavky.

S ohledem na stáří kanalizace a použité trubní materiály, doporučujeme v této lokalitě postupnou rekonstrukci stávající kanalizační sítě.

Časový harmonogram rekonstrukce kanalizační sítě uvažuje s kompletním dokončením nejpozději do roku 2050.

Obě stávající čistírny odpadních vod budou zrušeny.

Změna je navrhována na základě zpracované studie odkanalizování obcí povodí Litavky na ČOV Příbram. Je navrhován kanalizační sběrač (tzv.Lhotský) který odkanalizuje obce Lhota u Příbramě, Trhové Dušníky (výhledově Obecnice) a napojuje se na kanalizaci města Příbram v blízkosti ČOV. 

Navrhovaná změna se týká místa čištění odpadních vod s tím, že odpadní vody budou odváděny prostřednictvím  Lhotského sběrače na ČOV Příbram.  

Orientační  parametry návrhu: 

Kanalizace v obci dl. 2180m , DN 250 a DN 300 – zůstává bez změny

Kanalizace mimo obec  dl. 1509 m, DN 500 (napojení na sběrač DN 600 před ČOV Příbram.) z trub betonových hrdlových TBR 16-50. 

Změnou je návrh na změnu technického řešení odvedení splaškových odpadních vod do kanalizačního systému města Příbram, a to svedením veškerých odpadních vod z obce gravitační kanalizací do centrální čerpací stanice, odkud budou výtlačným potrubím přečerpávány až do Příbrami.

Návrh předpokládá dostavbu cca 2,79 km gravitačních stok DN250 a výstavbu čerpací stanice o výkonu 5 l/s s výtlakem DN100 o celkové délce cca 1,23 km.  
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