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ZMĚNA 2009
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Díl 21 – Rakovník


  CZ021.3210.2121.0933 
    

Roztoky
 
.0933.01 
                Roztoky
identifikační číslo obce    14255
kód obce    14255
CZ021.3210.2121.0933.01 
Roztoky 

Změna 2007 je zapsána modře.
Změna 2008 je zapsána červeně.
Změna 2009 je zapsána zeleně. Z021.3202.2102.0054.01 Broumy

PODKLADY

1. Dotazník s údaji o demografickém vývoji obce, vodovodu, kanalizaci a čištění odpadních vod

2. Popis kanalizační sítě a ČOV

3. Program rozvoje  vodovodů a kanalizací okresu Rakovník z roku 1993

      -     Žádost obce Roztoky podaná v zastoupení inž.spol. PROVOD Ústí n.L. dne 29.6.07

-     Žádost společnosti PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem z 30.6.2009

CHARAKTERISTIKA OBCE (MÍSTNÍ ČÁSTI)

Město Roztoky se nachází jihovýchodně od města Rakovník, ve vzdálenosti cca 12 km. Leží na pravém břehu řeky Berounky, číslo hydrologického povodí 1-11-02-154. Svým územím plně zasahuje do CHKO Křivoklátsko a do  soustavy Natura 2000. Podle sčítání z roku 2002 v obci žije 1024 obyvatel.

Rozsah zástavby je v rozmezí 235 - 328 m n.m. Je zde zastoupena průmyslová výroba firmou PERMON – výroba pneumatického nářadí pro důlní průmysl.

VODOVODY – zásobování pitnou vodou

Město Roztoky  je v současné době zásobeno z vodovodu, který je ve správě MÚ. Město jeho část v roce 2002 odkoupilo od firmy Permon.

Surová voda je odebírána ze zasakovacích studní a čerpána do úpravny vody (výkon 5 l/s). Technologická linka ÚV sestává z rychlého míchání, usazovacích nádrží a pískových rychlofiltrů. V roce 2003 – 2004 bude prováděna rekonstrukce úpravny v důsledku poškození povodněmi. 

Z úpravny vody je voda čerpána do vodojemu Čihadlo 3*250 m3 (354,75/349,75 m n.m.). Z vodojemu jsou gravitačně zá​sobeny závody Permon, bytovky firmy Permon a samostatným řadem je zásobena horní část obce.

 Ve městě je dále vybudováno 12 veřejných studní, které jsou využívány pro zásobení obyvatel.

×××××


Město Roztoky spadá do Mikroregionu Křivoklát, pro který byla zpracována dokumentace zásobování pitnou vodou ze zdrojů KSKM. Centrálními zdroji pitné vody jsou Mělnická Vrutice + Řepínský Důl, Klíčava, Želivka a Liběchovka. 


Jedná se o obce Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Račice, Křivoklát, Častonice, Roztoky, Městečko, Městečko - Požáry, Velká Buková, Pustověty.


Do uvedené oblasti bude přiváděna voda z Mělnické Vrutice, konkrétně do zemního vodojemu Vápenec (466/ 461 m.n.m), do kterého jsou vedeny dva výtlačné řady z úpravny vody Klíčava. V současné době je úpravna vody Klíčava mimo provoz (zprovozňuje se podle potřeby vody). Jeden z výtlačných řadů z vodojemu Vápenec bude sloužit jako zásobní řad pro uvažovanou oblast Křivoklátska. 


Z vlastní budovy budou vedeny dvě samostatné větve nových vodovodních řadů. Jeden řad bude veden směrem na Písky a bude zásobovat obce Požáry, Křivoklát, Roztoky, Městečko, Velkou Bukovou a Pustověty. Druhý samostatný řad bude veden údolím Klíčovského potoka a bude zásobovat Zbečno, Újezd nad Zbečnem, Pohořelec a Račice.


Potrubí přívodních vodovodních řadů je navrženo z potrubí PE ( PE100), DN 80, DN 100, DN 150, PN 16, PN 10 celkové délky 31.120 m.

Změnou je návrh změny zdroje pitné vody pro plánovaný skupinový vodovod, vyvolaný stanoviskem spol. Povodí Vltavy s.p. ve smyslu, že stávající vodní zdroj Klíčava již nemá dostatečnou kapacitu pro zvyšování odběru vody. 

V návrhu je uvažováno s vybudováním nových vsakovacích studní na břehu řeky Berounky a nového zemního vodojemu Roztoky II. o objemu 2 x 250 m3, jehož součástí bude i úpravna vody o kapacitě 5 l/s a AT stanice pro čerpání pitné vody do VDJ Jabůrek.

Investiční náklady jsou rozpočítány na obyvatele všech obcí, které budou na skupinový vodovod napojeny. 

Odvedení a čištění odpadních vod

Současná kanalizační síť je ve správě společnosti RAVOS, s.r.o. Dešťová kanalizace je ve správě MÚ. Odpadní voda je čištěna od 1240 ekvivalentních obyvatel.

Provozovaný systém jednotné kanalizace dosahuje délky 4,83 km. Profilová skladba se pohybuje od DN 250 do DN 1020. Materiálem potrubí je kamenina, beton, PVC a PE. Kanalizačních přípojek je 120 v délce 1,6 km.

Současná stoková síť obsahuje 3 čerpací stanice: ČS 1 – Q=5,0 l/s, H=10,0 m, ČS 2 – Q=2,0 l/s, H=10,0 m, ČS 3 – Q=2,0 l/s, H=10,0 m. Výtlačné řady jsou z PE 80: V1 – délka 60,0 m, V2 – 99,5 m, V3 – 94,5 m.

Kanalizační systém je zakončen mechanicko-biologickou ČOV, jejíž technologie je částečně umístěna v původní budově ČOV, vně objektu v areálu je část aktivace, dosazovací nádrže a měrný objekt.

Stávající ČOV s modernizovaným mechanickým stupněm čištění (původní ručně stírané česle, stávající vertikální lapák písku, nové strojně stírané samočistící česle typu SČČ- V) byla v rámci stavby "Rozšíření kanalizace a ČOV Roztoky u Křivoklátu" rozšířena o biologický stupeň, který nyní tvoří aktivace s jemnobublinným aeračním systémem provzdušňování (s předřazenou denitrifikací a nitrifikací čištěných vod) a na ni navazující dvojice dosazovacích nádrží.

 Aktivovaný kal je shromažďován do kalové nádrže vybavené aeračním systémem pro míchání kalu vzduchem. Kal je průběžně odvážen ke zpracování na kalové koncovce v ČOV Rakovník. 

Na odtoku z ČOV je vybudován měrný objekt s Parshallovým žlabem P3 Montana, průtok je měřen za pomoci ultrazvukové sondy.

	kapacita ČOV
	Q (m3/d)
	BSK5 (kg/d)
	EO

	dle aktuální dokumentace
	321
	128,4
	2140

	reálný stav - k roku 2002
	 
	 
	 


Produkce a kvalita OV:

	Produkce a kvalita OV
	projektová dokumentace
	skutečnost - rok 2002 

	
	přítok
	odtok
	přítok
	odtok

	
	(mg/l)
	(t/r)
	(mg/l)
	(t/r)
	(mg/l)
	(t/r)
	(mg/l)
	(t/r)

	BSK5
	400
	47
	25,0
	2,9
	206
	12
	8,0
	0,5

	CHSKCr
	800
	94
	90,0
	10,5
	471
	28
	40,6
	2,4

	NL
	 
	 
	10,0
	1,2
	202
	12
	11,2
	0,7

	N-NH4
	 
	 
	 
	 
	53,0
	3
	2,5
	0,1

	Nc
	60,0
	7,0
	 
	 
	 
	 
	17,3*
	1,0

	N anorg (TIN)
	 
	 
	 
	 
	55,1
	3
	14,7
	0,9

	Pc
	 
	 
	 
	 
	9,6
	0,6
	2,5
	0,1

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Q24 (m3/d)
	321
	163

	Q (m3/r)
	117 165
	59 476

	EO BSK5=60g/EO/d
	2 140
	559


×××××


Vzhledem k tomu, že v rámci stavby "Rozšíření kanalizace a ČOV Roztoky u Křivoklátu" byla provedena rekonstrukce a modernizace ČOV, zůstane systém odkanalizování města Roztoky zachován i do budoucnosti. Kanalizační síť se bude  rozšiřovat v závislosti na budoucí výstavbě.

Změnou je: návrh na rozšíření kapacity stávající ČOV Roztoky na 4000 EO s tím, že stávající kapacita bude využita připojením městyse Křivoklát, ve výhledu budou na ČOV Roztoky dále připojeny obce: Městečko a Velká Buková.

Zatížení ČOV roztoky
	Obec
	Počet obyvatel podle sčítání – stav 2002 
	Počet obyvatel uvedených v žádosti
	Změna 2007
	Výhled
	Součet EO připojených na ČOV

	Roztoky
	1024
	1146
	Ano
	
	1146

	Křivoklát
	632
	678
	Ano
	
	678

	Městečko
	393
	401
	
	Ano
	-

	Velká Buková
	217
	235
	
	Ano
	-

	Celkem
	2407
	2622
	
	
	1824

	Předpokládaný nárůst 20% 
	
	3164
	
	
	2188


Závěr: Návrh na připojení obcí Městečko a Velká Buková je z ekonomického hlediska příliš nákladný, proto je doporučen až po roce 2015. ČOV Roztoky prošla před rokem 2004 intenzifikací. Současná kapacita postačí pro připojení městyse Křivoklát.  

Vzhledem k provedené modernizaci ČOV, vysokým nákladům na připojení výše uvedených obcí bude rozšíření kapacity  ČOV Roztoky provedeno ve výhledu (po roce 2015)

              Změnou je změna technického řešení ČOV Roztoky. Změna se týká místa čištění odpadních vod – pro Křivoklát, Městečko, Velká Buková a Pustověty podle změny 2007.. Místo na ČOV Roztoky mají být odpadní vody z uvedených obcí čištěny na nové ČOV  Křivoklát.  Tím se změna 2007 v části čištění odpadních vod ruší.
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